
POWER TOOLS
KEENSERTS®

HYDROPNEUMATISCHE WERKZEUGE FÜR KEENSERTS®
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Eigenschaften

•  
 

 
 inserts  

• Aufgrund der Kraftsteuerung der Werkzeuge ist eine individuelle Einstellung für die  

• Durch die Einknopfbedienung ist der Umgang mit den Werkzeugen leicht erlernbar. 
•  inserts gelingt schnell und prozesssicher.
•  

Größe und sehr gute Handlichkeit aus
•  

KEENSERTS® PTC POWER TOOL 
HYDROPNEUMATISCHE WERKZEUGE 

FÜR CAMLOC® KEENSERTS® inserts

KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Eigenschaften
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KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Technische Daten und Inhalt

Technische Daten

Werkzeug 3352PT1 3352PT2

Betriebsluftdruck 6 bar 6 bar
5 - 7 bar 5 - 7 bar

Druckluftverbrauch pro Arbeitsgang bei 6 Bar 5 Liter 5 Liter

8 mm

Vibrationen

Lautstärke
     
  
           
Inhalt der Power Tools 3352PTC-1 bzw. 3352PTC-2    
  

Anzahl

1 3352PTC-1/ 3352PTC-2 1  Power Tool komplett bestehend aus:

3352PT1/ 3352PT2 1 Power Tool
2 3352-3064400 1

3 3352-1010 1 Kunststoff-Koffer
4 3352-0207300 1 Werkzeugschlüssel
5 3352-2533800 1

6 3352-4154200 1
1 Betriebsanleitung

1 Installationsanleitung

     

    
  1                      3      4          5     62



D-5Stand August 2022

KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Mundstücke

 
der  inserts geliefert. 

 
zusätzlich zum Grundgerät.

 inserts 

-Typen sind modular aufgebaut. 

Beispielsweise kann sowohl für  inserts  
 

 
verwendet werden.

Mundstücke > M16

inserts 

Baukastensystem angeboten werden.

Mundstücke

Mundstücke < M12
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Installationsprozess
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KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Installationsprozess

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Einschrauben              
der ersten 
Gewindegänge 

Einschrauben 

inserts mit dem 
Power Tool durch 
eine Druckbewe-
gung gegen den 
Einsatz. Keine 
Knopfbedie-
nung notwendig 

-

Werkzeug horizon-

Winkel. Der Ein-
schraubvorgang 

sobald die Keile das 
Umgebungsmaterial 
berühren. Der Ein-
satz erreicht seine 

-
tiefe. 

Eintreiben der 
Keile durch 
Betätigung des 
Auslösers. 

Halten des Aus-
lösers bis die 

-
tisch gegen den 
Uhrzeigersinn 
dreht und voll-
ständig aus dem 

-
serts ausgedreht 
ist.

Klicken Sie hier:

Installationsvideo

auto
Drücken

Drücken und Halten

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5
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KEENSERTS 
Größe

Mundstück Set Ersatzteil Spindel Ersatzteil 
Druckstück

Ersatzteil 
Kontermutter

KNM Serie

 KNHM Serie

 KNHM Serie ab M16 mit einteiligem Mundstück
 (passt nur auf 3352PTC-2)

Keine Einzelkomponenten erhältlich

   

KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Verfügbare Mundstücke
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KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Verfügbare Mundstücke

KEENSERTS 
Größe

Mundstück 
Set

Ersatzteil 
Spindel

Ersatzteil 
Druckstück

Ersatzteil 
Kontermutter

KNHJ Serie

KNJ Serie


