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m,,, Allgemeine Informationen

Traditionally Innovative

Der Markenname Camloc wurde bereits im Jahr 1937 eingefiihrt. Seitdem haben sich die von uns
vertriebenen Systeme in vielfaltigen Anwendungen und in allen nur denkbaren Industriebereichen
bewahrt.

Profitieren Sie von Uber 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Verschlusstechnik.

Kundennahe, Umweltbewusstsein und Qualitat sind und bleiben dabei die wichtigsten Merkmale
unserer Dienstleistungen und Produkte.

bsi.
Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - IATF 16949:2016

PN

By Royal Charter

BUREAU VERITAS

Certification

FAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC

This is to certify that: Fairchild Fasteners Europe - Camloc GmbH
Industriestrasse GMBH
ST Kkl INDUSTRIESTRASSE 6
KELKHEIM, GERMANY 65779
Bureau Veritas Certification Holding SAS certif the System of

the above organization has been audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system standards detailed below

Standards

I1SO 14001:2015

Scope of certification

‘operates a Quality Management System which complies with the requirements of IATF 16949:2016 for the following
scope:

Design and manufacture of fasteners and fastener solutions.

DESIGN AND MANUFACTURE OF FASTENERS AND
FASTENER SOLUTIONS

Certification cycle start date: 15 June 2018

Subject to the continued satisfactory operation of the
System, this certifcate expires on: 17 March 2019

Original certification date: 5 July 2007
For and on behalf of BSI:

Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director Certificate No. US011632-1 Version : 1

i Vs

‘Signed on behalf of BVCH
sas

BSI Certificate Number: 515931
TATF Number: 0309167

,\(;ﬁ o Page: 1of 1
Ea ,)’AV .making excellence a habit”

Cartification Date: 2016-06-07 Latest Issue: 2018-06-07 Expiry Date: 2021-06-06

Local office: Bureau Veritas Certiication North America, nc
16800 Groenspoint Park Drive, Suite 3005

please cal +(800) 937-6311

92200 - France
emais the propesty of BST 2nd i bound by the conditions o contract

Page 1of1

IATF 16949:2016 ISO 14001:2015

Ihr Howmet Fastening Systems Team

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

Technische Anderungen vorbehalten. Alle MaRke in mm. Alle Informationen sind nach bestem Wissen dargestellt. Fiir
Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhafter Angaben ergeben, wird keine Haftung tbernommen.

A-2 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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m’” Wichtige Informationen

Traditionally Innovative Vierteldrehverschliisse

Vorteile der Camloc-Vierteldrehverschliisse

= Sicheres mechanisches Schnellverschluss-System

= Offnen oder schlieRen mit einer Vierteldrehung

* Lange Lebensdauer durch eine hohe Anzahl von Betatigungszyklen
* Hand- oder Werkzeugbetatigung

= Servicefreundlich, zeitsparend und kostenreduzierend

= Camloc-Verschlisse sind weltweit genormt

* Verschluss-Serien fur alle industriellen Anwendungsbereiche

* Unverlierbarkeit

* Toleranzausgleich

= Vibrationssicherheit

Bauteile

Der Vierteldrehverschluss besteht mindestens aus Verschlusszapfen, Haltescheibe/Haltering und
Haltenocken.

Abhangig von Belastbarkeit, Verschlussgréfie und den Einbauverhaltnissen ist das Federelement
Bestandteil des Verschlusszapfens oder des Haltenockens.

Bei einigen Verschlussbaureihen sind Verschlusszapfen mit einclipbaren Flhrungshilsen lieferbar,
die eine einfache Montage ohne Haltescheibe erlauben und gleichzeitig die Unverlierbarkeit ge-
wahrleisten.

Federtopf Zapfen

o /ﬁpfﬂ o Druckfeder

v ATTT ] 7 : 1 §

€$ Haltescheibe Haltescheibe |
il Haltescheibe
- Kreuzstift Kreuzstift Krouzstif
L
| | | .
| | | |
G o === SR e " e = e S == S

T T
Federnder
Haltenocken Haltenocken Haltenocken

Stand Méarz 2021 ™ HOWMET A-3
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M’” Wichtige Informationen

Traditionally Innovative Vierteldrehverschliisse

Funktionsprinzip

Vierteldrehverschllsse verbinden Bauteile unter einer elastischen Vorspannung (Kraftschluss).
Federelemente zur Erzeugung der Vorspannung kénnen Bestandteil des Verschlusszapfens oder
des Haltenockens sein.

Krafte: Die Verschliisse Ubertragen die im Katalog angegebenen Zugkréafte nach Uberwindung der
Vorspannung.

Querkrafte werden im geringen Male durch die aus der Vorspannung des Verschlusses resul-tie-
renden Reibung auf die Bauteile Ubertragen. Die Krafte variieren durch die Beschaffenheit der Bau-
teile. Ist die Ubertragung von Querkraften eine wesentliche Anforderung an die Verbindung, so sind
besondere konstruktive Mallnahmen zu ergreifen.

Klicken Sie hier: Camloc Quarter Turn Fastener (Youtubelink)

Funktionsablauf

Beim Schliel3en gleitet der Kreuzstift des Verschlusszapfens Uber die Rampe des Haltenockens
und gelangt nach einer Viertelumdrehung in eine Raststellung.

Verschlusszapfen Haltenocken

/
/ Raststellung

Kreuzstift f ] Kreuzstift

%

offen geschlossen

L £ 1 RANTAR S N S
e S I S - S A== I 7
R Il A e I 4 St il alla

Kreuzstift

im Haltenocken
eingegerastet

Durch die 90°- Drehung des Verschlusszapfens wird der Schnellverschluss gedéffnet oder
geschlossen.

Allgemeine Einbauhinweise finden Sie auf der nachsten Seite.

A-4 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=zUmxIeJjsHw

m,,, Allgemeine Einbauanleitung

Traditionally Innovative Vl e rte I d re hve rsc h I u sse

Bestimmung der Verschlusszapfenlange

P = Plattendicke

o
I ~ ’-‘1==.‘\-\ N N F = Rahmendicke
|74 l/)I-v-r’l TI ,T |)I'l"(| /
w ] ~ o
G = Gesamtklemmdicke, setzt sich zusammen
_ aus P + F sowie evtl. Dichtungen, Lack-
G=P+F schichten, Zwischenraumen.
Dieses Mal ergibt die Langen-Nr fir den
Verschlusszapfen in den entsprechenden
Tabellen der Serien.
Einbau
Verschlusszapfen @

VerschluBzapfen

Bei kurzen, federbelasteten
Mit FUhrungsring Verschlusszapfen wird die Verwendung
VerschiuBzapfen der Montagezange 4P3-1 empfohlen.

=
= =

Fuhrungsring

[

Mit Haltescheibe (geschlitzt) Mit Haltescheibe

Haltescheibe VerschluBzapfen Haltescheibe Verschlusszapfen

Montagewerkzeug
%

Haltescheibe montiert

Stand Méarz 2021 ™ HOWMET A-5
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Traditionally Innovative

Wichtige Informationen
Vierteldrehverschlisse

Ubersicht Schnellverschliisse

Serie belisgn gt blzieatrsizjbnsg-* Schlitzkopf :crr?lLllti- Sec;osrl;? nt- selc?hnsir;-nt- FIUSQ{::E"W Fggﬁilgr:iﬁ i:;gpe;ggf Seite
kopf kopf starr
5F 670N 450 N X X B1-B4
99F 700 N 480 N X C1-C3
50F 900 N 650 N X X X X X X X D1-D6
50F 3.700 N 2.600 N X X X X X X X E1-E6
2600 1.330N 900 N X X X X F1-F12
2700 1.330N 900 N X X F1-F12
D4002 4.700 N 3.100 N X X X X X G1-G13
991F 10.000 N 7.000 N X X X X X H1-H5
V936F 300N 200N X 11-12
715F 700 N 600 N X L1-L3
716F 1.400 N 1.200 N X M1-M3
PT10 1.200 N 800 N X X 01-04
717F 3.000 N 2.500 N X N1-N3
Flugelgriff
Serie Zug- Betriebs- Sterngriff starr Vierkant- Randel- | Dreieckgriff | Flugelgriff Druck- Seite
belastung® | belastung* | Kunststoff Kunst- kopf kopf Kunststoff | klappbar knopf
stoff
50F 900 N 650 N X X D1-D6
50F 3.700 N 2.600 N X X X E1-E6
2600 1.330N 900 N X X X X F1-F12
D4002 4700 N 3.100 N X G1-G13
991F 10.000 N 7.000 N X X H1-H5
15F 1.330N 930N X K1-K4
V936F 300N 200 N X 11-12
715F 700 N 600 N X L1-L3
716F 1.400 N 1.200 N X M1-M3
PT10 1.200 N 800 N X 01-04
T17F 3.000 N 2.500 N X N1-N3

* Einschrankungen innerhalb der Serien mdglich, bitte Funoten in den Katalogblattern zu den einzelnen Serien beachten.

A-6
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[Camloc| |/ QeER) Serie 5F

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 670 N max., Betriebsbelastung 450 N

Verschlusszapfen mit Kunststoff-Unterlegscheibe zum Schutz von dekorativen Oberflachen.
Haltenocken federnd, auch auf Clip-On Ausfihrung.

Kleine BaugroRe, ideal flr dinne Bleche

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen und Haltenocken wahlen, Seiten B-2 und B-4.

2. Haltescheibe oder Flhrungsring wahlen, Seite B-3.

3. Verschlusszapfen Langen-Nr. Uber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. V5S5-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Langen-Nr. des Verschlusszapfens:

Mit Haltescheibe ]
G=P+F

Mit Fihrungsring
G=P+F+14
G, =39mm

Verschlusszapfen-Langentabelle

Gesamt- Ve[schlusszapfe.n
klemmdicke Langen-Nr. bei
G Verwendung von
Haltenocken

0,50 - 0,90 1

0,90 -1,30 2
1,30-1,65 3

1,65 -2,05 4
2,05-2,40 5
2,40-2,80 6

2,80 - 3,20 7

3,20 - 3,55 8

3,55 - 3,95 9

3,95 -4,30 10

4,30 - 4,70 11
4,70-5,10 12

5,10 - 5,45 13
5,45-5,85 14
5,85-6,20 15

6,20 - 6,60 16

6,60 - 7,00 17
7,00-7,35 18
7,35-7,75 19
7,75-8,15 20

8,15 - 8,50 21

Weitere Langen auf Anfrage
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET B-1
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Serie 5F
M’” Verschlusszapfen

Traditionally Innovative

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schlitzkopf Stahl / verzinkt, 100 V5S5- *AGV
= CrVI-frei, transparent passiviert
J — | mit Kunststoffscheibe (PAB)
o | g
==
Stahl / vernickelt 100 5S27-*
932 mit Kunststoffscheibe (PAG)
6,103

L @76102 |

Kreuzschlitzkopf Stahl / verzinkt, 100 V5S21- *AGV
CrVI-frei, transparent passiviert

f ) mit Kunststoffscheibe (PAB)

§ [ ] |

9
»| | | §V

] Stahl rostfrei 200 5815-*
mit Stahlscheibe rostfrei
132 (Zugbelastung 470 N max.
|60 | Betriebsbelastung 300 N)

P7,6:025

S =6,70 + (0,38 x Langen-Nr.)

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite B-1.
Einbaumalie siehe Seite B-3.

B-2 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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Traditionally Innovative

Serie 5F

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

. R Werkstoff /  |[Platten- .
Einbaumale Zubehor Oberflache | dicke P Teil-Nr.
Schlitzkopf Haltescheibe Stahl / verzinkt, V5W3-1AG
Plattendicke P bis 2,3 CrVI-frei
P
26
/Haltescheibe
Montage: s. Seite A-5
©
o
Plattendicke P iiber 2,3 7
06
P "—r‘— 2,3 max ) .
v i s 7 v B Haltescheibe Stahl rostfrei 583-2
39,5
'?_i_F’
Haltescheibe
Montage: s. Seite A-5
0)
©6,8
o
o
| e e— —
* Bei P bis 1,4 : & 5,6 flir Montage ohne Haltescheibe
Fijhrungsring Snap-ln Fihrungsring Kunststoff bis 1,4 | 5S72-5-1AA
Plattendicke P bis 2,9 (PAB) schwarz
: ; 1,8 -2,9| 5872-9-1AA
F’,’ + max. ®10 <
267 . =
Fuhrungsring |
P max G min
1,4 2,0 LL‘ I
29 3,5 ’
max. 97,6 %
Plattendicke P iiber 2,9 E
26,7
TR L S FENERP'N
A i 94747 Y ||,
P o295 d15
Fuhrungsring
Stand Méarz 2021 T HOWMET B-3

LILJ AEROSPACE



[Camiloc| Sere
Traditionally Innovative : HaltenOCken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Typ 1 Stahl / zinklamellenbeschichtet | 180 V5R2-1AK7
Niet- / Schraub- ,
. 12,7 205 Stahl rostfrei 200 5R2-3
befestigung .
' ¢25(2lx) it
max. 26
Sy |4 = (o IENSRE
v & \\d 1Y/ <~
19,101
Haltenocken-Einbauanleitung
Einbaumale
Niet- / Schraubbefestigung
100°
| (1S
7777 T 7
|
19 0,1
| |

B-4 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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Camioc L IYE Serie 99F

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 700 N max., Betriebsbelastung 480 N

VergroRRerter Klemmdickenbereich.

Haltenocken mit AuRengewinde direkt einschraubbar oder mit Mutter (siehe Seite C-3) montierbar.
Gekapselte Ausflihrung, spritzwassergeschutzt.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen und Haltenocken wahlen, Seiten C-2 und C-3.

2. Gegebenenfalls Sicherungsmutter flr Haltenocken wahlen, Seite C-3.

3. Haltescheibe fiir Verschlusszapfen wahlen, Seite C-2.

4. Verschlusszapfen Langen-Nr. Uber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. V99S10-01AG) des Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Langen-Nr. des Verschlusszapfens:

P G
7z 7l
N
- X 0,5 min
T
G=P+X
Gesamtklemmdicke G Verschlusszapfen Langen-Nr.
0,5-1,5 01
1,5-3,0 03
3,0-4,5 05
45-6,0 07
6,0-7,5 09
75-90 11
9,0-10,5 13
10,5-12,0 15
12,0-13,5 17
13,5-15,0 19
Weitere Langen auf Anfrage
Stand Mérz 2021 ™ HOWMET C-1
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Traditionally Innovative

Serie 99F
Verschlusszapfen

i

13,2 max

)

S =15,5+ (0,76 x Langen-Nr.)

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schlitzkopf s Stahl / verzinkt, 100 | V99S10-*AG
’ CrVI-frei, farblos chromatiert
=
=AY
po— 8 s10,5
: N geschlossen [T
|3,8max [ j*-
|Q3,2

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite C-1.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

EinbaumaRe Zubehor Werkstoff / Teil-Nr.
Oberflache
Plattendicke P 0,5 - 3,2 Haltescheibe Stahl rostfrei 2600-SW
9 A | 222 05 ,
p T
271" -
J—] 28
o ) . 4102
Bei P bis 1,65 m & 6,5 fir Montage ohne Haltescheibe
Plattendicke P liber 3,2 |
©
% v
14
P 13,2 max
27,1
_| @10
Haltescheibe
Montage: s. Seite A-6.
Plattendicke P 0,50 - 4,75 Haltescheibe Stahl / verzinkt, 99W10-01A1
T CrVI-frei,
' farblos chromatiert
O,ZSL
= .
T ) 7] : !
p | @ Stahl rostfrei V2600-LW-7
|
> {387
Haltescheibe
Montage: s. Seite A-6. Q57
— Montagewerkzeug T98-1
[ m fir Haltescheibe
= i JJ V2600-LW-7 und
99W10-01A1
C-2 T HOWMET Stand Méarz 2021
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m,,, Serie 99F

Traditionally Innovative HaltenOCken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
offen 02 100° 2 Zinkdruckguss / verzinkt, 100 99R10-01A1
1'4+ : CrVI-frei, farblos chromatiert
?
13,5+1 15,5 max.
?11-05

15/32-32UNS-2A

gekapselt 1,477 100%s2 Zinkdruckguss / verzinkt, 100 99E10-01
/J\ CrVI-frei, farblos chromatiert

18 max.

Kapsel:

0 == Stahl rostfrei

D11-05

15/32-32UNS-2A

Haltenocken-Einbauanleitung

. R Werkstoff / .
Ein m Z hor . Teil-Nr.
baumalie ubeho Oberfliche e
Sicherungsmutter | Stahl / verzinkt, 99N10-01A1
CrVI-frei, farblos
chromatiert
1000%+2° 100°+2° 1000+2°
Gewﬁ <re17—-7> -~ 017= 23
! | | | _ i
E 1 t ‘ 18,5 max.
E ] 1 )
212102 53407 ;12_*'0,2 | 16T1|n
B7ZR
Z W
\, - 211101 15/32-32UNS-2B
b 15 _32NS—2B
32
Anzugsmoment 3 Nm Gewindebohrer 15/32-32NS-2B
Stand Méarz 2021 T HOWMET C-3
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Traditionally Innovative
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Serie 50F

Besondere Merkmale
Zugbelastung 900 N max., Betriebsbelastung 650 N
Verschlusszapfen mit Kunststoff-Unterlegscheibe zum Schutz von dekorativen Oberflachen.
Haltenocken federnd in Snap-In und Clip-On Ausflihrung.
Snap-In Flhrungsring zur schnellen Montage des Verschlusszapfens ohne Haltescheibe.

Auswahlanleitung
1. Verschlusszapfen und Haltenocken wahlen, Seiten D-2 bis D-4 und D-6.
2. Haltescheibe bzw. FUihrungsring wahlen, Seite D-5.
3. Verschlusszapfen Langen-Nr. Gber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. 50E21-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

| ZERR= : B A = = I C < [9)
G=PC:§:;D * G=P+12 N @E Q e
G=P+F+X-08 G=P+F+X+04
(X min. 0,8mm) (X min. 0,8mm)
Verschlusszapfen-Langentabelle
Verschlusszapfen Verschlusszapfen
N ; . ; Verschlusszapfen
Gesamt- Langen-Nr. bei Gesamt- Langen-Nr. bei Gesamt- Langen-Nr. bei
klemmdicke Verwendung von klemmdicke Verwendung von klemmdicke | Verwendung von
G Haltenocken G Haltenocken G Haltenocken
Typ 1 Typ 2 Typ 3
F=1,0-2,1 F=2,1-3,0
0,50 - 1,10 5 0,50 - 1,10 7 2,30-2,90 5
1,10 -1,70 6 1,10-1,70 8 2,90 - 3,50 6
1,70 - 2,30 7 1,70 - 2,30 9 3,50-4,10 7
2,30 - 2,90 8 2,30 -2,90 10 4,10-4,70 8
2,90 - 3,50 9 2,90 - 3,50 11 4,70 - 5,30 9
3,50-4,10 10 3,50 -4,10 12 5,30 - 5,90 10
4,10-4,70 11 4,10-4,70 13 5,90 - 6,50 11
4,70 - 5,30 12 4,70 - 5,30 14 6,50 - 7,10 12
5,30 - 5,90 13 5,30 - 5,90 15 7,10-7,70 13
5,90 - 6,50 14 5,90 - 6,50 16 7,70 - 8,30 14
6,50-7,10 15 6,50 - 7,10 17 8,30 - 8,90 15
7,10-7,70 16 7,10-7,70 18 8,90 - 9,50 16
7,70 - 8,30 17 7,70 - 8,30 19 9,50 -10,10 17
8,30 - 8,90 18 8,30 - 8,90 20 10,10 - 10,70 18
8,90 - 9,50 19 8,90 - 9,50 21 10,70 - 11,30 19
9,50 - 10,10 20 9,50 - 10,10 22 11,30 - 11,90 20
10,10 - 10,70 21 10,10 - 10,70 23 11,90 - 12,50 21
10,70 - 11,30 22 10,70 - 11,30 24 12,50 - 13,10 22
11,30 - 11,90 23 11,30 - 11,90 25 13,10 - 13,70 23
11,90 - 12,50 24 11,90 - 12,50 26 13,70 - 14,30 24
12,50 - 13,10 25 12,50 - 13,10 27 14,30 - 14,90 25
13,10 - 13,70 26 13,10 - 13,70 28 14,90 - 15,50 26
13,70 - 14,30 27 13,70 - 14,30 29 15,50 - 16,10 27
14,30 - 14,90 28 14,30 - 14,90 30 16,10 - 16,70 28
14,90 - 15,50 29 14,90 - 15,50 31 16,70 - 17,30 29
15,50 - 16,10 30 15,50 - 16,10 32 17,30 - 17,90 30
Weitere Langen auf Anfrage
Stand Marz 2021 ™ HOWMET D-1
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m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative Verschlusszapfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schlitzkopf Stahl / verzinkt, 80 50E21-*AGV
o > CrVI-frei, transparent
o passiviert
i = mit Kunststoffscheibe (PAB)
Kunststoff- %
scheibe (PA6 »n Stahl rostfrei 80 50E21-*S
mit Kunststoffscheibe (PAG6)

Kreuzschlitzkopf Stahl / verzinkt, 80 50E70-*AGV
0 CrVI-frei, transparent
T passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

0,5

Kunststoff- | 2
scheibe (PAG il
| ®5
T T
le ab
g -
|
Sechskantkopf Stahl / verzinkt, 80 50E90-*AGV
mit Schlitz CrVI-frei, transparent
passiviert

mit Kunststoffscheibe (PAG)

S=11,4+ (0,6 x Ladngen-Nr.)

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite D-1.

D-2 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Innensechskantkopf Stahl / verzinkt, 80 50E60-*AGV
© CrVI-frei, transparent
o passiviert
i L | mit Kunststoffscheibe (PAB)
Kunststoff- ?Q
Scheibe (PAG)| == ¥
| @5
e
<
=
%) o
] 0
i\

S=11,4+ (0,6 x Langen-Nr.)

Fliigelgriff Stahl / verzinkt, 80 50E21-*WAGV
starr 35 CrVI-_fr.ei, transparent
) passiviert
m‘ mit Kunststoffscheibe (PA6)
d [sp]
S <
|
! | ]
: %) .
sg,::tbséog A6 4: St.ahl rostfrei . 80 50E21-*WS
— 1L mit Kunststoffscheibe (PA6)
@5 8
oéi_
l * -

N

S=11,4+ (0,6 x Langen-Nr.)

Flugelgriff 35 Stahl / verzinkt, 80 | 50E21-*WO0AGV
seitlich 28,5 CrVI-.fr.el, transparent
passiviert
starr o \\w || mit Kunststoffscheibe (PA6)
g L 2
T ]
Kunststoff- J)I
scheibe (PA6
I
?5 8
é{
S=11,4+ (0,6 x Ladngen-Nr.)
* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite D-1.
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET D-3
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m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative Verschlusszapfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Biligelgriff Stahl / verzinkt, 80 50E18-*AGV

kIappbar 31,1 1 CrVI-frei, transparent
° passiviert
180 w| _ mit Kunststoffscheibe (PAG)
ik ~
E A — I
Kunststoff- / o)
scheibe (PAG) / | ©
g $5
NI ©| H
S @
Sterngriff Stahl / verzinkt, -40 50E80-*AGV
Kunststoff CrVI-frei, transparent passiviert | bis
mit Kunststoffgriff und +60
* Kunststoffscheibe (PAG6)
N w
% o
©
1S
Kunststoff- Stahl rostfrei -40 50E80-*CP
scheibe (PA6 mit Kunststoffgriff und bis
Kunststoffscheibe (PAB) +60
Flﬁgelg riff Stahl / verzinkt, -40 50E82-*AGV
starr CrVl-frei, transparent passiviert | bis
K tstoff 8 mit Kunststoffgriff und +60
unststo s Kunststoffscheibe (PAB)
E * e )
Lo_‘ 3
o H
w
Kunststoff- E_ .
scheibe (PA6 Stahl rostfrei -40 50E82-*CP
P5 mit Kunststoffgriff und bis
| Kunststoffscheibe (PAG) +60
Nt
40
* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite D-1.
D-4 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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Traditionally Innovative

Serie 50F

m’” Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache P Teil-Nr.
Fﬁhrungsring Snap-|n Fuhrungsring Kunststoff (PA6) / natur bis 1,60 508S12-0-1AA
Einsatztemperatur:
‘ -40°C + 120°C 1,70- 2,80 | 50S12-1-1AA
}P
P o | G2
09.1+0,1 | o 2,90 -4,00| 508S12-2-1AA
4,10 -5,30( 50812-3-1AA
_ _ 5,40 - 6,65| 50S12-4-1AA
N
Fuhrungsring
Haltescheibe Haltescheibe auf | Stahl rostfrei 4002-SW-SS
Zapfen verschiebbar
I I ®5’9 +8,15
|
g &
I\ | \{
6 915 +0.2 I ¢11 1 0'5 ]
) 50E2-3BP
Haltescheibe Stahl rostfrei
auf Zapfen nicht
verschiebbar
©10,85
DO J -
0,7
Haltescheib
Montage: s. Seite A5, Haltescheibe auf | KUnststoff (PAB) / natur 50W204-01K
Zapfen verschiebbar
Einsatztemperatur:
11 503 -40°C + 120°C
VORTEIL:
Die Haltescheibe aus
_ L _| Kunststoff kann ohne
. l Werkzeug montiert werden
1 0,15
*Bei P bis 2mm @ 8 *°2 fir Montage | | ©5.3 403
ohne Haltescheibe
Stand Marz 2021 T HOWMET D-5
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|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Serie 50F

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Haltescheibe Haltescheibe auf Zapfen | Stahl rostfrei 50W17-1BP
39,5 veschiebbar
t
o I/ d /I ®1 5
} Wil
o 20min ] PN
£
S
G‘h g
VA L
Haltescheibe T}
Montage: ‘ ©
siehe Seite A-5 E'( ‘ S']
50T01-1DR
Montagewerkzeug
fiir Haltescheibe
50W17-1BP
Haltenocken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache R?j?(;?(:n_ °C Teil-Nr.
Snap-in 92 104 Federstahl / F=1,0-20| 170 | 50E20-1AK7
= zinklamellenbeschichtet (Typ 1)
~ ! Federstahl / F=21-30| 170 | 50E20-2AK7
[ce] . .
% 12 105 m_‘ zinklamellenbeschichtet (Typ 2)
g 15 10,5 °
0 Zugbelastung
C*’L: 250 N max.
o - Betriebsbelastung 170N
B L <| @
i e
®5,6 102
Clip-On " . Federstahl / F=08-56| 170 [ V50R4-2-1AK7
] wl @ zinklamellenbeschichtet (Typ 3)
o ol 2
- 13,2 +05
] '
ol |
=l
8 |
25 105

1 HOWMET

D-6
L) AEROSPACE

Stand Marz 2021



m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative HaltenOCken

Haltenocken Einbauanleitung

Einbaumalie
Snap-in Clip-On
w 11 max—f
W l ‘ F 0127105
|
012,3+0,2 |
- T /
/" gerastet
S —
|
25,4 max
‘ 12,7 min
Stand Mérz 2021 T HOWMET D-7
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|Camloc| |}

Traditionally Innovative

AL BEEER Serie 50F

Besondere Merkmale

Zugbelastung 3.700 N max., Betriebsbelastung 2.600 N
Toleranzausgleich am Zapfen durch raumsparende Tellerfedern.
Flacher Haltenocken.

Hohe Vorspannung.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen und Haltenocken wahlen, Seiten E-2 bis E-4 und E-6.

2. Haltescheibe wahlen, Seite E-5.

3. Verschlusszapfen Langen-Nr. Gber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. 50E8-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

BN .
s == it
\'/

|

Y o

=

G=P+F

Verschlusszapfen-Langentabelle

Gesamt- Verschlusszapfen Gesamt- Verschlusszapfen
klemmdicke Langen-Nr. klemmdicke Langen-Nr.
G G
0,50-1,10 2 10,70 - 11,30 19
1,10-1,70 3 11,30 - 11,90 20
1,70 - 2,30 4 11,90 - 12,50 21
2,30-2,90 5 12,50 - 13,10 22
2,90 - 3,50 6 13,10 - 13,70 23
3,50-4,10 7 13,70 - 14,30 24
4,10-4,70 8 14,30 - 14,90 25
4,70 - 5,30 9 14,90 - 15,50 26
5,30 - 5,90 10 15,50 - 16,10 27
5,90 - 6,50 11 16,10 - 16,70 28
6,50-7,10 12 16,70 - 17,30 29
7,10-7,70 13 17,30 - 17,90 30
7,70 - 8,30 14 17,90 - 18,50 31
8,30 -8,90 15 18,50 - 19,10 32
8,90 - 9,50 16 19,10 - 19,70 33
9,50-10,10 17 19,70 - 20,30 34
10,10 - 10,70 18 20,30 - 20,90 35

Weitere Langen auf Anfrage

Stand Marz 2021

™ HOWMET
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m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative VerSCh|USSZa pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schlitzkopf Stahl / verzinkt, 120 50E8-*AGV
o CrVI-frei, transparent
@ passiviert

» Stahl rostfrei » 200 50E8-*S

max. 5,9
geschlossen

©
S
©

Kreuzschlitzkopf Stahl / verzinkt, 120 50E71-*AGV
o CrVI-frei, transparent passiviert
+(')
c 2
o 3 «n
o8 S
§§ o5
o 9

S=11,4+ (0,6 x Lédngen-Nr.)

Sechskantkopf Stahl / verzinkt, 120 50E91-*AGV
mit Schlitz CrVI-frei, transparent passiviert
S I g %
= 28 o g
) % 2
\ o | @5
gol 10

16 o

L
4+4
~
15 10,5

L

SW 10
S =11,4+ (0,6 x Ladngen-Nr.)

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite E-1.
Zugbelastung 2.600 N max., Betriebsbelastung 1.700 N

E-2 ™ HOWMET Stand Marz 2021
L) AEROSPACE



m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Innensechskantkopf Stahl / verzinkt, 120 50E61-*AGV
CrVI-frei, transparent passiviert
0 3 o o
~ 3 L <
25 P5
(72}
<
= _
w ool
] ©
S

S=11,4+ (0,6 x Langen-Nr.)

Fliigelgriff Stahl / verzinkt, 120 50E8-*WAGV
starr 35 CrVI-frei, transparent passiviert
. Stahl rostfrei V 200 50E8-*WS
© 3
9
[0]
(o)
S=11,4+ (0,6 x Langen-Nr.)
Flﬁgelgriff Stahl / verzinkt, 120 | 50E8-*WOAGV
seitlich 3258 = CrVI-frei, transparent passiviert
starr
4 Stahl rostfrei » 200 50E8-*W0S
c
©
=8
35
o
S=11,4+ (0,6 x Langen-Nr.)
* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite E-1.
" Zugbelastung 2.600 N max., Betriebsbelastung 1.700 N
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET E-3
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®
Traditionally Innovaive Verschlusszapfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Biligelgriff 31 41 Stahl / verzinkt, 120 50E19-*AGV
S CrVI-frei, transparent passiviert
klappbar o 8 P P
180° I % =
B3 o £3
x9 o S
£g " ]
q’ | .
o o @5 ]
s g ;
Sterngriff Stahl / verzinkt, -40 50E81-*AGV
Kunststoff CrVI-frei, transparent passiviert | bis
mit Kunststoffgriff +60
o
g Stahl rostfrei 40 |  50E81-*CP
3G mit Kunststoffgriff bis
£ +60
(o)
Fll'jgelgriff Stahl / verzinkt, -40 50E83-*AGV
Kunststoff CrVI-frei, transparent passiviert | bis
mit Kunststoffgriff +60
5 3 | Stahl rostfrei 40 | 50E83-*CP
3 § mit Kunststoffgriff bis
el
g g o5 +60
(o)) _
+ e
=+
40
Vierkantkopf Stahl / verzinkt, 120 50E7-*AGV
o) CrVI-frei, transparent passiviert
o
s g
- 2 »
-9
;¢ =
o)
P15 103

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite E-1.

" Zugbelastung 2.600 N max., Betriebsbelastung 1.700 N

E-4
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m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative Verschlusszapfen-Einbauanleitung
. R Werkstoff / .
Einbaumale Zubehor Oberfliche Teil-Nr.
Stahl rostfrei 4002-SW-SS

Haltescheibe auf
Zapfen verschiebbar

+0,15
. . $59 o

|

BN
&

Pl VvV £ A U

9,5

Haltescheibe .
auf Zapfen nicht Stahl rostfrei 50E2-3BP

verschiebbar

©10,85

0,7
Haltescheib f
u Zapefler(1a svcerzlch?ee:;:aar Kunststoff (PAG) / | 50W204-01K
Haltescheibe B11 s08 natur
Montage: .
siehe Seite A-5 . : Einsatztemperatur:
-40°C + 120°C
11" [VORTEIL:
.‘ Die Haltescheibe
1 :0.15 aus Kunststoff kann

©53:05 | Ohne Werkzeug

*Bei P bis 2 mm & 8 *°2 fiir Montage ohne Haltescheibe montiert werden.

Haltescheibe auf Zapfen Stahl rostfrei 50W17-1BP
9,5 veschiebbar
|
I/ 1 A @15
% 4 \
@ 20 min. H
=
E E}
N B .
|7 £ Zl ‘ V Y //‘ o f:l:,;l
Haltescheibe . oy
Montage: |
siehe Seite A-5 % | ®
50T01-1DR
Montagewerkzeug
fir Haltescheibe
50W17-1BP
Stand Marz 2021 71 HOWMET i
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m,,, Serie 50F

Traditionally Innovative HaltenOCken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Niet- / Schraub- Ausfiihrung zum
oder Schweiss- Nieten / Schrauben (A)
befestigung — Stahl / verzinkt, 120 | V50R1-1-1AGV
—= T CrVI-frei, transparent passiviert
©o| N
X~
€| siehe Ausfithrung
¢ Stahl rostfrei 200 V50R1-1-1BP
3
~
Ausfithrung zum
Schweissen (B)
Stahl / verzinkt - V50R1-1-2AZ
Stahl / blank gedlt - V50R1-1-2AR
Ausfiihrung A
?3,3
|
A g
|
Ausfiihrung B
| 3
A
|
?3,5
Haltenocken-Einbauanleitung
Einbaumalle

Niet- / Schraub- oder Schweissbefestigung

25410,07

1%

|
| ——

_[_ 1

12

E-6 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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EITAll 5ezsz.  Serie 2600/2700

Besondere Merkmale

Zugbelastung 1.330 N max., Betriebsbelastung 900 N

Kleiner Verschluss fur hohe Zugbelastung.

GrolRe Auswahl gangiger Ausflihrungen bei Verschlusszapfen und Haltenocken.
Serie 2600: Zylinderkopf; Serie 2700: Senkkopf.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen und Haltenocken wahlen, Seiten F-3 bis F-5, F-8 bis F-10.

2. Zubehor fir Verschlusszapfen (Haltescheibe, Dichtungssatz) wahlen, Seiten F-6 und F-7.

3. Gegebenenfalls Sechskantmutter fur Haltenocken wahlen, Seite F-11.

4. Verschlusszapfen Langen-Nr. iber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
der Tabelle auf Seite F-2 ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. V26S01-*AGV) des Verschluss-
zapfens einsetzen.

Ermittlung der Langen-Nr. des Verschlusszapfens bei Verwendung des Haltenockens:

G P /_‘53_\
Typ 1+ 3* vV AL e
NN A
F
G=P+F
* Bei Haltenocken Typ 3 muss
G mindestens 9,9 mm sein.
) G
F
==
Typ 2 A L
G=P+F (0,75 min.) 4
-+ Neue Zeichnung
P G
Typ 4
X =05 min.
G =P+ X (0,5 min.)
Stand Mérz 2021 T HOWMET F-1
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|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Serie 2600/2700
Verschlusszapfen-Langentabelle

Verschlusszapfen Verschlusszapfen Verschlusszapfen
Gesamt- Langen-Nr. bei Gesamt- Langen-Nr. bei Gesamt- Langen-Nr. bei
klemmdicke | Verwendung von klemmdicke | Verwendung von klemmdicke | Verwendung von
G Haltenocken G Haltenocken G Haltenocken
Typ1+4 Typ 2 Typ 3

0,75-1,50 1 0,75-1,50 2 9,90 - 10,65 1

1,50 - 2,30 2 1,50 - 2,30 3 10,65 - 11,40 2

2,30 - 3,05 3 2,30 - 3,05 4 11,40 - 12,20 3

3,05 - 3,80 4 3,05-3,80 5 12,20-12,95 4

3,80-4,60 5 3,80 - 4,60 6 12,95-13,70 5

4,60 - 5,35 6 4,60 -5,35 7 13,70 - 14,50 6

5,35-6,10 7 5,35-6,10 8 14,50 - 15,25 7

6,10 - 6,85 8 6,10 - 6,85 9 15,25 - 16,00 8

6,85 - 7,60 9 6,85 - 7,60 10 16,00 - 16,75 9

7,60 - 8,40 10 7,60 - 8,40 11 16,75 - 17,50 10

8,40-9,15 11 8,40 - 9,15 12 17,50 - 18,30 11

9,15-9,90 12 9,15-9,90 13 18,30 - 19,05 12
9,90 - 10,65 13 9,90 - 10,65 14 19,05 - 19,80 13
10,65 - 11,40 14 10,65 - 11,40 15 19,80 - 20,60 14
11,40 - 12,20 15 11,40 - 12,20 16 20,60 - 21,35 15
12,20 - 12,95 16 12,20 - 12,95 17 21,35-22,10 16
12,95-13,70 17 12,95-13,70 18 22,10 - 22,85 17
13,70 - 14,50 18 13,70 - 14,50 19 22,85 - 23,60 18
14,50 - 15,25 19 14,50 - 15,25 20 23,60 - 24,40 19
15,25 - 16,00 20 15,25 - 16,00 21 24,40 - 25,15 20
16,00 - 16,75 21 16,00 - 16,75 22 25,15 -25,90 21
16,75 - 17,50 22 16,75 - 17,50 23 25,90 - 26,65 22
17,50 - 18,30 23 17,50 - 18,30 24 26,65 - 27,40 23
18,30 - 19,05 24 18,30 - 19,05 25 27,40 - 28,20 24
19,05 -19,80 25 19,05 - 19,80 26 28,20 - 28,95 25
19,80 - 20,60 26 19,80 - 20,60 27 28,95 -29,70 26
20,60 - 21,35 27 20,60 - 21,35 28 29,70 - 30,50 27
21,35-22,10 28 21,35 - 22.10 29 30,50 - 31,25 28
ozl 5| aoas| o | |90 X
23,60 - 24,40 31 22,85 - 23,60 31 32,75 - 33,50 31
24,40 - 25,15 32 23,60 - 24,40 32 33,50 - 34,30 32
25,15 - 25,90 33 24,40 - 25,15 33 34,30 - 35,05 33
25,90 - 26,65 34 25,15-25,90 34 35,05 - 35,80 34
26,65 - 27,40 35 25,90 - 26,65 35 35,80 - 36,60 35
27,40 - 28,20 36 26,65-27,40 36 36,60 - 37,35 36
28,20 - 28,95 37 27,40 - 28,20 37 37,35 - 38,10 37
28,95 -29,70 38 28,20 - 28,95 38 38,10 - 38,85 38
29,70 - 30,50 39 28,95 -29,70 39 38,85 - 39,60 39
30,50 - 31,25 40 29,70 - 30,50 40 39,60 - 40,40 40

Weitere Langen auf Anfrage
F-2 1 HOWMET Stand Méarz 2021
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Traditionally Innovative

Serie 2600

Verschlusszapfen

S =18,54 + (0,76 x Langen-Nr.)

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Zylinderkopf 218 may Stahl / verzinkt, 120 | V26S01-*AGV
mit Schlitz ernr CrVI-frei, transparent passiviert
] |
ol 2
§+05 I 52 max Stahl / verchromt 120 26S38-*
gesch’lossen
——H]ose
i | 063 Stahl rostfrei ! 200 2600-*S
L Stahl / vernickelt 120 26S42-*
S =18,54 + (0,76 x Langen-Nr.)
Zylinderkopf gﬁﬁa Stahl / verzinkt, 120 | V26S02-*AGV
H : o7 CrVI-frei, transparent passiviert
mit Kreuzschlitz T
(Gr.2) g
sio,Si [ Stahl / vernickelt 120 26S39-*
N L gesciiisrrs‘::\
O
—'I- 1' 0;{:3 Stahl rostfrei " 200 26S51-*
8
S =18,54 + (0,76 x Langen-Nr.)
Fliigelgriff 19 max Stahl / verzinkt, 120 | V26S04-*AGV
starr CrVI-frei, transparent passiviert
10 CAMLOC t
! 15,2 max
— geschiopsen Stahl rostfrei V 200 2600-*SW
505
-
i
@32
‘ | 263
I 8
r 7NN
\U @13 max

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.

" Zugbelastung 1.000 N max., Betriebsbelastung 700 N

Stand Marz 2021

™ HOWMET
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Traditionally Innovative

Serie 2600

Verschlusszapfen

max @ 13

26,3

Ref @ 30

Hinweis:
Nicht verwendbar in Verbindung
mit gekapselten Haltenocken

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Sterngriff Stahl / verzinkt, 40 | V26S06- *AGV
D CrVI-frei, transparent passiviert | bis
Kunststoff ] C O mit Kunststoffgriff (PA6) +60
&
max @ 13
@ 263
Hinweis:
232 Nicht verwendbar in Verbindung
_iJ mit gekapselten Haltenocken
Ref @ 28
Flﬁgelg riff | Stahl / verzinkt, -40 V26S07- *AGV
starr N i CrVI-frei, transparent passiviert | bis
= i mit Kunststoffgriff (PAG) +60
Kunststoff %
E]
max @ 13
[}
26,3
Hinweis:
Nicht verwendbar in Verbindung
232 mit gekapselten Haltenocken
o ]
Dreieckgriff Stahl / verzinkt, -40 V26S08- *AGV
. CrVI-frei, transparent passiviert | bis
Kunststoff 5 mit Kunststoffgriff (PAG) +60
[hq

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.

F-4
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Serie 2600

|Camloc| ||
Traditionally Innovative VerSCh|USSZa pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Randelkopf Stahl / verchromt 120 26534 -
S =16,76 + (0,76 x Langen-Nr.)
Bligelgriff Stahl / verzinkt, 120 | V26S22 - *AGV
klappbar CrVI-frei, transparent passiviert
180°

28 max.

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.

F-5

Stand Marz 2021
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Serie 2700

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfe n
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Senkkopf Stahl / verzinkt, 120 | v27s01-*AGV
mit Schlitz 26,3 CrVI-frei, transparent passiviert
15 Stahl rostfrei V 200 2700-*S
|| st05
r x
23,2
' | @63
——L—Laf
10
)
N X
S =14,73 + (0,76 x Léngen-Nr.)
Senkkopf Stahl / verzinkt, 120 | V27S02-*AGV

mit Kreuzschlitz

L

W

a2
[

L

|

-

263

S =14,73 + (0,76 x Langen-Nr.)

CrVI-frei, transparent passiviert

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.
" Zugbelastung 1.000 N max., Betriebsbelastung 700 N

F-6

™ HOWMET Stand Marz 2021
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[Camloc]]
° Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Traditionally Innovative

. . Werkstoff / .
Einbaumalle Zubehor .. Teil-Nr.
Oberflache
Verschlusszapfen bis Ldngen-Nr. 4 ohne Haltescheibe unverlierbar - - -
Ausfiih 1 frei beweglich
usfiihrun . .
o g 102 Hinweis:
*'Trm bis Langen-Nr. 4
“‘FIII:FIE auch ohne
Ausfiih 2 y Haltescheibe
usthrung 102 [ / l‘" unverlierbar
e 2
I | | E
Ausfiihrung 3 w02 &
-_'T'.M © P Ausfiihrung
D_L| I| ] ||/ /1| L <1,65 1
%o 1,65<p<32 2
>3,2 3
Montagezange 4P3-1, sieche F-8
Verschlusszapfen ab Langen-Nr. 5 mit Haltescheibe unverlierbar Haltescheibe Stahl rostfrei 2600-SW
frei beweglich
Ausfiihrung 1 , Hinweis:
P 0650 05 Haltescheibe erst ab
‘i:I:;:E — Verschlusszapfen
' I ‘ Langen-Nr. 5
Ausfiihrung 2 Q/ verwenden
+0,2 ¥ / | ®8
S I Ill’.ﬂ
1| % JRY
I g ‘
Ausfiihrung 3 w2 & |
9 : 7.1 0’ - P Ausfiithrung E
'lL| I| ; ||/ ,1| [ <1,65 1 1o
| 1,65<P<3,2 2
Lot _ >32 3
Montagezange 4P3-1, sieche F-8
Verschlusszapfen mit Haltescheibe unverlierbar Haltescheibe Stahl rostfrei V2600-LW-7
fest montiert
Ausfiihrung 4 nicht flr verchromte
P Oberflachen
I
Fae Zz Nz
V /i V A Ausfiihrung 5 [97.9 025 :
Haltescheibe o t
@[}l | %
@15 min. £
w0
3 05,7
P Ausfiihrung
) <475 4
Montagezange 4P3-1, sieche F-8
Montagewerkzeug T98-1, siehe F-8 >47 5
Serie 2600 abgedichtet Dichtringe Gummi AN6227-B6
nur fiir Variante mit Antrieb Schlitz oder Kreuzschlitz (100°C)
nur in Verbindung mit Haltescheibe V2600-LW-7
Dichtring
AN 6227 B3
-
T T B Gummi AN6227-B3
(100°C)
| \ Dichtring
P: A + 0 75 AN 6227 BB A
! Haltescheibe r*\
N
A | Ausfithrung
<4,00 4 i 48
Montagezange 4P3-1, sieche F-8
Montagewerkzeug T98-1, siehe F-8 > 400 5 l-iJ
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET F-7
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[Camloc]| |}

Traditionally Innovative

Serie 2700

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

. . Werkstoff / .
Einbaumalle Zubehor .. Teil-Nr.
Oberflache
Verschlusszapfen bis Ldngen-Nr. 4 ohne Haltescheibe unverlierbar - - -
frei beweglich
Ausfilhrung 1 190° 50 5. Hinweis:
P @ bis Langen-Nr. 4
,_Ag._ auch ohng
T ges5"0” Haltescheibe
Ausfiihrung 2 verwendbar
P +0,2
- @71 0
__EZEI i E
+0,2 ]
Ausfiihrung 3 7,10 o P Ausfi]hrung
: <1,65 1
PN L7 /1 74
ol o 1z 2] 1,65<P<32 2
>32 3
Montagezange 4P3-1, siehe unten
Verschlusszapfen ab Lingen-Nr. 5 mit Haltescheibe unverlierbar Haltescheibe Stahl rostfrei 2600-SW
frei beweglich
Ausfithrung 1 100° +0,2°
0,5
P 0]
} . ] ;
-~/ =]
1 40,2 |
! @65 0
Ausfiihrung 2
£ 67487 o8
r I 0,2 é
Ausfiihrung 3 +02 o
—"TFM ” P Ausfuhrung
'lI_|/ )1—.—|/| / /j [ <1,65 1
I 1,65<P<32 2 o4
. >3,2 3
Montagezange 4P3-1, siehe unten
Verschlusszapfen mit Haltescheibe unverlierbar Haltescheibe Stahl rostfrei V2600-LW-7
fest montiert
Ausfiihrung 4
£
V2TWOI-1AN ]
219 057
Ausfiihrung 5 |
%g ,ll V N Stahl / vernickelt V27W01-1AN
v == A i
Haltescheibe @15 min,
@] V2B00-LW-7 -
‘ELJ—' P Ausfiihrung
<475 4
Montagezange 4P3-1, siehe unten e 5
Montagewerkzeug T98-1, siehe unten >
Montageanleitung, siehe Seite A-5
Mon zange fur
ontagezange fi 4P3-1
Verschlusszapfen
Montageanleitung, siehe Seite A-5
r/m Montagewerkzeug
L ) fiir Haltescheibe
= T98-1
= IU] V2600-LW-7 und
V27W01-1AN
F-8 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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Serie 2600/2700

Traditionally Innovative HaltenOCken
.. Loch-| . .
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache 7 C Teil-Nr.
Typ 1 Stahl / verzinkt, 2,6 120 | V26R6-1AGV
tiefgezogen CrVI-frei, transparent
06 'r—PE passiviert
L | |
T T T
’ 134 max
- 19
)— 13,5 max
S|
Typ 1 Hartbronze / verzinkt, 2,5 120 | V212-12-1FGV
gegossen CrVI-'fr'ei, transparent
passiviert
13 max
Hartbronze / verzinkt, 3,3 120 | V212-12-2FGV
- w CrVI-frei, transparent
- 19 assiviert
> passivier
D} |13 max Stahl rostfrei 2,5 200 212-12S
L
26 max
Typ 1 Hartbronze / verzinkt, 2,5 120 |V212-12N-1FGV
SeitIiCh abgeﬂaCht CrVI-frei, transparent
passiviert
13 max
Typ 1 Hartbronze / verzinkt, 2,5 120 26R16-1FGV
gekapselt CrVI-frei, transparent
passiviert
Kapsel:
Stahl / verzinkt
«
&/ P CrVI-frei, transparent
’ passiviert
4 Stahl rostfrei 2,5 150 | 26R18-1-1AA
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET F-9
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M’” Serie 2600/2700

Traditionally Innovative HaltenOCken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Typ 2 Aluminium / anodisiert 175 26R1-1

Seitenbefestigung

25 28 max
.
ot
A\ 85
. é} | ~ 1,
[
16,3
max 19
2,4 max

Typ 3 Nieten / Schrauben

Flach Stahl / verzinkt, 120 V312-12AGV

. CrVI-frei, transparent passiviert
Niet- / Schraub-

oder Schweiss- SchweiBbuckel .

befestigung 025 Stahl rostfrei 200 312-12S

| ‘. A—l— .
] ﬁf}v === % . gcrmlelssfen
] 08| |13%0 tahl rostfrei
35 max ! ' 312-12WS
L gy N
26 max
F-10 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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M’” Serie 2600/2700

Traditionally Innovative Haltenocken

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.

Typ 4 Zinkdruckguss / verzinkt, 100 99R10-01A1
Einloch- CrVI-frei, farblos chromatiert

befestigung 1477 100" 22

13.5+1 15,5 max

s& 91108

15/32-32 NS-2A

AN Y

Typ 4 Zinkdruckguss / verzinkt, 100 99E10-01
Einloch- CrVI-frei, farblos chromatiert
befestigung 02 100° :
14 # Kapsel:
gekapselt ; PN Stahl rostfrei
13,541 i 18 max.
! N
D11.05
% 15/32-32 NS-2A
&)

Stand Marz 2021 T HOWMET F-11
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M’” Serie 2600/2700

Traditionally Innovative Haltenocken-Einbauanleitung

Einbaumalfle

Lochbild fiir Haltenocken Typ 1 + 3 Lochbild fiir Haltenocken Typ 1 + 3
bei Verwendung der Haltescheibe 2600-SW |bei Verwendung der Haltescheibe V2600-LW-7

19 78" 19 01

D11 D12,7
U7 YA 1 1Y ] Vs () s Y%,

| REEZR
|
] il 1
n7 8,5+0,07
é ‘E——
L
Einbaumafe Zubehtr Werkstoff / Teil-Nr.
Oberflache
Aufnahmebohrung fur Haltenocken Typ 4 Sicherungsmutter | Stahl / verzinkt, 99N10-01A1
CrVl-frei,
2.3 farblos chromatiert
100°+2° 100°+2° 100°t2° :
G@174~>' <~e17ﬁ> - 017 =
! | | | |
w v ‘
i W77/ 7
0102 23107 5 igs | f
i % 1 15/32-32UNS-2B
- —~ @ 11101
Iy 15 Gewindebohrer 15/32-32NS-
Sicherheitsmutter » —32NS—2B 2B
Anzugsmoment 3*'Nm
F-12 T HOWMET Stand Méarz 2021

L) AEROSPACE



ELITEN o:sz-s=+  Serie D4002

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 4.700 N max., Betriebsbelastung 3.100 N

Kleiner Verschluss fur hohe Zugbelastung.

GrolRe Auswahl gangiger Ausflihrungen bei Verschlusszapfen und Haltenocken.

Begrenzte Aufnahme von Seitenkraften durch die Verwendung metallischer Flihrungsringe.
Haltenocken mit Radialspiel lieferbar.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen, Seite G-4 und G-5, FUhrungsring und Sprengring, Seite G-7
und Haltenocken, Seiten G-8 und G-9 wahlen.

2. Haltescheibe, Seite G-6 wahlen, fir Verschlusszapfen ab Langen-Nr.5.

3. Verschlusszapfen Langen-Nr. Uber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
Tabelle auf Seite G-2 und G-3 ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. D4002-*AGV) des
Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Langen-Nr. des Verschlusszapfens bei Verwendung des Haltenockens:

Standard Version

Typ1+2 Typ 3
P| F G F [P
S NSkl ‘
F YL@ 'S K
Zwischenplatte
G=P+F G=P+F(89min)
Abgedichtete Version
Type 1+ 2 Type 3
Dichtung yp ol w o o Dichtung yp
Y . i}
Bl iy
Zwi
schen,
G=P+F+0,75 P
, G=P+F(89min.)+0,75
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET G-1
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|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Serie D4002

Verschlusszapfen-Langentabelle

Bei Verwendung folgender Fiihrungsringe und Haltenocken:
Fuhrungsringe, Bund versenkt
D4002-G-AGV D4002-H-AGV
4002-GS 4002-HS
Verschlusszapfen Langen-Nr. bei Verwendung von Haltenocken

Gesamt- Gesamt-

klemmdicke Typ1 Typ 2 Typ3 klemmdicke Typ1 Typ 2 Typ3
G G

0,50 - 1,30 - - - 27,20 - 27,95 35 36 26

1,30 - 2,05 - - - 27,95 - 28,70 36 37 27

2,05-2,80 - 3 - 28,70 - 29,50 37 38 28

2,80 - 3,55 3 4 - 29,50 - 30,20 38 39 29

3,55-4,30 4 5 - 30,20 - 31,00 39 40 30
4,30 - 5,10 5 6 - 31,00 - 31,75 40 41 31

5,10-5,85 6 7 - 31,75 -32,50 41 42 32

5,85 - 6,60 7 8 - 32,50 - 33,30 42 43 33

6,60 - 7,30 8 9 - 33,30 - 34,05 43 44 34

7,30-8,15 9 10 - 34,05 - 34,80 44 45 35

8,15 - 8,90 10 11 - 34,80 - 35,55 45 46 36

8,90 - 9,65 11 12 - 35,55 - 36,30 46 47 37
9,65 - 10,40 12 13 3 36,30 - 37,10 47 48 38
10,40 - 11,20 13 14 4 37,10 - 37,85 48 49 39
11,20 - 11,95 14 15 5 37,85 - 38,60 49 50 40
11,95-12,70 15 16 6 38,60 - 39,35 50 51 41
12,70 - 13,50 16 17 7 39,35-40,10 51 52 42
13,50 - 14,20 17 18 8 40,10 - 40,90 52 53 43
14,20 - 15,00 18 19 9 40,90 - 41,65 53 54 44
15,00 - 15,75 19 20 10 41,65 -42,40 54 55 45
15,75 - 16,50 20 21 11 42,40 - 43,15 55 56 46
16,50 - 17,30 21 22 12 43,15 - 43,90 56 57 47
17,30 - 18,00 22 23 13 43,90 - 44,70 57 58 48
18,00 - 18,80 23 24 14 44,70 - 45,45 58 59 49
18,80 - 19,55 24 25 15 45,45 - 46,20 59 60 50
19,55 - 20,30 25 26 16 46,20 - 46,95 60 - 51
20,30 - 21,10 26 27 17 46,95 - 47,70 - - 52
21,10 - 21,85 27 28 18 47,70 - 48,50 - - 53
21,85 - 22,60 28 29 19 48,50 - 49,25 - - 54
22,60 - 23,40 29 30 20 49,25 - 50,00 - - 55
23,40 - 24,15 30 31 21 50,00 - 50,75 - - 56
24,15 - 24,90 31 32 22 50,75 - 51,50 - - 57
24,90 - 25,65 32 33 23 51,50 - 52,30 - - 58
25,65 - 26,40 33 34 24 52,30 - 53,05 - - 59
26,40 - 27,20 34 35 25 53,05 - 53,80 - - 60

Weitere Langen auf Anfrage.
G-2 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Serie D4002

Verschlusszapfen-Langentabelle

Bei Verwendung folgender Fiihrungsringe und Haltenocken:
Fiihrungsringe, Bund liberstehend
D4002-N-AGV D4002-O-AGV D4002-P-AGV D4002-R-AGV D4002-S-AGV D4002-T-AGV
4002-NS 4002-OS D4002-P-BP D4002-R-BP D4002-S-BP D4002-T-BP
Verschlusszapfen Langen-Nr. bei Verwendung von Haltenocken
Gesamt- Gesamt-
klemmdicke Typ 1 Typ 2 Typ 3 klemmdicke Typ 1 Typ 2 Typ3
G G
0,50 - 1,30 - - - 27,20 - 27,95 36 37 27
1,30 - 2,05 - 3 - 27,95 - 28,70 37 38 28
2,05 -2,80 3 4 - 28,70 - 29,50 38 39 29
2,80 - 3,55 4 5 - 29,50 - 30,20 39 40 30
3,55-4,30 5 6 - 30,20 - 31,00 40 41 31
4,30-5,10 6 7 - 31,00 - 31,75 41 42 32
5,10 - 5,85 7 8 - 31,75 -32,50 42 43 33
5,85 - 6,60 8 9 - 32,50 - 33,30 43 44 34
6,60 - 7,30 9 10 - 33,30 - 34,05 44 45 35
7,30 - 8,15 10 11 - 34,05 - 34,80 45 46 36
8,15 - 8,90 11 12 - 34,80 - 35,55 46 47 37
8,90 - 9,65 12 13 3 35,55 - 36,30 47 48 38
9,65 - 10,40 13 14 4 36,30 - 37,10 48 49 39
10,40 - 11,20 14 15 5 37,10- 37,85 49 50 40
11,20 - 11,95 15 16 6 37,85 - 38,60 50 51 41
11,95 - 12,70 16 17 7 38,60 - 39,35 51 52 42
12,70 - 13,50 17 18 8 39,35-40,10 52 53 43
13,50 - 14,20 18 19 9 40,10 - 40,90 53 54 44
14,20 - 15,00 19 20 10 40,90 - 41,65 54 55 45
15,00 - 15,75 20 21 11 41,65 - 42,40 55 56 46
15,75 - 16,50 21 22 12 42,40 - 43,15 56 57 47
16,50 - 17,30 22 23 13 43,15 - 43,90 57 58 48
17,30 - 18,00 23 24 14 43,90 - 44,70 58 59 49
18,00 - 18,80 24 25 15 4470 - 45,45 59 60 50
18,80 - 19,55 25 26 16 45,45 - 46,20 60 - 51
19,55 - 20,30 26 27 17 46,20 - 46,95 - - 52
20,30 - 21,10 27 28 18 46,95 - 47,70 - - 53
21,10-21,85 28 29 19 47,70 - 48,50 - - 54
21,85 - 22,60 29 30 20 48,50 - 49,25 - - 55
22,60 - 23,40 30 31 21 49,25 - 50,00 - - 56
23,40 -24,15 31 32 22 50,00 - 50,75 - - 57
24,15 - 24,90 32 33 23 50,75 - 51,50 - - 58
24,90 - 25,65 33 34 24 51,50 - 52,30 - - 59
25,65 - 26,40 34 35 25 52,30 - 53,05 - - 60
26,40 - 27,20 35 36 26 53,05 - 53,80 - - -
Weitere Langen auf Anfrage.
Stand Marz 2021 T HOWMET G-3
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Traditionally Innovative

Serie D4002

Verschlusszapfen

Produkt

Darstellung

Werkstoff / Oberflache

°C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S 105

S =16,00 + (0,76 x Langen-Nr.)

Stahl / verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei "

120 D4002-*AGV

200 D4002-*BP

Kreuzschlitzkopf

S 05

Stahl / verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei "

120 D40S5-*AGV

200 D40S5-*BP

Flugelgriff
starr

S =16,00 + (0,76 x Langen-Nr.)

Stahl / verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei "

120 | D4002-*WAGV

200 D4002-*WBP

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite G-2 bzw. G-3

" Zugbelastung 3.300 N max., Betriebslast 2.200 N

G-4
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Serie D4002

Traditionally Innovative VerSCh|USSZa pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Biigelgriff Stahl / verzinkt 120 | D40S47-*AGV
klappbar CrVI-frei,
180° g transparent passiviert
[ [: I
:
106 g
/4 ,\\ :
AL
S =20,57 + (0,76 x Langen-Nr.)
Sterngriff Stahl / verzinkt -40 | D40E22-*AGV
Kunststoff CrVi-frei, bis
transparent passiviert +60
! ( g
Innensechskantkopf Stahl / verzinkt 120 | D40E28-*AGV
CrVI-frei,
transparent passiviert
Stahl/ rostfrei » 200 D40E28-*BP
10,6
63\(5(2:0’5\
%‘\:9%)“
S =16,00 + (0,76 x Langen-Nr.)

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite G-2 bzw. G-3

" Zugbelastung 3.300 N max., Betriebslast 2.200 N

Stand Marz 2021
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Traditionally Innovative

Serie D4002
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schlitzkopf Stahl / verzinkt -15 D4002I-*AGV
abgediChtet CrVI-frei, o bis

) transparent passiviert +80
Dichtung
Dichtung: Vulkollan ®*
Erhaltlich ab Langen-Nr. 4
Stahl / rostfrei » 200 D40021-*BP
Darstellung Zapfen, siehe Seite G-4
Kreuzschlitzkopf Stahl / verzinkt -15 D40S51-*AGV
abgedichtet CrVI-frei, N bis
transparent passiviert +80
Dichtung
Dichtung: Vulkollan ®*
Erhaltlich ab Langen-Nr. 4
Stahl / rostfrei » 200 D40S5!-*BP
Darstellung Zapfen, siehe Seite G-4

* Vulkollan® ist eine eingetragene Handelsmarke der Bayer AG.

" Zugbelastung 3.300 N max., Betriebslast 2.200 N

Klicken Sie hier: D4002 installation — including new Camloc Mounting Tool 4002T02 (Youtubelink)

u IR il
T I"-' <
ot
L .
1Pt
, i Werkstoff / .
Einbaumale Zubehor Oberfliche Teil-Nr.
Dichtung zusatzlich zum abgedichteten Dichtung Kunststoff / D40S39-1K
Verschlusszapfen bestellen (PAB)
Dichtung D40G 11-3K / ) o7 Jos |
o p| F| G s // 97
/‘i ( /
/ O
\\\“\\\\\\“ - Dichtung EPDM schwarz D40G11-3K
SRY, 7 T J
\\_u “ ““" "Dichtung
D40S39-1K

:ﬂl,zzﬁz‘ i
[ 15,5205 | 05202
* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite G-2 bzw. G-3.
G-6 1 HOWMET Stand Marz 2021
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https://youtu.be/_p6qjJdxyTw

|Camloc| |}

Serie D4002

Traditionally Innovative Verschlusszapfen
. .. Werkstoff / .
Einbaumale Zubehor . Teil-Nr.
Oberflache
Haltescheibe auf = | Stahl rostfrei 4002-SW-SS
Zapfen verschiebbar
+0,15
) . $59 o
e /-
Verschlufizapten N {A s
. e 11 0’5
P —.. ﬁl&)\\\ I ¢ 1 Ll
D NN NN P S 7 SNNNNNNN, ; Haltescheibe auf «
V—— Zapfen verschiebbar
‘ . Fiihrungsring Kunststoff 50W204-01K
Sprengring
h . i Haltescheibe
Montagezange 4P3-1, siehe unten @5,3 103
Montagezange fiir 4P3-1

Verschlusszapfen

Montagewerkzeug fiir
Haltescheibe**

4002T02-1BP

Detailansicht

Montageanleitung fir 4002-SW-SS

Schritt4 H

* Wahlweise ab Verschlusszapfenlange Nr. 5 zu verwenden.
** Das Montagewerkzeug 4002T02 eignet sich ausschlielich fur die Montage der Haltescheiben bei den Serien (D)4002.

Stand Marz 2021

™ HOWMET
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Serie D4002

L) AEROSPACE

Traditionally Innovative Fuhru ngsring
Produkt Darstellung Werkstoff/ Oberflache °C Teil-Nr.
Bund liberstehend 3158 Stahl/ verzinkt 120 D4002-N-AGV
fur Plattendicke - | CrVI-frei,
bis 1,65 - | transparent passiviert
[3p] | 7o)
Stahl/ rostfrei 200 4002-NS
p12 |
Bund iiberstehend Stahl/ verzinkt 120 | D4002-O-AGV
fiir Plattendicke $1538 | CrVI-frei,
von 1,65 bis 2,40 - i 7= transparent passiviert
N ™ | w 200 4002-0S
n B i i Stahl/ rostfrei
@12
Bund iiberstehend B15.8 Stahl/ verzinkt 120 | D4002-P-AGV
fiir Plattendicke — ) i CrVI-frei,
von 2.40 bis 3.20 T5 | = transparent passiviert
’ ’ 0 | ~
= < [Te)
3 ) — Stahl/ rostfrei 200 | D4002-P-BP
@12
Bund liberstehend #158 Stahl/ verzinkt 120 D4002-R-AGV
fur Plattendicke CrVI-frei,
von 3,20 bis 3,95 transparent passiviert
N Stahl/ rostfrei 200 | D4002-R-BP
12
Bund iiberstehend ' 2158 E Stahl/ verzinkt 120 | D4002-S-AGV
fiir Plattendicke . CrVi-frei,
von 3,95 bis 4,75 © ?/E - transparent passiviert
Stahl/ rostfrei 200 | D4002-S-BP
$12
Bund liberstehend X ©®15.,8 ) Stahl/ verzinkt 120 D4002-T-AGV
fur Plattendicke . CrVI-frei,
transparent passiviert
Q) ©
© oo
Stahl/ rostfrei 200 D4002-T-BP
@12
Bund versenkt 20° Stahl/ verzinkt 120 | D4002-G-AGV
fiir Plattendicke e — L E | |CrVirei, -
§ % ! o transparent passiviert
“1 | stahl/ rostfrei 200 4002-GS
@12
Bund versenkt Stahl/ verzinkt 120 D4002-H-AGV
fiir Plattendicke 20° ®158 CrVI-frei,
von 1,88 bis 2,97 =Y — | transparent passiviert
- o K I 74
e .~ Q (o)
jia < ! < Stahl/ rostfrei 200 4002-HS
K s\
P12
G-8 ™ HOWMET Stand Méarz 2021




m,,, Serie D4002

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff/ Oberflache Teil-Nr.
_ Stahl/ verzinkt, R4G-3
N CrVI-frei,
transparent passiviert
%10,9 ><l | Stahl/ rostfrei V40G26-1BP
Stahl/ rostfrei und V40G26-1N
nicht magnetisch
Flhrungsring
m. Bund
+20 Fihrungsring Artikel Nr. P
o ®12°00 max
EN \M i I\N N N \I N
' LU/% D4002-N-AGV / 4002-NS 1,65
Sprengrin D4002-0O-AGV / 4002-0S 2,40
D4002-P-AGV / D4002-P-BP | 3,20
12.*5;? o D4002-T-AGV / D4002-T-BP | 5,60
N : B N N
@175
Flhrungsring
3 i ' Flach
&I’Z 16,8 Fuhrungsring Artikel Nr. P .. | B
s == ?«y ‘
' e D4002-G-AGV / 4002-GS 1,65 |1,88
$12:9 , ; '
“I Sprengrin D4002-H-AGV / 4002-HS 2,18 | 2,97
¥ $16.8
\ : l +2§ k \ = I = \
31205 o
@17,5
|
Sprengrin T26
| /
i . v
\ Fihrungsring
Stand Marz 2021 ™ HOWMET G-9
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Serie D4002
|Camloc| || Haltenocken

Traditionally Innovative

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Typ 1 Hartbronze / verzinkt, 120 D214-16FGV
CrVI-frei,
gegossen transparent passiviert
X ©
T
€~y | Stahl / rostfrei 200 214-16S
®3,3
L . I
L 2 0
©3 =
25,4 10,1
max. 36
Typ 1 Hartbronze / verzinkt, 120 D214-16NFGV
CrVI-frei,
gegossen, transparent passiviert

seitlich abgeflacht

13,6 max

15,6 max

Typ 1 Hartbronze / verzinkt, 120 D40R12-1FGV

gegossen, CrVI-frei, N

gekapselt transparent passiviert

Kapsel:
. Messing / verzinkt,
| CrVl-frei,
- . transparent passiviert
G-10 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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Serie D4002

Traditionally Innovative HaltenOCken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Typ 2 é Hartbronze / verzinkt, 120 D244-16-FGV
Radialspiel > 3 t(r;;\;ls-fraeri(’ent assiviert
bis 0,75 mm g parentp

(Nocken gegossen)

22 max

Kafig:

Stahl / verzinkt,
CrVl-frei,

transparent passiviert

Stahl / rostfrei

200 244-16S

Radialspiel
bis 0,75 mm
gekapselt

’f’fgo
R

36 max

Hartbronze / verzinkt,
CrVl-frei,
transparent passiviert

Kapsel:

Stahl / verzinkt,
CrVl-frei,

transparent passiviert

Stahl / rostfrei

120 | D244-16C-FGV

200 244-16SC

Typ 3
Flach
Niet- / Schraub-
oder Schweiss-
befestigung

1,2

siehe Ausfiihrung
A oder B

Nieten / Schrauben (A)
Stahl / verzinkt,
CrVl-frei,

transparent passiviert

Stahl / rostfrei

120 | V50R1-1-1AGV

200 V50R1-1-1BP

o Schweissen (B) - V50R1-1-2AZ
- - Stahl / verzinkt,
~| CrVl-frei
Stahl / blank, gedlt - V50R1-1-2AR
Ausfiihrung A
?3,3
|
A 1 A
|
Ausfithrung B
| 3
A
I
®3,5
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET G-11
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m,,, Serie D4002

Traditionally Innovative HaltenOCken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Typ 2 Torlon 120 V244-16T1

: . Platte: Stahl / verzinkt,
Radialspiel B D CrVi-frei,
bis 0,75 mm ! i I transparent passiviert
(Torlon) -
£
933 3
= . Torlon 120 |  V244-16TS1
@ A £ Platte: Stahl / rostfrei
N~/
254
35.2max.
Typ 2 Torlon 120 | Vv244-16T1C
; . Platte: Stahl / verzinkt,
R:adlalsplel == : Y=o A | CrVi-frei,
bis 0,75 mm 2l =l g |transparent passiviert
(Torlon) =
gekapselt ™

120 | V244-16TS1C

Torlon
Platte: Stahl / rostfrei

21,8 max.

Distanzplatte Aluminium t=0,8mm 175 | D40WO02-1DR

Q Aluminium t=1,5mm 175 | D40WO02-2DR

verwendbar mit:
D214-16FGV
214-16 S
D214-16 NFGV
D40R12-1FGV

17,7 max.

G-12 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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m,,, Serie D4002

Traditionally Innovative Haltenocken-Einbauanleitung

Einbaumale

Lochbild fiir Haltenocken
Typ 1,2 und 3

254+007

D16

A Tg&\\;u

Stand Marz 2021 T HOWMET G-13
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Traditionally Innovative

5 EH 8 wm & 1+ Serie 991F

Besondere Merkmale

Zugbelastung 10.000 N max., Betriebsbelastung 7.000 N

Verschluss fur hochste Zugbelastung und Vorspannung.

Bevorzugte Anwendungen:

Nutzfahrzeuge, Omnibusse, Landmaschinen, Verfahrenstechnik, Heizungsbau etc.

1. Verschlusszapfen und Haltenocken wahlen, Seiten H-2, H-3 und H-5

2. Abgedichtet: Zusatzlich Gummiring und Aufnahmeplatte wahlen, Seite H-4.

3. Haltescheibe wahlen, Seite H-4.

4. Verschlusszapfen Langen-Nr. Uber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. 991S01-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Langen-Nr. fur Verschlusszapfen bei Verwendung von:

Haltenocken fiir Niet-, Schraub- Abgedichtetem Verschlusszapfen

und Schweissbefestigung
= eSS
T - —

G =P+F

= P+F+3
Klicken Sie hier:
Quarter Turn Installation (991F Series)
(Youtubelink)

O

Haltenocken Clip-On

! (S lﬁw X “t EI *'?EI
fm > ; == "it L -.1'
- %g =P+F T
Pmm =4 E = ‘J
=15-35 .
Verschlusszapfen-Langentabelle
Gesamt- Gesamt- Gesamt-
klemmdicke Verscfhlusszapfen klemmdicke Verscfhlusszapfen klemmdicke Verscfhlusszapfen
Langen-Nr. Langen-Nr. Langen-Nr.
G G G
0,90 - 1,65 1 13,85 - 14,60 18 26,80 - 27,55 35
1,65-2,40 2 14,60 - 15,35 19 27,55 - 28,30 36
2,40 - 3,15 3 15,35- 16,15 20 28,30 - 29,10 37
3,15-3,95 4 16,15 - 16,90 21 29.10 - 29,85 38
3,95-4,70 5 16,90 - 17,65 22 29 85 - 30.60 39
4,70-5,45 6 17,65 - 18,40 23 30.60 - 31.35 40
5,45-6,20 7 18,40 - 19,20 24 31.35 - 32,15 41
6,20 - 7,00 8 19,20 - 19,95 25
32,15-32,90 42
7,00-7,75 9 19,95 - 20,70 26
32,90 - 33,65 43
7,75 -8,50 10 20,70 - 21,45 27
8,50 - 9,25 1 21,45-22,25 28 33,65 - 34,40 44
9,25 - 10,05 12 22,25 - 23,00 29 34,40 - 35,20 45
10,05 - 10,80 13 23,00 - 23,75 30 35,20-35,95 46
10,80 - 11,55 14 23,75 - 24,50 31 35,95 - 36,70 47
11,55-12,30 15 24,50 - 25,25 32 36,70 - 37,45 48
12,30 - 13,10 16 25,25 - 26,05 33 37,45 - 38,25 49
13,10 - 13,85 17 26,05 - 26,80 34 38,25 - 39,00 50
Weitere Langen auf Anfrage
Stand Marz 2021 ™ HOWMET H-1
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|Camloc| |}

Serie 991F

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfe n
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Sechskantkopf Stahl / verzinkt, 120 | 991S01- *-1AGV
mit Schlitz g+05 CrVI-frei, transparent passiviert
|
1

¢ T 99,5

geschlossen
S 105

S = 16,26 + (0,76 x Langen-Nr.)

12,7 .
gescm?s(sen Stahl rostfrei » 200 991S01- *-1BP
Fliigelgriff Stahl / verzinkt, 120 | 991S02- *-1AGV
starr CrVI-frei, transparent passiviert
Stahl rostfrei " 200 | 991S02-*-1BP
-
Flugelgriff Stahl / verzinkt, 120 | 991S03- *-1AGV
seitlich CrVI-frei, transparent passiviert
starr
Stahl rostfrei » 200 991S03-*-1BP
b 4
S =16,26 + (0,76 x Langen-Nr.)
Sterngriff I Stahl / verzinkt, -40 | 991S04- *-1AGV
Kunststoff CrVI-frei, transparent passiviert | bis
+60

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite H-1.

Y Zugbelastung 7.000 N max., Betriebslast 4.500 N

H-2

1 HOWMET

L) AEROSPACE
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m,,, Serie 991F

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Fliigelgriff Stahl / verzinkt, 120 | 991S05- *-1AGV
klappbar CrVI-frei, transparent passiviert

59,5 max

180°

S = 16,26 + (0,76 x Langen-Nr.)
Innensechskantkopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent passiviert

120 991S30-*AGV

9,5 +0.1

Bligelgriff 3 Stahl / verzinkt, 120 | 991S2991-*AGV
klappbar CrVI-frei, transparent passiviert
[ J
SE

180°

30,5 #

012 10,5

max. 12,5
geschlossen
max. 35

+05

)
09,5 01
025 05

7™

yaman Y
1

- y s
- 5
o, 0

S = 15,03 + (0,76 X Langen-Nr.)
* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite H-1.

36

Stand Marz 2021 ™ HOWMET

H-3
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Traditionally Innovative

Serie 991F

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumale Zubehor gs::;;zf;é Teil-Nr.
Haltescheibe Stahl rostfrei 991W04-1BP
15|
. ]
P [
18,5
v I : ) N ¢
| 216 !
—————
LA
Haltescheibe Stahl rostfrei 991W02-1BP
é% geschlitzt
Y al 1 ] 0 5
/ W' ‘ |
Haltescheibe %j‘
(wahlweise) =108 25

Abgedichtete Verschlusszapfen

EinbaumaBe Zubehér Werkstoff / Teil-Nr.
Oberflache
Aufnahmeplatte Stahl rostfrei 991W03-1BP
16 max
geschlossen
S
74 A4 Y ) 74
Gummiring | ) Aum Gummiring SBR/NB_R oder 991S817-1K
alternativ
Haltescheibe | .2/o2 |SBR/NR schwarz
(wahlweise) o v (max. 100°C)
| ©
[ L
’ ©8,8
$23,8

H-4

™ HOWMET
L) AEROSPACE
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m,,, Serie 991F

Traditionally Innovative HaltenOCken
.. Loch-| . .
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache o C Teil-Nr.
Niet- / Schraub- Nieten / Schrauben
oder Schweiss- Stahl/v.erzmkt, 3,3 120 991R2-1AGV
befestiqun CrVI-frei, transparent
gung passiviert
41,2
28,6 Stahl / verzinkt, 41 | 120 | 991R2-3AGV
%jsm CrVI-frei, transparent
= L
5 i passiviert
o » "‘ = . GUMYS% / g
m"‘“
p Schweissbuckel | Stah| rostfrei 33 | 200 | 991R2-1BP
L
% L~ & Stahl rostfrei 41 | 200 991R2-3BP
2IE
Schweissen - - 991R2-2AZ
Stahl / verzinkt
Stahl / blank, geolt - - 991R2-2AR
Stahl / 150 | 991R6-1AK7

zinklamellenbeschichtet
215+ 1
(7)

max. 12,5

Rahmendicke

m F=1,5mm - 3,5mm

0,4

3=*

395+15
Distanzplatte* 12 POM schwarz/ t=0,8 42 | 100 | 991W120-08K
. 22 POM schwarz/ t=1,0 42 | 100 | 991W120-10K
% '
VLY < POM schwarz/ t=1,5 42 | 100 | 991W120-15K
w POM schwarz/ t=2,0 4,2 | 100 | 991W120-20K

* Sollten Sie in einer Anwendung geringfligig unterschiedliche Klemmstarken haben, besteht mit unseren
Distanzplatten, die unter dem Haltenocken fest verbaut werden, die Mdglichkeit diese auszugleichen.
Dadurch eréffnet sich die Mdglichkeit nur eine Verschlusszapfenlange einzusetzen.

Stand Méarz 2021 ™ HOWMET H-5
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Traditionally Innovative

Serie 991F
Haltenocken

Haltenocken-Einbauanleitung

Einbaumalle
Niet- / Schraub- oder Clip-On
Schweissbefestigung
0195
28,6i0v1
| w I
AN - < ! SN
219 17
H-6 ) HOWMET Stand Marz 2021
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W’” Einteilige Verschlusse
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[Camioc| || RIS L Serie VO36F

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 300 N max., Betriebsbelastung 200 N.

Gleiches Formloch fur Platte und Rahmen.

Verschluss in Schlitzkopf- oder Randelkopfausfuhrung.

Anzeige der Verschlussstellung durch Schlitzposition im Verschlusszapfen.
Unverlierbar.

Vibrationssicher.

Klemmbereiche von 2,0 mm bis 4,6 mm.

Offnen und SchlieRen durch eine Vierteldrehung.

Besonders geeignet fur Anwendungen in elektrotechnischen und elektronischen Geraten.
Schneller Einbau ohne Werkzeug- und groRem Zeitaufwand.

Teil-Nr. Beispiel
Randelkopf fur Klemmbereich 3,3 mm bis 4,6 mm

V936 S11 -4 -1 AA

L Werkstoff / Oberflache G P F
Variante g o i ‘ *
Klemmbereich | j
Ausflihrung G=P+F
Serie Pmin =1,2 mm
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache | A [flemme | oc Teil-Nr.
Sch|itzkopf Zapfen, Spiral-Spannstift: [12,6 max| 2,0 - 3,3 100 [V936S05-3-1AA
Stahl / verzinkt,
2142 = CrVI-frei, 15,1 max| 3,3-4,6 | 100 |V936S05-4-1AA

farblos chromatiert

Druckfeder: Stahl rostfrei

Gehause:

Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVi-frei,

farblos chromatiert

1,2

(1,3 tief)

Réindelkopf Zapfen, Gehause: 26,6 max| 2,0 - 3,3 100 |[V936S11-3-1AA
Zinkdruckguss / verzinkt,
o CrVi-frei, 29,2 max| 3,3-4,6 | 100 [V936S11-4-1AA

20,8 max

] farblos chromatiert
Druckfeder: Stahl rostfrei
A

Spiral-Spannstift:
Stahl / verzinkt, CrVI-frei,
farblos chromatiert

Stand Méarz 2021 ™ HOWMET -1
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Traditionally Innovative

Serie VI936F
Einbauanleitung

Formloch in Platte P

Formloch im Rahmen F

Einsetzen des Verschlusses

Verschluss in Platte
unverlierbar

Die Position des Schlitzes zeigt die
Verschlussstellung an

offen

£

geschlossen

b

N\
4

D) &

«

™ HOWMET
L) AEROSPACE
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|Camloc| ||} Serie 713F

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale
Mit diesem Verschluss werden Frontplatten in elektrischen Schaltschranken (z. B. 19-Technik) auf
Modulschienen befestigt.

Auswahlanleitung
Die Male von Frontplatte und Modulschiene, sowie die Farbe, bestimmen das endgultige Design
des Verschlusses.

Damit wir fur Sie den maRRgeschneiderten Verschluss anbieten kdnnen, bendétigen wir Zeichnungen
mit Maf3en und Toleranzen von:

1. der Frontplatte

2. dem Profil der Modulschiene

3. gegebenenfalls Farbangabe

Aullerdem bitten wir Sie um die Zusendung von Mustern der Modulschiene und der Frontplat-
te.

Teil-Nr. Beispiel

Einteiliger Verschluss

713 S* -*AE

—l—— Werkstoff / Oberflache

Farbe (nach Kundenanforderung)

Kopfform und Ausflihrung (nach Kundenanforderung)

Serie

Aufgrund der unterschiedlichen Frontplattenstarken, Formlécher und Modulschienenprofile ist es nicht mdglich eine
Standardausfiihrung anzubieten. Die endgultige Teil-Nr. wird erst nach Bestimmung der Male fiir Frontplatte und
Modulschiene, sowie der Farbangabe individuell von uns vergeben.

Stand Méarz 2021 ™ HOWMET J-1
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Traditionally Innovative

Serie 713F

Modulschienen-Verschluss

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schlitzkopf Federtopf: -25 713S*- *AE
Zapfen Kunststoff (POM) bis
Zapfen: +90
Stahl / vernickelt
Feder:
__Federtopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert
Vorreiber Vorreiber:
g Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert
Randelkopf Federtopf: -25 713S*- *AE
m Zapfen Kunststoff (POM) bis
W” T2t Zapfen: +90
= i Stahl / vernickelt
i 7 Feder:
Stahl / verzinkt,
Federtopf CrVI-frei, farblos chromatiert
) Vorreiber:
Vorreiber Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert
(D)
)/

* Ausflihrung und Farbe nach Kundenwunsch.

Darstellung

Verschlussstellung

Einsetzen des Verschlusses

offen

geschlossen

\
|
|

I

4 =

rwariA
0y

1. Verschluss mit Federtopf in Formloch einsetzen.
2. Verschlusszapfen driicken, bis Schnapphaken einrasten.

)
. N~

'

Zum SchlielRen Verschlusszapfen
driicken und um 90° drehen.

Die Position des Schlitzes zeigt die
Verschlussstellung an.

J-2 ™ HOWMET
L) AEROSPACE
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Traditionally Innovative
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Camloc| SCToRRe Serie 15F

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 1.330 N max., Betriebsbelastung 930 N
Schnelles Offnen und Schlieen durch Fingerdruck.
Einfacher Einbau durch Einlochbefestigung.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen wahlen, Seite K-2 oder K-3, Haltenocken Seite K-4.

2. Gegebenenfalls Haltescheibe wahlen, Seite K-2 und gegebenenfalls Sechskantmutter
verwenden, Seite K-3.

3. Verschlusszapfen Langen-Nr. Uber Plattendicke P bzw. Klemmstarke G nach untenstehender
Tabelle ermitteln.

Hervorstehend Verdeckt

4,3 min.

Verschlusszapfen-Langentabelle Verschlusszapfen-Langentabelle

Plattendicke Verschlusszapfen Klemmstarke Verschlusszapfen
P Langen-Nr. ,G" Langen-Nr.
0,7-2,3 1 6,1-6,9 8
2,3-3,8 3 6,9-7,6 9
3,8-53 5 76-84 10
53-6,9 7 8,4-9,1 11
6,9-8,4 9 9,1-99 12
8,4-9,9 11 9,9-10,7 13
99-11,4 13 10,7-11,4 14
11,4 -13,0 15 11,4 -12,2 15
Weitere Langen auf Anfrage Weitere Langen auf Anfrage
Stand Marz 2021 ™ HOWMET K-1
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m,,, Serie 15F

Traditionally Innovative Verschlusszapfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Druckknopf Stahl / vernickelt 120 1581- *-1AD
hervorstehend o6z
Stahl / verzinkt, 120 1581- *-1AJ
a2 CrVI-frei, transparent passiviert
10 max B
st0,5 ' T l

S=22,4 + (0,76 x Langen-Nr.)

* Langen-Nr. aus Tabelle ,Hervorstehend®, siehe Seite K-1. Weitere Langen und andere Oberflachen auf Anfrage.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

EinbaumaRe Zubehér \C’)Vs:r(;:;f; é Teil-Nr.
Plattendicke bis 4,8 Haltescheibe Stahl rostfrei 15811-1CJ
8,240,
0,35
Y | ‘ |
P Y, i 2 4 /l?% §) s Eee——
1 ' T !
Plattendicke ab 4,8 ﬁ
NS/
o |-
75
| * 29
Wyzanzy iy R
: /] 4 A !
2159 Haltescheibe
il N Montagewerkzeug
: : - - fur Haltescheibe T107-1
UZL U 15811-1CJ
K-2 T HOWMET Stand Méarz 2021
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m,,, Serie 15F

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Druckknopf Stahl / verzinkt 230 | V15S20- *-1AGV
verdeckt _"T_Tﬂ CrVI-frei, transparent passiviert

5
©
N

287

S=13,7 + (0,76 x Langen-Nr.)

* Langen-Nr. aus Tabelle ,Verdeckt”, siehe Seite K-1. Weitere Langen und andere Oberflachen auf Anfrage.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumale
Verdeckt
Niet-/ Schraubbefestigung
+0,1
19 o
i d Il ki
N N LA
Stand Marz 2021 T HOWMET K-3
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Serie 15F

Traditionally Innovative HaltenOCKen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Zinkdruckguss / verzinkt 120 | V15R13-1-1AB
CrVI-frei, transparent passiviert
100°
215,2
|
T o]
!
175
l 21,8 max
|
e
2105
M12x1

Haltenocken-Einbauanleitung

. i Werkstoff / .
Einbaumale Zubehor . Teil-Nr.
Oberflache
100° 12 . Sechskant- Stahl / verzinkt, V15R14-1-1AB
T T 517 0 mutter CrVi-frei,
</ D17 102 _ \ / = = ’\ farblos .
1 \\J‘ 7 N — chromatiert
225 A48 5 /
1 - o
£ A | ©123:02
g » D123 02
100°
- 17 s02 -
Py M126x1 \
_D109_
f i)
m Mutter
==

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

fir die Sechskantmutter:

2,3Nm bis 3,0Nm

K-4 ™ HOWMET Stand Marz 2021
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Traditionally Innovative

Fl@d o

Serie 715F

Besondere Merkmale

Zugbelastung 700 N max., Betriebsbelastung 600 N

Einfacher und kostengulnstiger Einbau durch Clip-Montage.
Auch fur den automatisierten Einbau geeignet.

Offnen durch eine Vierteldrehung - SchlieBen durch Fingerdruck.

Durch kleine BaugroRe besonders fur Anwendungen der Elektrotechnik / Elektronik geeignet.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen entsprechend der Plattendicke P, Seite L-2 und Federclip entsprechend
der Rahmendicke F, Seite L-3 wahlen.

2. Verschlusszapfen Langen-Nr. tGber Plattendicke P nach untenstehender Tabelle ermitteln
und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 715S12-*-1BP) des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel

Verschlusszapfen, Schlitzkopf

715 812 -07 -3BP

—|; Werkstoff / Oberflache

05+ 05

z A | K 2
1 | —

Variante

Langen-Nr.

Ausfuhrung

Serie

Verschlusszapfen-Langentabelle
. Schlitzkopf Randelkopf . Schlitzkopf Réandelkopf
Plattendicke Verschlusszapfen | Verschlusszapfen Plattendicke Verschlusszapfen | Verschlusszapfen
P - - P - -
Langen-Nr. Langen-Nr. Langen-Nr. Langen-Nr.
0,50 - 1,25 5 5 6,50 - 7,25 13 -
1,25-2,00 6 6 7,25 - 8,00 14 -
2,00-2,75 7 7 8,00 - 8,75 15 -
2,75-3,50 8 8 8,75-9,50 16 -
3,50 - 4,25 9 9 9,50 - 10,25 17 -
4,25 -5,00 10 10 10,25 - 11,00 18 -
5,00 - 5,75 11 11,00 - 11,75 19 -
5,75-6,50 12 - 11,75 - 12,50 20 -
Weitere Langen auf Anfrage
Stand Marz 2021 ™ HOWMET L-1

LILJ AEROSPACE



m,,, Serie 715F

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache P!atten- °C Teil-Nr.
dicke P
Schlitzkopf @71 Ref. | Stahl rostfrei 05-1,0 | -25 |715812-*-1BP
Federtopf: bis
Kunststoff (POM) / 1,0-1,5 +90 | 715S12- *-2BP
2 h\ - schwarz
® o 1,5-2,0 715812- *-3BP
0 »n =} Q
NS o ~
86
E3
O
S =13,25 + (0,75 x Langen-Nr.)
. @ 7,1Ref. Stahl rostfrei 0,5-1,0 -25 | 715813- *-1BP
L - Federtopf: bis
”&3 Kunststoff (POM) / 1,0-1,5 +90 | 715813- *-2BP
~ schwarz
il 1,5-2,0 715S13- *-3BP
5
L3 n
-
g8 0
[9) 6,2 -0.1
o 0
P11 -03
TN
S =13,25 + (0,75 x Langen-Nr.)

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumale
+0,1
$6,3 o
o
|
Platte bis 2 mm N/ I 773 / \ \
| | v il 14 A
N
Platte Gber 2 mm ?6,3 *3’1 §
gl o
|
W } 74
| min. 8
™ HOWMET Stand Marz 2021
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m,,, Serie 715F

Traditionally Innovative Fede rCI 1 p
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache Rdailgr('r;ep- °C Teil-Nr.
Federclip Stahl rostfrei 0,5-1,0 -25 715R02-1BP

bis
+90
1,0-1,5 715R02-2BP
(bedingt
15-20 | durch | 715R02-3BP
Verschluss-
zapfen)
2,0-25 715R02-4BP

Federclip-Einbauanleitung

Einbaumalfle

09,470.2

Stand Marz 2021 ™ HOWMET

L-3
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[Camloc| || Bl PYeY Serie 716F

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 1.400 N max., Betriebsbelastung 1.200 N
Einfacher und kostengulnstiger Einbau durch Clip-Montage.
Auch fur den automatisierten Einbau geeignet.

Offnen durch eine Vierteldrehung - SchlieBen durch Fingerdruck.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen entsprechend der Plattendicke P, Seite M-2 und Federclip entsprechend der
Rahmendicke F, Seite M-3 wahlen.

2. Verschlusszapfen Langen-Nr. Uber Plattendicke P nach untenstehender Tabelle ermitteln
und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 716S12-*-1BP) des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel
Verschlusszapfen, Schlitzkopf

05+05
P
E

716 S12 -03 -2BP

&z 7 A2
N IR S
Werkstoff / Oberflache
Variante ‘
Langen-Nr.
Ausfuhrung
Serie
Verschlusszapfen-Langentabelle
Plattendicke P Verschlusszapfen Langen-Nr.
1,0-2,0 02
2,0-3,0 03
3,0-4,0 04
4,0-5,0 05
5,0-6,0 06
6,0-7,0 07
7,0-8,0 08
8,0-9,0 09
9,0-10,0 10

Weitere Langen auf Anfrage

Stand Méarz 2021 ™ HOWMET M-1
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m,,, Serie 716F

Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache P!atten- °C Teil-Nr.
dicke P
Schlitzkopf Stahl rostfrei 0,5-1,0 -25 |716S12- *-1BP
o1 Federtopf: bis
[‘ 1 ’1 Kunststoff (POM)/schwarz| 1,0-1,5 +90 716S12- *-2BP
[ T [ 2+05
gesohiossen 15-2,0 716512- *-3BP
2,0-25 716S12- *-4BP
2,5-3,0 716S12- *-5BP
16-0,5
127
(1,5 tief)
S =18,5 + Langen-Nr.
Randelkopf Stahl rostfrei 0,5-1,0 -25 |716S13-*-1BP
212 Federtopf: bis
i Kunststoff (POM)/schwarz| 1,0-1,5 +90 716S13- *-2BP
12405
geschiossen 1,5-2,0 716513- *-3BP
20-25 716S13- *-4BP
S
2,5-3,0 716S13- *-5BP

086
16-0,5

S =18,5 + Langen-Nr.

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite M-1.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumale

|

Platte bis 3 mm v ; A P
50101

291701 { b ] L )Y

3 max

Platte iber 3 mm

T

@12 min

SN
T

M-2 ™ HOWMET Stand Marz 2021
L) AEROSPACE



m,,, Serie 716F

Traditionally Innovative Fede rCI I p
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache Rdailgr('r;ep- °C Teil-Nr.
Federclip Stahl rostfrei 1,0-1,5 -25 720R01-1B

| bis
+90
1,5-2,0 720R01-2B
(bedingt
20-25 durch 720R01-3B
Verschluss-
zapfen)
25-3,0 720R01-4B

Federclip-Einbauanleitung

Einbaumalfle
|
{ A | P F
' |
[ | | | Y
0135-0.2 &%\, t ¢)
'\ | [
o
|
Stand Marz 2021 ™ HOWMET M-3
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Camloc| || (5 1 & o9 Serie 717F

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 3.000 N max., Betriebsbelastung 2.500 N

Grolde, robuste Ausfliihrung, dadurch hohe Belastbarkeit.

Verschlusszapfen mit Schutzscheibe, Ausgleichsscheibe und Haltescheibe.
Haltenocken flr Niet- und Schraubbefestigung.

Offnen durch eine Vierteldrehung - SchlieBen durch Fingerdruck.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen und Federclip wahlen, Seiten N-2 und N-3.

2. Schutzscheibe, Ausgleichsscheibe und Haltescheibe wahlen, Seite N-2.

3. Verschlusszapfen Langen-Nr. Gber Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Tabelle
ermitteln und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 717S01-*-1AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel

717 S01 -2 -1AGV
L Werkstoff / Oberflache Schutzscheibe

L Variante e m—
Ausgleichsscheibe | I
Langen-Nr. K N l T
|
Serie Haltescheibe b
G=P+F

Verschlusszapfen-Langentabelle

Gesamtklemmdicke
G
1,0-3,0
3,0-5,0
50-7,0
7,0-9,0
9,0-11,0
11,0-13,0

Verschlusszapfen Langen-Nr.

O ok WON -~

Weitere Langen auf Anfrage

Stand Méarz 2021 ™ HOWMET N-1
LILJ AEROSPACE



Serie 717F

|Camloc| |}
Traditionally Innovative Ve rSCh I ussza pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schlitzkopf Stahl / verzinkt, -40 | 717S01- *-1AGV
CrVI-frei, transparent passiviert | bis
+100

2

.

n ©
L @1 |

S =20,5 + (2 x Langen-Nr.)

Stahl / verzinkt,

-40 | 717S01- *-2AGV

20+1

Randelkopf
o CrVl-frei, transparent passiviert | bis
. = +100
]
k ‘ )
d
@8
Y
S =20,5 + (2 x Langen-Nr.)
* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite N-1. . .
Verschlusszapfen-Einbauanleitung
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Schutzscheibe Kunststoff (PA6) / natur -40 717W02-1K
- 04 bis
+100
o
[ T I
|
®8,5
Ausgleichscheibe Kunststoff (PU-Schaum) / -40 717W03-1K
m—}m anthrazit bis
I +100
f——
[ | | 74 ]

Haltesqheibe

05

I

Kunststoff (PAG) / natur

-40 717W01-1K
bis
+100

N-2

™ HOWMET
L) AEROSPACE

Stand Marz 2021



m,,, Serie 717F

Traditionally Innovative HaltenOCken
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Niet- / Schraub- Stahl / zinklamellenbeschichtet| -40 717R01-1AK7
befestigun bis
gung + 100
9&} ! ;

(€]

Federclip-Einbauanleitung

Einbaumale
o1
| |
™ ; 77 |F
23,4101 \
26101
|
S T T I/ 775 | F
Stand Méarz 2021 ™ HOWMET N-3
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| Camioc| |/ Ty Serie PT10

Traditionally Innovative

Besondere Merkmale

Zugbelastung 1.200 N max., Betriebsbelastung 800 N

Einfacher und kostengulnstiger Einbau des Haltenockens durch Clip-Montage.

Einfache Montage des Verschlusszapfens und der Scheiben ohne Werkzeug.
Lieferbare Ausfihrungen: Werkzeug- und Handbetatigung.

Werkzeugbetatigte Ausfihrung als Kombischlitz (Langsschlitz + Kreuzschlitz Grosse 2).
Offnen durch eine Vierteldrehung - SchlieBen durch Fingerdruck.

Groler Klemmbereich.

Auswahlanleitung

1. Verschlusszapfen entsprechend der Plattendicke P, Seite O-2 und Federclip entsprechend
der Rahmendicke F, Seite O-4 wahlen.

2. Ausgleichscheibe und Haltescheibe wahlen, Seite O-3.

3. Verschlusszapfen Langen-Nr. tGber Plattendicke P nach untenstehender Tabelle ermitteln
und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 720S01-*B)des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel
Verschlusszapfen, Kombischlitz

720S01-1 B

T— Werkstoff / Oberflache

Langen-Nr. e e

max. 7

. w ]
Ausfuhrung v
Serie
Plattendicke Kombischlitz Fltgelkopf Maf’ Mafd
b Verschlusszapfen | Verschlusszapfen | L +0,1/-0,2 (S)
Langen-Nr. Langen-Nr.
1,00 - 4,00 1 1 16 21
4,00- 7,00 2 2 19 24
7,00 - 10,00 3 3 22 27
Stand Mérz 2021 T HOWMET 0-1
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|Camloc| |}

Serie PT10

Traditionally Innovative Verschlusszapfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Kombischlitzkopf Stahl rostfrei -20 720S01-*B
P15y . Scheibe: PA6 natur bis
1 ,6 +0,2 ?O +70
3]
AR RN
Scheibe °l - N
| ®5
L + (S) siehe Tabelle Seite O-1
Flijgelg riff D15 405 Stahl rostfrei -20 720S02-*B
starr Griff: PA6 schwarz bis
© Scheibe: PA6 natur +7
Kunststoff / I \\ %0 0
©
b = e
' m,‘ sy
Scheibe/ [\ el \‘2
L + (S) siehe Tabelle Seite O-1

* Langen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite O-1.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumale

Lochvorbereitung:

16,5_, | _max. 21

05 |

max.

-
s

LETR

max. 4,5

M

+0,2

@7,5 o

max. 7

max. 4,5

1 HOWMET

Stand Marz 2021
LLJ AEROSPACE
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Serie PT10

Traditionally Innovative VeI'SCh|USSZa pfen
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache °C Teil-Nr.
Ausgleichscheibe PU - Elastomer gelb -20 720W01-2K
bis
+70
Haltescheibe Polyamid natur -20 50E15-1K
bis
' +70
|
wn
pis
@15
Montagemoglichkeiten
A B

;; , Ausgleichscheibe

| 4 L4 ]

ARN

g ’ Haltescheibe

% Ausgleichscheibe
KLLLLL ]

Haltescheibe

Stand Marz 2021

™ HOWMET 0-3
LI AEROSPACE



m,,, Serie PT10

Traditionally Innovative Fede rCI | p
Produkt Darstellung Werkstoff / Oberflache R"’?hme”' °C Teil-Nr.
dicke F
Federclip Stahl rostfrei 1,0-1,5 -40 720R01-1B
bis

. +100
] B © 1,5-2,0 720R01-2B

Y - Q Bitte
2,0-25 beachten 720R01-3B

Sie die

i Begrenzung
— 2,5-3,0 | durchden | 720R01-4B
- Verschluss-
N - zapfen
| A
?10,6 05
13
20 #1
Federclip-Einbauanleitung
Einbaumale
|
[ V| i T F

— <> —

013,502 V f
|
\;___,

O-4 ™ HOWMET Stand Marz 2021
L) AEROSPACE



|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Index

Teil-Nr. Seite Teil-Nr. Seite Teil-Nr. Seite
15/32-32NS-2B C3,F12 50E70-*AGV D2 716S12- *-1BP M2
15S81- *-1AD K2 50E71-*AGV E2 716S12- *-2BP M2
1581- *-1AJ K2 50E8-*AGV E2 716S12- *-3BP M2
15S11-1CJ K2 50E8-*S E2 716S12- *-4BP M2
212-12S F9 50E8-*WOAGV E3 716S12- *-5BP M2
214-16S G10 50E8-*WAGV E3 716S13- *-1BP M2
244-16S G11 50E8-*"WS E3 716S13- *-2BP M2
244-16SC G111 50E8-W0S E3 716S13- *-3BP M2
2600-*S F3 50E80-*AGV D4 716S13- *-4BP M2
2600-*SW F3 50E80-*CP D4 716S13- *-5BP M2
2600-SW C2,F7,F8 50E81-*AGV E4 717R01-1AK7 N3
26R1-1 F10 50E81-*CP E4 717S01- *-1AGV N2
26R16-1FGV F9 50E82-*AGV D4 717S01- *-2AGV N2
26R18-1-1AA F9 50E82-*CP D4 717W01-1K N2
26S34-* F5 50E83-*AGV E4 717W02-1K N2
26S38-* F3 50E83-*CP E4 717W03-1K N2
26S39-* F3 50E90-*AGV D2 720R01-1B M3,04
26S42-* F3 50E91-*AGV E2 720R01-2B M3,04
26S51-* F3 50S12-0-1AA D5 720R01-3B M3,04
2700-*S F6 50S12-1-1AA D5 720R01-4B M3,04
312-12S F10 50S12-2-1AA D5 720S01-*B 02
312-12WS F10 50S12-3-1AA D5 720S02-*B 02
4002-GS G8 50S12-4-1AA D5 720W01-2K 03
4002-HS G8 50T01-1DR D6,E5 991R2-1AGV H5
4002-NS G8 50W17-1BP D6,E5 991R2-1BP H5
4002-0S G8 50W204-01K D5,E5,G7 991R2-2AR H5
4002-SW-SS D5,E5,G7 5R2-3 B4 991R2-3AZ H5
4002T02-1BP G7 583-2 B3 991R2-3AGV H5
4P3-1 F8,G7 5815-* B2 991R2-3BP H5
50E15-1K o3 5827-* B2 991R6-1AK7 H5
50E18-*AGV D4 5S72-5-1AA B3 991S01- *-1AGV H2
50E19-*AGV E4 5S72-9-1AA B3 991S01- *-1BP H2
50E20-1AK7 D6 713S*- *AE J2 991S02- *-1AGV H2
50E20-2AK7 D6 715R02-1BP L3 991S02-*-1BP H2
50E21-*AGV D2 715R02-2BP L3 991S03- *-1AGV H2
50E21-*S D2 715R02-3BP L3 991S03-*-1BP H2
50E21-*WOAGV D3 715R02-4BP L3 991S04-*-1AGV H2
50E21-*WAGV D3 715S12- *-1BP L2 991S05- *-1AGV H3
50E21-*WS D3 715512- *-2BP L2 991S17-1K H4
50E2-3BP D5,E5 715S12- *-3BP L2 991S2991-*AGV H3
50E60-*AGV D3 715S13- *-1BP L2 991S30-*AGV H3
50E61-*AGV E3 715S13- *-2BP L2 991W02-1BP H4
50E7-*AGV E4 715S13-*-3BP L2 991WO03-1BP H4

Stand Marz 2021 ™ HOWMET
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|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Index

L) AEROSPACE

Teil-Nr. Seite Teil-Nr. Seite Teil-Nr. Seite
991W04-1BP H4 D40W02-1DR G12 V936S11-4-1AA 1
991W120-08K H5 D40W02-2DR G12 V99S10-*AG C2
991W120-10K H5 R4G-3 G9
991W120-15K H5 T107-1 K2
991W120-20K H5 T26 G9
99E10-01 C3,F11 T98-1 C2,F8
99N10-01A1 C3,F12 V15R13-1-1AB K4
99R10-01A1 C3,F11 V15R14-1-1AB K4
991R2-2AR H5 V15820-*-1AGV K3
99W10-01A1 C2 V212-12-1FGV F9
AN6227-B3 F7 V212-12-2FGV F9
ANG6227-B6 F7 V212-12N-1FGV F9
D214-16FGV G10 V244-16T1 G12
D214-16NFGV G10 V244-16T1C G12
D244-16-FGV G11 VV244-16TS1 G12
D244-16C-FGV G11 V244-16TS1C G12
D4002-*AGV G4 VV2600-LW-7 C2,F7,F8
D4002-*BP G4 V26R6-1AGV F9
D4002-*WAGV G4 V26S01-*AGV F3
D4002-*WBP G4 V26S02-*AGV F3
D4002-N-AGV G8 V26S04-*AGV F3
D4002-0O-AGV G8 V26S06-* -1AGV F4
D4002-P-AGV G8 V26S07-* -1AGV F4
D4002-P-BP G8 V26S08-* -1AGV F4
D4002-R-AGV G8 V26S22-*AGV F5
D4002-R-BP G8 V27S01-*AGV F6
D4002-S-AGV G8 V27S02-*AGV F6
D4002-S-BP G8 V27W01-1AN F8
D4002-T-AGV G8 V312-12AGV F10
D4002-T-BP G8 V40G26-1BP G9
D4002-G-AGV G8 V40G26-1N G9
D4002-H-AGV G8 V50R1-1-1AGV E6, G11
D4002I-*AGV G6 V50R1-1-1BP E6, G11
D40E22-*AGV G5 V50R1-1-2AR E6, G11
D40E28-*AGV G5 V50R1-1-2AZ E6, G11
D40E28-*BP G5 V50R4-2-1AK7 D6
D40G11-3K G6 V5R2-1AK7 B4
D40R12-1FGV G10 V5S21-*AGV B2
D40S39-1K G6 V5W3-1AG B3
D40S47-*AGV G5 V5S5-*AGV B2
D40S5-*AGV G4 V936S05-3-1AA 1
D40S5I-*AGV G6 V936S05-4-1AA 11
D40S5-*BP G4 V936S11-3-1AA 1

™ HOWMET Stand Méarz 2021





