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Serie 5F

B-1

Besondere Merkmale					   
Zugbelastung 670 N max., Betriebsbelastung 450 N					   
Verschlusszapfen mit Kunststoff-Unterlegscheibe zum Schutz von dekorativen Oberflächen.	
Haltenocken federnd, auch auf Clip-On Ausführung.
Kleine Baugröße, ideal für dünne Bleche					   
					   
Auswahlanleitung					   
1. Verschlusszapfen und Haltenocken wählen, Seiten B-2 und B-4.				  
2. Haltescheibe oder Führungsring wählen, Seite B-3.					   
3. Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
    Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. V5S5-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.	
			 
		            Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens:	

		 Mit Haltescheibe 
		 G = P + F 

		 Mit Führungsring 
		 G = P + F + 1,4
		 Gmin = 3,9 mm 						    
					   

Verschlusszapfen-Längentabelle

						    
					   
					   
					   

Weitere Längen auf Anfrage		     

Gesamt-
klemmdicke        

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

0,50 - 0,90 1

0,90 - 1,30 2

1,30 - 1,65 3

1,65 - 2,05 4

2,05 - 2,40 5

2,40 - 2,80 6

2,80 - 3,20 7

3,20 - 3,55 8

3,55 - 3,95 9

3,95 - 4,30 10

4,30 - 4,70 11

4,70 - 5,10 12

5,10 - 5,45 13

5,45 - 5,85 14

5,85 - 6,20 15

6,20 - 6,60 16

6,60 - 7,00 17

7,00 - 7,35 18

7,35 - 7,75 19

7,75 - 8,15 20

8,15 - 8,50 21
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Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S = 6,70 + (0,38 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent passiviert 
mit Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl / vernickelt                     
mit Kunststoffscheibe (PA6) 

100

100

V5S5- *AGV

5S27-*

Kreuzschlitzkopf

S = 6,70 + (0,38 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent passiviert 
mit Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl rostfrei                          
mit Stahlscheibe rostfrei               
(Zugbelastung 470 N max.
Betriebsbelastung 300 N)

100

200

V5S21- *AGV

5S15-*

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite B-1. 
		 Einbaumaße siehe Seite B-3.
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Serie 5F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche

Platten- 
dicke P Teil-Nr.

Schlitzkopf
Plattendicke P bis 2,3

Plattendicke P über 2,3

 

* Bei P bis 1,4 :   5,6 für Montage ohne Haltescheibe

Haltescheibe

Haltescheibe

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei

 

Stahl rostfrei

V5W3-1AG

5S3-2

Führungsring Snap-In
Plattendicke P bis 2,9

Plattendicke P über 2,9

Führungsring Kunststoff 
(PA6) schwarz

bis 1,4

1,8 - 2,9

5S72-5-1AA

5S72-9-1AA

      Haltescheibe
Montage: s. Seite A-5

     Haltescheibe
Montage: s. Seite A-5

P max	 G min

  1,4	   2,0
  2,9	   3,5
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Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

             Typ 1	
     Niet- / Schraub-	

befestigung

Stahl / zinklamellenbeschichtet

Stahl rostfrei 

180

200

V5R2-1AK7

5R2-3

Einbaumaße

Niet- / Schraubbefestigung

Haltenocken-Einbauanleitung




