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Série 50F 

D-1

Epaisseur
totale de 
serrage 

G

N° de longueur
des axes de 

fermeture si utilisé 
avec un réceptacles 

Type 1 
F= 1,0 - 2,1

Epaisseur
 totale de 
serrage 

G

N° de longueur
des axes de 

fermeture si utilisé 
avec un réceptacle 

Type 2 
F= 2,1 - 3,0

Epaisseur
 totale de 
serrage 

G

N° de longueur
des axes de 

fermeture si utilisé 
avec un réceptacle 

Type 3

0,50 - 1,10
1,10 - 1,70
1,70 - 2,30
2,30 - 2,90
2,90 - 3,50
3,50 - 4,10
4,10 - 4,70
4,70 - 5,30
5,30 - 5,90
5,90 - 6,50
6,50 - 7,10
7,10 - 7,70
7,70 - 8,30
8,30 - 8,90
8,90 - 9,50

9,50 - 10,10

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,50 - 1,10
1,10 - 1,70
1,70 - 2,30
2,30 - 2,90
2,90 - 3,50
3,50 - 4,10
4,10 - 4,70
4,70 - 5,30
5,30 - 5,90
5,90 - 6,50
6,50 - 7,10
7,10 - 7,70
7,70 - 8,30
8,30 - 8,90

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,30 - 2,90
2,90 - 3,50
3,50 - 4,10
4,10 - 4,70
4,70 - 5,30
5,30 - 5,90
5,90 - 6,50
6,50 - 7,10
7,10 - 7,70
7,70 - 8,30
8,30 - 8,90
8,90 - 9,50

9,50 - 10,10
10,10 - 10,70
10,70 - 11,30
11,30 - 11,90

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8,90 - 9,50
9,50 - 10,10

10,10 - 10,70
10,70 - 11,30
11,30 - 11,90
11,90 - 12,50
12,50 - 13,10
13,10 - 13,70
13,70 - 14,30
14,30 - 14,90
14,90 - 15,50
15,50 - 16,10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10,10 - 10,70
10,70 - 11,30
11,30 - 11,90
11,90 - 12,50
12,50 - 13,10
13,10 - 13,70
13,70 - 14,30
14,30 - 14,90
14,90 - 15,50
15,50 - 16,10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11,90 - 12,50
12,50 - 13,10
13,10 - 13,70
13,70 - 14,30
14,30 - 14,90
14,90 - 15,50
15,50 - 16,10
16,10 - 16,70
16,70 - 17,30
17,30 - 17,90

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Autres longueurs sur demande.

Caractéristiques particulières
Charge de traction 900 N maxi, charge effective 650 N
Axe de fermeture avec rondelle en plastique destinée à protéger les surfaces décoratives.
Réceptacle élastique à encliqueter ou à cliper.
Oeillet encliquetable pour montage rapide de l‘axe de fermeture sans rondelle de retenue.

Instructions de sélection	
1. Sélectionner l‘axe de fermeture et le réceptacle, page D-2 to D-4 and D-6.
2. Sélectionner la rondelle de retenue ou l‘œillet, page D-5.
3. En utilisant la formule et le tableau ci-dessous, déterminer le numéro de longueur de l‘axe de 
	 fermeture par le biais de l‘épaisseur totale de serrage G et inscrire ce numéro à la place de 	
	 l‘astérisque dans le n° de référence de l‘axe de fermeture * (par exemple 50E21-*AGV).

Tableau des axes de fermeture
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 Série 50F
Axes de fermeture

D-2

Produit Dimensions Matière / Finition °C Référence

Tête fendue Acier / zingué blanc, 
sans CrVI, 
transparent passivé 
avec rondelle plastique (PA6)

Acier inoxydable
avec rondelle plastique (PA6)

80

80

50E21-*AGV

50E21-*S

Tête cruciforme Acier / zingué blanc, 
sans CrVI, 
transparent passivé 
avec rondelle plastique (PA6)

80 50E70-*AGV

Tête hexagonale Acier / zingué blanc, 
sans CrVI, 
transparent passivé 
avec rondelle plastique (PA6)

80 50E90-*AGV

*	N° de longueur tiré du tableau, voir page D-1. 

Rondelle 
plastique (PA6)

S = 11,40 + (0,6 x n° de longueur)

Rondelle 
plastique (PA6)

S = 11,40 + (0,6 x n° de longueur)

Rondelle 
plastique (PA6)

S = 11,40 + (0,6 x n° de longueur)

Clé de 10
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Série 50F 
Axes de fermeture

D-3

Produit Dimensions Matière / Finition °C Référence

Tête Hexagonale
fendue

Acier / zingué blanc,
sans CrVI 
transparent passivé 
avec rondelle plastique (PA6)

80 50E60-*AGV

Tête à oreilles Acier / zingué blanc, 
sans CrVI 
transparent passivé 
avec rondelle plastique (PA6)

Acier inoxydable 
avec rondelle plastique (PA6)

80

80

50E21-*WAGV

50E21-*WS

Tête flamme Acier / zingué blanc, 
sans CrVI 
transparent passivé 
avec rondelle plastique (PA6)

80 50E21-*W0AGV

*	N° de longueur tiré du tableau, voir page D-1. 

Rondelle
plastique (PA6)

S = 11,40 + (0,6 x n° de longueur)

S = 11,40 + (0,6 x n° de longueur)

Rondelle
plastique (PA6)

S = 11,40 + (0,6 x n° de longueur)

Rondelle
plastique (PA6)
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Série 50F 
Axes de fermeture

D-4

Produit Dimensions Matière / Finition °C Référence

Anneau 
rabattable 180°

Acier / zingué blanc, 
sans CrVI 
transparent passivé 
avec rondelle plastique (PA6)

80 50E18-*AGV

Tête plastique é 
étoilée

Acier / zingué blanc, 
sans CrVI 
transparent passivé 
avec poignée et 
rondelle plastique (PA6)

Acier inoxydable
avec poignée et 
rondelle plastique (PA6)

- 40
jusqu‘

à
+ 60

- 40
jusqu‘

à
+ 60

50E80-*AGV

50E80-*CP

Tête plastique 
oblongue

Acier / zingué blanc, 
sans CrVI 
transparent passivé 
avec poignée et 
rondelle plastique (PA6)

Acier inoxydable
avec poignée et 
rondelle plastique (PA6)

- 40
jusqu‘

à
+ 60

- 40
jusqu‘

à 
+ 60

50E82-*AGV

50E82-*CP

*	N° de longueur tiré du tableau, voir page D-1. 

Rondelle
plastique (PA6)

Rondelle
plastique (PA6)

Rondelle
plastique (PA6)
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Série 50F
Instuctions de montage des axes de fermeture

D-5

Produit Dimensions Matière / Finition P Référence

Oeillet encliquetable Oeillet Matière plastique (PA6) / 
couleur naturelle

Température de 
fonctionnement:
-40°C + 120°C

jusqu‘a 1,60

1,70- 2,80

2,90 - 4,00

4,10 - 5,30

5,40 - 6,65

50S12-0-1AA

50S12-1-1AA

50S12-2-1AA

50S12-3-1AA

50S12-4-1AA

Rondelle de retenue

*Pour P jusqu‘à 2mm Ø 8 +0,2 pour 
montage sans rondelle de retenue

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Matière plastique (PA6) / 
couleur naturelle

Température de 
fonctionnement:
-40°C + 120°C

AVANTAGE:
La rondelle en plastique peut 
être montée sans outils

4002-SW-SS

50E2-3BP

50W204-01KRondelle de retenue
Montage: voir page A-5.

Ø 9,5 +0,2

Oeillet

Rondelle de retenue

Rondelle de retenue

Rondelle de retenue

Oeillet
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Série 50F
Instuctions de montage des axes de fermeture

D-6

Produit Dimensions Matière / Finition Epaisseur de 
structure P °C Référence

Encliquetable Acier à ressort / zingué 
lamellé

Acier à ressort / zingué 
lamellé

Charge de traction
250 N maxi.

F = 1,0 - 2,0

F = 2,1 - 3,0

170

170

50E20-1AK7
(Type 1)

50E20-2AK7
(Type 2)

À cliper Acier à ressort / zingué 
lamellé

F = 0,8 - 5,6 170 V50R4-2-1AK7
(Type 3)

Acier inoxydable 50W17-1BP

50T01-1DR

Réceptacles

Outil de montage 
pour rondelle de retenue 

50W17-1BP

Rondelle de retenue
(libre)

Rondelle de retenue

Rondelle de retenue
  Montage: 
  voir page A-5.

Ø 9,5Ø 9,5

Ø 20 min.Ø 20 min.

1,
2 

m
in

.
1,

2 
m

in
.

Ø15Ø15

0,
5

0,
5
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Série 50F
Réceptacles

Côtes de montage

Encliquetable                                                      À cliper 

Instructions de montage des réceptacles

à cliper


