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Série V965L
Caractéristiques particulières
Choix de deux grandes plages de serrage de 1,0 mm à 18,8 mm - progression continue.
Choix de deux formes de tête différentes (manuel ou outillage).
Fixation à trou unique montage simple.
Fermeture vers la droite standard.
Fermeture vers la gauche à demande.

Exemple de référence
Loquet rotatif réglable, tête cylindrique.
Plage de serrage 1,0 mm - 12,2 mm.

V965L 23 -1 R1AG

 Sens de fermeture

 Plage de serrage (1,0 mm - 12,2 mm)

 Forme de tête    
 
 Série
 

Produit Dimensions Matière / Finition °C Référence

Tête plate
Plage de serrage

1,0 à 12,2

Acier / zingué blanc,
sans CrVI, 
transparent passivé

-40
jusqu‘

à 
+100

V965L23-1R1AG

Tête plate
Plage de serrage

7,6 à 18,8

Acier / zingué blanc,
sans CrVI, 
transparent passivé

-40
jusqu‘

à
+100

V965L23-2R1AG

Plage de serrage
1,0 à 12,2

Rondelle 
de retenue

Plage de serrage
7,6 à 18,8

Rondelle
de retenue
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°
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°
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le 
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G = P + F
Pmin = 0,5mm
Pmax= 0,5mm

Pour G = 7,6mm à 18,8mm applique P+F > 7,6mm_
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 Série V965L
Loquet rotatif réglable

Instructions de montage du loquet rotatif réglable

Produit Dimensions Matière / Finition °C Référence

Tête moletée
Plage de serrage

1,0 à 12,2

Acier / zingué blanc,
sans CrVI, 
transparent passivé

-40
jusqu‘

à
+100

V965L1-1R1AG

Tête moletée
Plage de serrage

7,6 à 18,8

Acier / zingué blanc,
sans CrVI,  
transparent passivé

-40
jusqu‘

à
+100

V965L1-2R1AG

Côtes de montage

Fermeture vers la droite

Plage de serrage
1,0 à 12,2

Rondelle 
de retenue

90
°

clo
sin

g a
ng

le
90

°

Plage de serrage
7,6 à 18,8

Rondelle
de retenue

Indication
de position

Indication
de position
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