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Der Markenname Camloc wurde bereits im Jahr 1937 eingeführt. Seitdem haben  
sich die von uns vertriebenen Systeme in vielfältigen Anwendungen und in allen  
nur denkbaren Industriebereichen bewährt.

Profitieren Sie von über 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Verschlusstechnik. 

Kundennähe, Umweltbewusstsein und Qualität sind und bleiben dabei die  
wichtigsten Merkmale unserer Dienstleistungen und Produkte. 

		  IATF 16949:2016				                   ISO 14001: 2015	

Ihr Howmet Fastening Systems Team

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße in mm. Alle Informationen sind nach bestem Wissen dargestellt. Für 
Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhafter Angaben ergeben, wird keine Haftung übernommen.

1/1

Issue Date: 21-February-202221-February-2022Version: 11Certificate No.: US016672US016672

Certification/Recertification Cycle Start Date:

Certification / Recertification Audit date:

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management
System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the

requirements of the management system standards detailed below

Original cycle start date:

Local Office: 16800 Greenspoint Park Drive, Suite 300S, Houston, TX 77060, USA

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Subject to the continued satisfactory operation of the

organization’s Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system

requirements, please call: +(800) 937-9311

Scope of certification

22-December-202122-December-2021

Design and manufacture of fasteners and fastener solutionsDesign and manufacture of fasteners and fastener solutions

FAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbHFAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbH

18-March-202218-March-2022

Expiry date of previous cycle: 17-March-202217-March-2022

17-March-202517-March-2025

15-June-201815-June-2018

Industriestrasse 6 Kelkheim, Germany 65779 Germany

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Allgemeine Informationen
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Vorteile der Camloc-Vierteldrehverschlüsse

n	 Sicheres mechanisches Schnellverschluss-System
n	 Öffnen oder schließen mit einer Vierteldrehung
n	 Lange Lebensdauer durch eine hohe Anzahl von Betätigungszyklen
n	 Hand- oder Werkzeugbetätigung
n	 Servicefreundlich, zeitsparend und kostenreduzierend
n	 Camloc-Verschlüsse sind weltweit genormt
n	 Verschluss-Serien für alle industriellen Anwendungsbereiche
n	 Unverlierbarkeit
n	 Toleranzausgleich
n	 Vibrationssicherheit

Bauteile

Der Vierteldrehverschluss besteht mindestens aus Verschlusszapfen, Haltescheibe/Haltering und 
Haltenocken.	

Abhängig von Belastbarkeit, Verschlussgröße und den Einbauverhältnissen ist das Federelement
Bestandteil des Verschlusszapfens oder des Haltenockens.

Bei einigen Verschlussbaureihen sind Verschlusszapfen mit einclipbaren Führungshülsen lieferbar, 
die eine einfache Montage ohne Haltescheibe erlauben und gleichzeitig die Unverlierbarkeit ge-
währleisten.

Wichtige Informationen
Vierteldrehverschlüsse

A-3
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Funktionsprinzip

Vierteldrehverschlüsse verbinden Bauteile unter einer elastischen Vorspannung (Kraftschluss).
Federelemente zur Erzeugung der Vorspannung können Bestandteil des Verschlusszapfens oder 
des Haltenockens sein.							     
													           
Kräfte: Die Verschlüsse übertragen die im Katalog angegebenen Zugkräfte nach Überwindung der 
Vorspannung.							    
													           
Querkräfte werden im geringen Maße durch die aus der Vorspannung des Verschlusses resul-tie-
renden Reibung auf die Bauteile übertragen. Die Kräfte variieren durch die Beschaffenheit der Bau-
teile. Ist die Übertragung von Querkräften eine wesentliche Anforderung an die Verbindung, so sind 
besondere konstruktive Maßnahmen zu ergreifen.							     

Klicken Sie hier: Camloc Quarter Turn Fastener
											         

Funktionsablauf		  					   
							     
Beim Schließen gleitet der Kreuzstift des Verschlusszapfens über die Rampe des Haltenockens 
und gelangt nach einer Viertelumdrehung in eine Raststellung.						    
	
									       
	 Verschlusszapfen				    Haltenocken		

	

	 offen						      geschlossen	 		
											         
							     

	

						    
Durch die 90°- Drehung des Verschlusszapfens wird der Schnellverschluss geöffnet oder 
geschlossen.							     
							     
Allgemeine Einbauhinweise finden Sie auf der nächsten Seite.

Raststellung
Kreuzstift

Kreuzstift
im Haltenocken
eingegerastet

Kreuzstift

Rampe

Wichtige Informationen
Vierteldrehverschlüsse

https://youtu.be/zUmxIeJjsHw
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Allgemeine Einbauanleitung
Vierteldrehverschlüsse

Bestimmung der Verschlusszapfenlänge		  				  
			 
							     
	 P = Plattendicke			 
							     
	 F = Rahmendicke			 
			 
	 G =	Gesamtklemmdicke, setzt sich zusammen
          		  aus P + F sowie evtl. Dichtungen, Lack-	
		  schichten, Zwischenräumen.
       		  Dieses Maß ergibt die Längen-Nr für den
     		  Verschlusszapfen in den entsprechenden
     		  Tabellen der Serien.				  
						    
Einbau							     
							     

Verschlusszapfen							     
									       
				  

							     
							     
		  Bei kurzen, federbelasteten 
Mit Führungsring		  Verschlusszapfen wird die Verwendung 	
		  der Montagezange 4P3-1 empfohlen.	
	
							     
									       
					   
							     

							     
Mit Haltescheibe (geschlitzt)		  Mit Haltescheibe					  
					   

Haltescheibe           Verschlusszapfen
Montagewerkzeug

Haltescheibe montiert
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Übersicht Schnellverschlüsse

* Einschränkungen innerhalb der Serien möglich, bitte Fußnoten in den Katalogblättern zu den einzelnen Serien beachten.

A-6

Wichtige Informationen
Vierteldrehverschlüsse

Serie 
Zug- 
bela-

stung*

Betriebs­
belas-
tung*

Schlitz-
kopf

Kreuz-
schlitz-

kopf

Sechs-
kant-
kopf

Innen-
sechs-
kant-
kopf

Flügel-
griff starr

Flügel-
griff

seitlich 
 starr

Bügel-
griff

klappbar
Seite

5F 670 N 450 N x x B1-B4

99F 700 N 480 N x C1-C3

50F 900 N 650 N x x x x x x x D1-D6

50F 3.700 N 2.600 N x x x x x x x E1-E6

2600 1.330 N 900 N x x x x F1-F12

2700 1.330 N 900 N x x F1-F12

D4002 4.700 N 3.100 N x x x x x G1-G13

991F 10.000 N 7.000 N x x x x x H1-H5

V34F 44.482 N 28.913 N x I1 - I3

V936F 300 N 200 N x J1-J2

715F 700 N 600 N x M1-M3

716F 1.400 N 1.200 N x N1-N3

PT10 1.200 N 800 N x x P1-P4

717F 3.000 N 2.500 N x O1-O3

Serie 
Zug- 
bela-

stung*

Betriebs­
belas-
tung*

Stern-
griff

Kunst-
stoff

Flügel-
griff starr 

Kunst-
stoff

Vierkant-
kopf

Rändel-
kopf

Dreieck-
griff

Kunst-
stoff

Flügel-
griff

klappbar

Druck-
knopf Seite

50F 900 N 650 N x x D1-D6

50F 3.700 N 2.600 N x x x E1-E6

2600 1.330 N 900 N x x x x F1-F12

D4002 4.700 N 3.100 N x G1-G13

991F 10.000 N 7.000 N x x H1-H5

15F 1.330 N 930 N x K1-K4

V936F 300 N 200 N x J1-J2

715F 700 N 600 N x M1-M3

716F 1.400 N 1.200 N x N1-N3

PT10 1.200 N 800 N x P1-P4

717F 3.000 N 2.500 N x O1-O3
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Serie 5F

B-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 670 N max., Betriebsbelastung 450 N
Verschlusszapfen mit Kunststoff-Unterlegscheibe zum Schutz von dekorativen Oberflächen.
Haltenocken federnd, auch auf Clip-On Ausführung.
Kleine Baugröße, ideal für dünne Bleche

Auswahlanleitung
1. Verschlusszapfen und Haltenocken wählen, Seiten B-2 und B-4.
2. Haltescheibe oder Führungsring wählen, Seite B-3.
3. Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
    Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. V5S5-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens:

		 Mit Haltescheibe 
		 G = P + F 

		 Mit Führungsring 
		 G = P + F + 1,4
		 Gmin = 3,9 mm 

Verschlusszapfen-Längentabelle

Weitere Längen auf Anfrage

Gesamt-
klemmdicke        

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

0,50 - 0,90 1
0,90 - 1,30 2
1,30 - 1,65 3
1,65 - 2,05 4
2,05 - 2,40 5
2,40 - 2,80 6
2,80 - 3,20 7
3,20 - 3,55 8
3,55 - 3,95 9
3,95 - 4,30 10
4,30 - 4,70 11

Gesamt-
klemmdicke        

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

4,70 - 5,10 12
5,10 - 5,45 13
5,45 - 5,85 14
5,85 - 6,20 15
6,20 - 6,60 16
6,60 - 7,00 17
7,00 - 7,35 18
7,35 - 7,75 19
7,75 - 8,15 20
8,15 - 8,50 21



Stand März 2023

Serie 5F
Verschlusszapfen

B-2

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S = 6,70 + (0,38 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl / vernickelt                     
mit Kunststoffscheibe (PA6) 

100

100

V5S5- *AGV

5S27-*

Kreuzschlitzkopf

S = 6,70 + (0,38 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl rostfrei                          
mit Stahlscheibe rostfrei               
(Zugbelastung 470 N max.
Betriebsbelastung 300 N)

100

200

V5S21- *AGV

5S15-*

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite B-1. 
		 Einbaumaße siehe Seite B-3.
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Serie 5F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche

Platten- 
dicke P Teil-Nr.

Schlitzkopf
Plattendicke P bis 2,3

Plattendicke P über 2,3

 

* Bei P bis 1,4 :   5,6 für Montage ohne Haltescheibe

Haltescheibe

Haltescheibe

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei

 

Stahl rostfrei

V5W3-1AG

5S3-2

Führungsring Snap-In
Plattendicke P bis 2,9

Plattendicke P über 2,9

Führungsring Kunststoff 
(PA6) schwarz

bis 1,4

1,8 - 2,9

5S72-5-1AA

5S72-9-1AA

      Haltescheibe
Montage: s. Seite A-5

     Haltescheibe
Montage: s. Seite A-5

P max	 G min

  1,4	   2,0
  2,9	   3,5
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Serie 5F
Haltenocken

B-4

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

             Typ 1	
     Niet- / Schraub-	

befestigung

Stahl / 
zinklamellenbeschichtet

Stahl rostfrei 

180

200

V5R2-1AK7

5R2-3

Einbaumaße

Niet- / Schraubbefestigung

Haltenocken-Einbauanleitung
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Serie 99F

C-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 700 N max., Betriebsbelastung 480 N
Vergrößerter Klemmdickenbereich.
Haltenocken mit Außengewinde direkt einschraubbar oder mit Mutter (siehe Seite C-3) montierbar.
Gekapselte Ausführung, spritzwassergeschützt.

Auswahlanleitung
1. Verschlusszapfen und Haltenocken wählen, Seiten C-2 und C-3.
2. Gegebenenfalls Sicherungsmutter für Haltenocken wählen, Seite C-3.
3. Haltescheibe für Verschlusszapfen wählen, Seite C-2.
4. Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und	
    Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. V99S10-01AG) des Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens:

G = P + X

Gesamtklemmdicke G Verschlusszapfen Längen-Nr.

0,5 - 1,5 01
1,5 - 3,0 03
3,0 - 4,5 05
4,5 - 6,0 07
6,0 - 7,5 09
7,5 - 9,0 11

9,0 - 10,5 13
10,5 - 12,0 15
12,0 - 13,5 17
13,5 - 15,0 19

Weitere Längen auf Anfrage
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Serie 99F
Verschlusszapfen

C-2

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S = 15,5 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, farblos chromatiert 

100 V99S10-*AG

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite C-1.

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Plattendicke P 0,5 - 3,2

 * Bei P bis 1,65 m    6,5 für Montage ohne Haltescheibe

Haltescheibe Stahl rostfrei 2600-SW

Plattendicke P über 3,2

                             

Plattendicke P 0,50 - 4,75

                           

Haltescheibe Stahl / verzinkt,
CrVI-frei,  
farblos 
chromatiert

Stahl rostfrei

99W10-01A1

V2600-LW-7

Montagewerkzeug
für Haltescheibe
V2600-LW-7 und

99W10-01A1 

T98-1

 Haltescheibe                  
Montage: s. Seite A-6.

 Haltescheibe                  
Montage: s. Seite A-6.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung



Stand März 2023

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Sicherungsmutter

Gewindebohrer

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, 
farblos 
chromatiert

99N10-01A1

15/32-32NS-2B

Serie 99F
Haltenocken

C-3

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

offen Zinkdruckguss / verzinkt,                
CrVI-frei, farblos chromatiert 
 

100 99R10-01A1

gekapselt Zinkdruckguss / verzinkt,                
CrVI-frei, farblos chromatiert 

Kapsel:                              
Stahl rostfrei 

100 99E10-01

Haltenocken-Einbauanleitung

Anzugsmoment 3 Nm
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Serie 50F

D-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 900 N max., Betriebsbelastung 650 N
Verschlusszapfen mit Kunststoff-Unterlegscheibe zum Schutz von dekorativen Oberflächen.
Haltenocken federnd in Snap-In und Clip-On Ausführung.
Snap-In Führungsring zur schnellen Montage des Verschlusszapfens ohne Haltescheibe.

Auswahlanleitung
1. Verschlusszapfen und Haltenocken wählen, Seiten D-2 bis D-4 und D-6.
2. Haltescheibe bzw. Führungsring wählen, Seite D-5.
3. Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
    Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. 50E21-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Verschlusszapfen-Längentabelle

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

Typ 1 
F= 1,0 - 2,1

0,50 - 1,10 5
1,10 - 1,70 6
1,70 - 2,30 7
2,30 - 2,90 8
2,90 - 3,50 9
3,50 - 4,10 10
4,10 - 4,70 11
4,70 - 5,30 12
5,30 - 5,90 13
5,90 - 6,50 14
6,50 - 7,10 15
7,10 - 7,70 16
7,70 - 8,30 17
8,30 - 8,90 18
8,90 - 9,50 19

9,50 - 10,10 20
10,10 - 10,70 21
10,70 - 11,30 22
11,30 - 11,90 23
11,90 - 12,50 24
12,50 - 13,10 25
13,10 - 13,70 26
13,70 - 14,30 27
14,30 - 14,90 28
14,90 - 15,50 29
15,50 - 16,10 30

Weitere Längen auf Anfrage

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

Typ 2 
F= 2,1 - 3,0

0,50 - 1,10 7
1,10 - 1,70 8
1,70 - 2,30 9
2,30 - 2,90 10
2,90 - 3,50 11
3,50 - 4,10 12
4,10 - 4,70 13
4,70 - 5,30 14
5,30 - 5,90 15
5,90 - 6,50 16
6,50 - 7,10 17
7,10 - 7,70 18
7,70 - 8,30 19
8,30 - 8,90 20
8,90 - 9,50 21

9,50 - 10,10 22
10,10 - 10,70 23
10,70 - 11,30 24
11,30 - 11,90 25
11,90 - 12,50 26
12,50 - 13,10 27
13,10 - 13,70 28
13,70 - 14,30 29
14,30 - 14,90 30
14,90 - 15,50 31
15,50 - 16,10 32

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

Typ 3

2,30 - 2,90 5
2,90 - 3,50 6
3,50 - 4,10 7
4,10 - 4,70 8
4,70 - 5,30 9
5,30 - 5,90 10
5,90 - 6,50 11
6,50 - 7,10 12
7,10 - 7,70 13
7,70 - 8,30 14
8,30 - 8,90 15
8,90 - 9,50 16

9,50 - 10,10 17
10,10 - 10,70 18
10,70 - 11,30 19
11,30 - 11,90 20
11,90 - 12,50 21
12,50 - 13,10 22
13,10 - 13,70 23
13,70 - 14,30 24
14,30 - 14,90 25
14,90 - 15,50 26
15,50 - 16,10 27
16,10 - 16,70 28
16,70 - 17,30 29
17,30 - 17,90 30
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Serie 50F
Verschlusszapfen

D-2

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Stahl / verzinkt,               
CrVI-frei, transparent
passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl rostfrei
mit Kunststoffscheibe (PA6)

80

80

50E21-*AGV

50E21-*S

Kreuzschlitzkopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

80 50E70-*AGV

Sechskantkopf
mit Schlitz

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

80 50E90-*AGV

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite D-1. 
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Serie 50F
Verschlusszapfen

D-3

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Innensechskantkopf Stahl / verzinkt,               
CrVI-frei, transparent
passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

80 50E60-*AGV

Flügelgriff
starr

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl rostfrei 
mit Kunststoffscheibe (PA6)

80

80

50E21-*WAGV

50E21-*WS

 Flügelgriff
seitlich

starr

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

80 50E21-*W0AGV

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite D-1. 



Stand März 2023

Serie 50F
Verschlusszapfen

D-4

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Bügelgriff
klappbar 

180°

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert
mit Kunststoffscheibe (PA6)

80 50E18-*AGV

Sterngriff
Kunststoff

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffgriff und 
Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl rostfrei 
mit Kunststoffgriff und 
Kunststoffscheibe (PA6)

- 40
bis

+ 60

- 40
bis

+ 60

50E80-*AGV

50E80-*CP

Flügelgriff
starr

Kunststoff

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffgriff und 
Kunststoffscheibe (PA6)

Stahl rostfrei 
mit Kunststoffgriff und 
Kunststoffscheibe (PA6)

- 40
bis

+ 60

- 40
bis

+ 60

50E82-*AGV

50E82-*CP

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite D-1. 
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Serie 50F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

D-5

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche P Teil-Nr.

Führungsring Snap-In Kunststoff (PA6) / natur

Einsatztemperatur:
-40°C + 120°C

bis 1,60

1,70- 2,80

2,90 - 4,00

4,10 - 5,30

5,40 - 6,65

50S12-0-1AA

50S12-1-1AA

50S12-2-1AA

50S12-3-1AA

50S12-4-1AA

Haltescheibe

*Bei P bis 2mm Ø 8 +0,2 für Montage 
ohne Haltescheibe

Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 

Kunststoff (PA6) / natur

Einsatztemperatur:
-40°C + 120°C

VORTEIL:
Die Haltescheibe aus 
Kunststoff kann ohne 
Werkzeug montiert 
werden

4002-SW-SS

50E2-3BP

50W204-01K
 Haltescheibe                  
Montage: s. Seite A-5.

Ø 9,5 +0,2
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Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Rahmen-
dicke °C Teil-Nr.

Snap-In Federstahl / 
zinklamellenbeschichtet

Federstahl / 
zinklamellenbeschichtet

Zugbelastung
250 N max.
Betriebsbelastung 170N

F=1,0 - 2,0

F=2,1 - 3,0

170

170

50E20-1AK7
(Typ 1)

50E20-2AK7
(Typ 2)

Clip-On Federstahl / 
zinklamellenbeschichtet

F=0,8 - 5,6 170 V50R4-2-1AK7
(Typ 3)

Serie 50F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Stahl rostfrei 50W17-1BP

50T01-1DR

Montagewerkzeug 
für Haltescheibe 

50W17-1BP

Haltenocken

Haltescheibe auf Zapfen 
veschiebbar

Haltescheibe

Haltescheibe
Montage:
siehe Seite A-5

Ø 20 min.Ø 20 min.

Ø 9,5Ø 9,5

1,
2 

m
in

.
1,

2 
m

in
.

Ø15Ø15

0,
5

0,
5
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Einbaumaße

Snap-In                                                      Clip-On 

Haltenocken Einbauanleitung

                  D-7

Serie 50F
Haltenocken



Stand März 2023
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Serie 50F

E-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 3.700 N max., Betriebsbelastung 2.600 N
Toleranzausgleich am Zapfen durch raumsparende Tellerfedern.
Flacher Haltenocken.
Hohe Vorspannung.

Auswahlanleitung
1. Verschlusszapfen und Haltenocken wählen, Seiten E-2 bis E-4 und E-6.
2. Haltescheibe wählen, Seite E-5.
3. Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und 
	 Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. 50E8-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

                                         G = P + F

Verschlusszapfen-Längentabelle
Gesamt- 

klemmdicke 
G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

0,50 - 1,10 2
1,10 - 1,70 3
1,70 - 2,30 4
2,30 - 2,90 5
2,90 - 3,50 6
3,50 - 4,10 7
4,10 - 4,70 8
4,70 - 5,30 9
5,30 - 5,90 10
5,90 - 6,50 11
6,50 - 7,10 12
7,10 - 7,70 13
7,70 - 8,30 14
8,30 - 8,90 15
8,90 - 9,50 16

9,50 - 10,10 17
10,10 - 10,70 18

Weitere Längen auf Anfrage

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

10,70 - 11,30 19
11,30 - 11,90 20
11,90 - 12,50 21
12,50 - 13,10 22
13,10 - 13,70 23
13,70 - 14,30 24
14,30 - 14,90 25
14,90 - 15,50 26
15,50 - 16,10 27
16,10 - 16,70 28
16,70 - 17,30 29
17,30 - 17,90 30
17,90 - 18,50 31
18,50 - 19,10 32
19,10 - 19,70 33
19,70 - 20,30 34
20,30 - 20,90 35
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Serie 50F
Verschlusszapfen

E-2

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert

Stahl rostfrei 1)

120

200

50E8-*AGV

50E8-*S

Kreuzschlitzkopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

120 50E71-*AGV

Sechskantkopf 
mit Schlitz

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

120 50E91-*AGV

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite E-1. 
1)	Zugbelastung 2.600 N max., Betriebsbelastung 1.700 N
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Serie 50F
Verschlusszapfen

E-3

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Innensechskantkopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120 50E61-*AGV

Flügelgriff
starr

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei 1)	

120

200

50E8-*WAGV

50E8-*WS

Flügelgriff
seitlich

starr

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl rostfrei 1)

120

200

50E8-*W0AGV

50E8-*W0S

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite E-1. 
1)	Zugbelastung 2.600 N max., Betriebsbelastung 1.700 N
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Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Bügelgriff
klappbar

180°

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120 50E19-*AGV

Sterngriff
Kunststoff

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffgriff

Stahl rostfrei 1)

mit Kunststoffgriff

-40
bis
+60

-40
bis
+60

50E81-*AGV

50E81-*CP

Flügelgriff
Kunststoff

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffgriff

Stahl rostfrei 1)

mit Kunststoffgriff

-40
bis
+60

-40
bis
+60

50E83-*AGV

50E83-*CP

Vierkantkopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120 50E7-*AGV

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite E-1.  		  1) Zugbelastung 2.600 N max., Betriebsbelastung 1.700 N

E-4

Serie 50F
Verschlusszapfen
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Serie 50F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

E-5

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

*Bei P bis 2 mm  8 + 0,2 für Montage ohne Haltescheibe

Stahl rostfrei

Stahl rostfrei

Kunststoff (PA6) 
/natur Einsatz-
temperatur:  
-40°C + 120°C 

VORTEIL:  
Die Haltescheibe  
aus Kunststoff 
kann ohne Werk-
zeug montiert 
werden.

4002-SW-SS

50E2-3BP

50W204-01K

Stahl rostfrei 50W17-1BP

50T01-1DR

Haltescheibe
Montage:
siehe Seite A-5  .

Ø 9,5

Haltescheibe auf Zapfen 
veschiebbar

Montagewerkzeug 
für Haltescheibe 

50W17-1BP

Haltescheibe
Montage:
siehe Seite A-5

Ø 9,5Ø 9,5

1,
2 

m
in

.
1,

2 
m

in
.

Ø 20 min.Ø 20 min.

Ø15Ø15

0,
5

0,
5
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Serie 50F
Haltenocken

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Niet- / Schraub-
oder Schweiss-

befestigung

Ausführung zum
Nieten / Schrauben (A)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei 

Ausführung zum
Schweissen (B)

Stahl / verzinkt

Stahl / blank geölt

120

200

-

-

V50R1-1-1AGV

V50R1-1-1BP

V50R1-1-2AZ

V50R1-1-2AR

Einbaumaße

Niet- / Schraub- oder Schweissbefestigung

Haltenocken-Einbauanleitung
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Serie 2600/2700
Besondere Merkmale
Zugbelastung 1.330 N max., Betriebsbelastung 900 N
Kleiner Verschluss für hohe Zugbelastung.
Große Auswahl gängiger Ausführungen bei Verschlusszapfen und Haltenocken.
Serie 2600: Zylinderkopf;  Serie 2700: Senkkopf.

Auswahlanleitung
1.	Verschlusszapfen und Haltenocken wählen, Seiten F-3 bis F-5, F-8 bis F-10.
2.	Zubehör für Verschlusszapfen (Haltescheibe, Dichtungssatz) wählen, Seiten F-6 und F-7.
3.	Gegebenenfalls Sechskantmutter für Haltenocken wählen, Seite F-11.
4.	Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und 
	 der Tabelle auf Seite F-2 ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. V26S01-*AGV) des Verschluss-
	 zapfens einsetzen.

Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens bei Verwendung des Haltenockens:	
	

Typ 1 + 3*

G = P + F

*	 Bei Haltenocken Typ 3 muss
	 G mindestens 9,9 mm sein.

Typ 2

G = P + F (0,75 min.)

Typ 4	

G = P + X (0,5 min.)

F-1

Neue Zeichnung
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Serie 2600/2700
Verschlusszapfen-Längentabelle

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

Typ 1 + 4

0,75 - 1,50 1
1,50 - 2,30 2
2,30 - 3,05 3
3,05 - 3,80 4
3,80 - 4,60 5
4,60 - 5,35 6
5,35 - 6,10 7
6,10 - 6,85 8
6,85 - 7,60 9
7,60 - 8,40 10
8,40 - 9,15 11
9,15 - 9,90 12

 9,90 - 10,65 13
10,65 - 11,40 14
11,40 - 12,20 15
12,20 - 12,95 16
12,95 - 13,70 17
13,70 - 14,50 18
14,50 - 15,25 19
15,25 - 16,00 20
16,00 - 16,75 21
16,75 - 17,50 22
17,50 - 18,30 23
18,30 - 19,05 24
19,05 - 19,80 25
19,80 - 20,60 26
20,60 - 21,35 27
21,35 - 22,10 28
22,10 - 22,85 29
22,85 - 23,60 30
23,60 - 24,40 31
24,40 - 25,15 32
25,15 - 25,90 33
25,90 - 26,65 34
26,65 - 27,40 35
27,40 - 28,20 36
28,20 - 28,95 37
28,95 -29,70 38
29,70 - 30,50 39
30,50 - 31,25 40

Weitere Längen auf Anfrage

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

Typ 2

0,75 - 1,50 2
1,50 - 2,30 3
2,30 - 3,05 4
3,05 - 3,80 5
3,80 - 4,60 6
4,60 - 5,35 7
5,35 - 6,10 8
6,10 - 6,85 9
6,85 - 7,60 10
7,60 - 8,40 11
8,40 - 9,15 12
9,15 - 9,90 13

9,90 - 10,65 14
10,65 - 11,40 15
11,40 - 12,20 16
12,20 - 12,95 17
12,95 - 13,70 18
13,70 - 14,50 19
14,50 - 15,25 20
15,25 - 16,00 21
16,00 - 16,75 22
16,75 - 17,50 23
17,50 - 18,30 24
18,30 - 19,05 25
19,05 - 19,80 26
19,80 - 20,60 27
20,60 - 21,35 28
21,35 - 22,10 29
22,10 - 22,85 30
22,85 - 23,60 31
23,60 - 24,40 32
24,40 - 25,15 33
25,15 - 25,90 34
25,90 - 26,65 35
26,65 - 27,40 36
27,40 - 28,20 37
28,20 - 28,95 38
28,95 -29,70 39
29,70 - 30,50 40

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr. bei 

Verwendung von 
Haltenocken 

Typ 3

9,90 - 10,65 1
10,65 - 11,40 2
11,40 - 12,20 3
12,20 - 12,95 4
12,95 - 13,70 5
13,70 - 14,50 6
14,50 - 15,25 7
15,25 - 16,00 8
16,00 - 16,75 9
16,75 - 17,50 10
17,50 - 18,30 11
18,30 - 19,05 12
19,05 - 19,80 13
19,80 - 20,60 14
20,60 - 21,35 15
21,35 - 22,10 16
22,10 - 22,85 17
22,85 - 23,60 18
23,60 - 24,40 19
24,40 - 25,15 20
25,15 - 25,90 21
25,90 - 26,65 22
26,65 - 27,40 23
27,40 - 28,20 24
28,20 - 28,95 25
28,95 -29,70 26
29,70 - 30,50 27
30,50 - 31,25 28
31,25 - 32,00 29
32,00 - 32,75 30
32,75 - 33,50 31
33,50 - 34,30 32
34,30 - 35,05 33
35,05 - 35,80 34
35,80 - 36,60 35
36,60 - 37,35 36
37,35 - 38,10 37
38,10 - 38,85 38
38,85 - 39,60 39
39,60 - 40,40 40
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Serie 2600
Verschlusszapfen

F-3

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Zylinderkopf
mit Schlitz

S = 18,54 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verchromt

Stahl rostfrei 1)

Stahl / vernickelt

120

120

200

120

V26S01-*AGV

26S38-*

2600-*S

26S42-*

Zylinderkopf
mit Kreuzschlitz

(Gr.2)

S = 18,54 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl / vernickelt

Stahl rostfrei 1)

120

120

200

V26S02-*AGV

26S39-*

26S51-*

Flügelgriff 
starr

S = 18,54 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei 1)

120

200

V26S04-*AGV

2600-*SW

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.	 1) Zugbelastung 1.000 N max., Betriebsbelastung 700 N
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Serie 2600
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Sterngriff
Kunststoff

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert
mit Kunststoffgriff (PA6)

Hinweis:
Nicht verwendbar in 
Verbindung mit gekapselten 
Haltenocken

-40
bis
+60

V26S06- *AGV

Flügelgriff
starr 

Kunststoff

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffgriff (PA6)

Hinweis:
Nicht verwendbar in 
Verbindung mit gekapselten 
Haltenocken

-40
bis
+60

V26S07- *AGV

Dreieckgriff
Kunststoff

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
mit Kunststoffgriff (PA6)

Hinweis:
Nicht verwendbar in 
Verbindung mit gekapselten 
Haltenocken

-40
bis
+60

V26S08- *AGV

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.

m
ax
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Serie 2600
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Rändelkopf

S = 16,76 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verchromt 120 26S34 -*

Bügelgriff
klappbar 

180°

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120 V26S22 - *AGV

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.
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Serie 2700
Verschlusszapfen

F-6

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Senkkopf
mit Schlitz

S = 14,73 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei 1)

120

200

V27S01-*AGV

2700-*S

Senkkopf
mit Kreuzschlitz

S = 14,73 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

120 V27S02-*AGV

*	Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite F-2.
1)	Zugbelastung 1.000 N max., Betriebsbelastung 700 N
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Serie 2600
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

- -

Hinweis:
bis Längen-Nr. 4 
auch ohne 
Haltescheibe 
unverlierbar

-

Haltescheibe Stahl rostfrei 

Hinweis:
Haltescheibe erst 
ab
Verschlusszapfen 
Längen-Nr. 5 
verwenden

2600-SW

Haltescheibe Stahl rostfrei 

nicht für 
verchromte 
Oberflächen

V2600-LW-7

Dichtringe Gummi
(100°C)

Gummi
(100°C)

AN6227-B6

AN6227-B3
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Serie 2700
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

F-8

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

- -

Hinweis:
bis Längen-Nr. 4 
auch ohne 
Haltescheibe 
verwendbar

-

Haltescheibe Stahl rostfrei 2600-SW

Haltescheibe Stahl rostfrei V2600-LW-7

V27W01-1ANStahl / vernickelt 

Montagezange für
Verschlusszapfen 4P3-1

Montagewerkzeug
für Haltescheibe
V2600-LW-7 und

V27W01-1AN

T98-1
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Serie 2600/2700
Haltenocken

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø °C Teil-Nr.

Typ 1
tiefgezogen

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

2,6 120 V26R6-1AGV

Typ 1
gegossen

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl rostfrei 

2,5

3,3

2,5

120

120

200

V212-12-1FGV

V212-12-2FGV

212-12S

Typ 1
seitlich abgeflacht

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

2,5 120 V212-12N-
1FGV

Typ 1
gekapselt

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Kapsel:
Stahl / verzinkt
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl rostfrei

2,5

2,5

120

150

26R16-1FGV

26R18-1-1AA

13,5 max



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ 2
Seitenbefestigung

Aluminium / anodisiert 175 26R1-1

Typ 3
Flach

Niet- / Schraub-
oder Schweiss-

befestigung

Nieten / Schrauben
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl rostfrei 

Schweissen
Stahl rostfrei 

120

200

V312-12AGV

312-12S

312-12WS

Serie 2600/2700
Haltenocken

F-10
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Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ 4
Einloch-

befestigung

Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

100 99R10-01A1

Typ 4
Einloch-

befestigung
gekapselt

Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

Kapsel:
Stahl rostfrei

100 99E10-01

Serie 2600/2700
Haltenocken
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Einbaumaße

Lochbild für Haltenocken Typ 1 + 3
bei Verwendung der Haltescheibe 2600-SW

Lochbild für Haltenocken Typ 1 + 3
bei Verwendung der Haltescheibe V2600-LW-7

Lochbild für Haltenocken Typ 2  (Seitenbefestigung)

Serie 2600/2700
Haltenocken-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Aufnahmebohrung für Haltenocken Typ 4 Sicherungsmutter

Gewindebohrer

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, 
farblos 
chromatiert

99N10-01A1

15/32-32NS-2B

F-12

        Sicherheitsmutter
       Anzugsmoment 3+1Nm
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Serie D4002

G-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 4.700 N max., Betriebsbelastung 3.100 N
Kleiner Verschluss für hohe Zugbelastung.
Große Auswahl gängiger Ausführungen bei Verschlusszapfen und Haltenocken.
Begrenzte Aufnahme von Seitenkräften durch die Verwendung metallischer Führungsringe.
Haltenocken mit Radialspiel lieferbar.

Auswahlanleitung
1.	Verschlusszapfen, Seite G-4 und G-5, Führungsring und Sprengring, Seite G-7
	 und Haltenocken, Seiten G-8 und G-9 wählen.
2.	Haltescheibe, Seite G-6 wählen, für Verschlusszapfen ab Längen-Nr.5.
3.	Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und 
	 Tabelle auf Seite G-2 und G-3 ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. D4002-*AGV) des  
	 Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens bei Verwendung des Haltenockens:

Typ 1 + 2					                               Typ 3

G = P + F					     G = P + F (8,9 min.)

Standard Version

Abgedichtete Version

Dichtung Dichtung

platte

Zwi- 
schen-



Stand März 2023G-2

Serie D4002
Verschlusszapfen-Längentabelle

Gesamt- 
klemmdicke 

G
Typ 1 Typ 2 Typ 3

0,50 - 1,30 - - -
1,30 - 2,05 - - -
2,05 - 2,80 - 3 -
2,80 - 3,55 3 4 -
3,55 - 4,30 4 5 -
4,30 - 5,10 5 6 -
5,10 - 5,85 6 7 -
5,85 - 6,60 7 8 -
6,60 - 7,30 8 9 -
7,30 - 8,15 9 10 -
8,15 - 8,90 10 11 -
8,90 - 9,65 11 12 -

9,65 - 10,40 12 13 3
10,40 - 11,20 13 14 4
11,20 - 11,95 14 15 5
11,95 - 12,70 15 16 6
12,70 - 13,50 16 17 7
13,50 - 14,20 17 18 8
14,20 - 15,00 18 19 9
15,00 - 15,75 19 20 10
15,75 - 16,50 20 21 11
16,50 - 17,30 21 22 12
17,30 - 18,00 22 23 13
18,00 - 18,80 23 24 14
18,80 - 19,55 24 25 15
19,55 - 20,30 25 26 16
20,30 - 21,10 26 27 17
21,10 - 21,85 27 28 18
21,85 - 22,60 28 29 19
22,60 - 23,40 29 30 20
23,40 - 24,15 30 31 21
24,15 - 24,90 31 32 22
24,90 - 25,65 32 33 23
25,65 - 26,40 33 34 24
26,40 - 27,20 34 35 25

Weitere Längen auf Anfrage

Gesamt- 
klemmdicke 

G
Typ 1 Typ 2 Typ 3

27,20 - 27,95 35 36 26
27,95 - 28,70 36 37 27
28,70 - 29,50 37 38 28
29,50 - 30,20 38 39 29
30,20 - 31,00 39 40 30
31,00 - 31,75 40 41 31
31,75 - 32,50 41 42 32
32,50 - 33,30 42 43 33
33,30 - 34,05 43 44 34
34,05 - 34,80 44 45 35
34,80 - 35,55 45 46 36
35,55 - 36,30 46 47 37
36,30 - 37,10 47 48 38
37,10 - 37,85 48 49 39
37,85 - 38,60 49 50 40
38,60 - 39,35 50 51 41
39,35 - 40,10 51 52 42
40,10 - 40,90 52 53 43
40,90 - 41,65 53 54 44
41,65 - 42,40 54 55 45
42,40 - 43,15 55 56 46
43,15 - 43,90 56 57 47
43,90 - 44,70 57 58 48
44,70 - 45,45 58 59 49
45,45 - 46,20 59 60 50
46,20 - 46,95 60 - 51
46,95 - 47,70 - - 52
47,70 - 48,50 - - 53
48,50 - 49,25 - - 54
49,25 - 50,00 - - 55
50,00 - 50,75 - - 56
50,75 - 51,50 - - 57
51,50 - 52,30 - - 58
52,30 - 53,05 - - 59
53,05 - 53,80 - - 60

Bei Verwendung folgender Führungsringe und Haltenocken:
Führungsringe, Bund versenkt
D4002-G-AGV    D4002-H-AGV

4002-GS      4002-HS

Verschlusszapfen Längen-Nr. bei Verwendung von Haltenocken
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Serie D4002
Verschlusszapfen-Längentabelle

G-3

Gesamt- 
klemmdicke 

G
Typ 1 Typ 2 Typ 3

0,50 - 1,30 - - -
1,30 - 2,05 - 3 -
2,05 - 2,80 3 4 -
2,80 - 3,55 4 5 -
3,55 - 4,30 5 6 -
4,30 - 5,10 6 7 -
5,10 - 5,85 7 8 -
5,85 - 6,60 8 9 -
6,60 - 7,30 9 10 -
7,30 - 8,15 10 11 -
8,15 - 8,90 11 12 -
8,90 - 9,65 12 13 3

9,65 - 10,40 13 14 4
10,40 - 11,20 14 15 5
11,20 - 11,95 15 16 6
11,95 - 12,70 16 17 7
12,70 - 13,50 17 18 8
13,50 - 14,20 18 19 9
14,20 - 15,00 19 20 10
15,00 - 15,75 20 21 11
15,75 - 16,50 21 22 12
16,50 - 17,30 22 23 13
17,30 - 18,00 23 24 14
18,00 - 18,80 24 25 15
18,80 - 19,55 25 26 16
19,55 - 20,30 26 27 17
20,30 - 21,10 27 28 18
21,10 - 21,85 28 29 19
21,85 - 22,60 29 30 20
22,60 - 23,40 30 31 21
23,40 - 24,15 31 32 22
24,15 - 24,90 32 33 23
24,90 - 25,65 33 34 24
25,65 - 26,40 34 35 25
26,40 - 27,20 35 36 26

Weitere Längen auf Anfrage

Gesamt- 
klemmdicke 

G
Typ 1 Typ 2 Typ 3

27,20 - 27,95 36 37 27
27,95 - 28,70 37 38 28
28,70 - 29,50 38 39 29
29,50 - 30,20 39 40 30
30,20 - 31,00 40 41 31
31,00 - 31,75 41 42 32
31,75 - 32,50 42 43 33
32,50 - 33,30 43 44 34
33,30 - 34,05 44 45 35
34,05 - 34,80 45 46 36
34,80 - 35,55 46 47 37
35,55 - 36,30 47 48 38
36,30 - 37,10 48 49 39
37,10 - 37,85 49 50 40
37,85 - 38,60 50 51 41
38,60 - 39,35 51 52 42
39,35 - 40,10 52 53 43
40,10 - 40,90 53 54 44
40,90 - 41,65 54 55 45
41,65 - 42,40 55 56 46
42,40 - 43,15 56 57 47
43,15 - 43,90 57 58 48
43,90 - 44,70 58 59 49
44,70 - 45,45 59 60 50
45,45 - 46,20 60 - 51
46,20 - 46,95 - - 52
46,95 - 47,70 - - 53
47,70 - 48,50 - - 54
48,50 - 49,25 - - 55
49,25 - 50,00 - - 56
50,00 - 50,75 - - 57
50,75 - 51,50 - - 58
51,50 - 52,30 - - 59
52,30 - 53,05 - - 60
53,05 - 53,80 - - -

Bei Verwendung folgender Führungsringe und Haltenocken:
Führungsringe, Bund überstehend

D4002-N-AGV    D4002-P-AGV    D4002-P-AGV    D4002-R-AGV    D4002-S-AGV    D4002-T-AGV  
4002-NS    4002-OS  D4002-P-BP    D4002-R-BP    D4002-S-BP    D4002-T-BP

Verschlusszapfen Längen-Nr. bei Verwendung von Haltenocken
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Serie D4002
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Stahl / verzinkt 
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei 1)

120

200

D4002-*AGV

D4002-*BP

Kreuzschlitzkopf Stahl / verzinkt 
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei 1)

120

200

D40S5-*AGV

D40S5-*BP

Flügelgriff
starr

Stahl / verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei 1)

120

200

D4002-*WAGV

D4002-*WBP

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite G-2 bzw. G-3	 1) Zugbelastung 3.300 N max., Betriebslast 2.200 N

G-4
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Serie D4002
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Bügelgriff
klappbar 

180°

Stahl / verzinkt 
CrVI-frei,
transparent passiviert

120 D40S47-*AGV

Sterngriff
Kunststoff

Stahl / verzinkt 
CrVI-frei,
transparent passiviert

-40
bis 
+60

D40E22-*AGV

Innensechskantkopf Stahl / verzinkt 
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei 1)

120

200

D40E28- *AGV

D40E28-*BP

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite G-2 bzw. G-3	 1) Zugbelastung 3.300 N max., Betriebslast 2.200 N 

G-5



Stand März 2023G-6

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf
abgedichtet

Stahl / verzinkt 
CrVI-frei,
transparent passiviert
	
Dichtung: Vulkollan ®* 

Erhältlich ab Längen-Nr. 4 

Stahl / rostfrei 1)

-15
bis
+80

200

D4002I-*AGV

D4002I-*BP

Kreuzschlitzkopf
abgedichtet

Stahl / verzinkt 
CrVI-frei,
transparent passiviert

Dichtung: Vulkollan ®*

Erhältlich ab Längen-Nr. 4

Stahl / rostfrei 1)

-15
bis
+80

200

D40S5I-*AGV

D40S5I-*BP

* Vulkollan®  ist eine eingetragene Handelsmarke der Bayer AG.	 1) Zugbelastung 3.300 N max., Betriebslast 2.200 N

Klicken Sie hier: D4002 installation – including new Camloc Mounting Tool 4002T02

Serie D4002
Verschlusszapfen

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Dichtung zusätzlich zum abgedichteten
Verschlusszapfen bestellen

Dichtung

Dichtung

Kunststoff / 
(PA6)	

EPDM schwarz

D40S39-1K

D40G11-3K

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite G-2 bzw. G-3.

11,2 + 0,2_

15,5+ 0,2_ 0,5 + 0,2_

D40G11-3K

D40S39-1K

D40S39-1K

https://youtu.be/_p6qjJdxyTw
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Einbaumaße Produkt Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Montagezange 4P3-1,  
siehe unten

Stahl rostfrei 

Kunststoff

4002-SW-SS

50W204-01K

Montagezange für
Verschlusszapfen 4P3-1

Montagewerkzeug für 
Haltescheibe**

4002T02-1BP

Montageanleitung für 4002-SW-SS 

Serie D4002
Verschlusszapfen

G-7

* Wahlweise ab Verschlusszapfenlänge Nr. 5 zu verwenden.

*

 *

           

** Das Montagewerkzeug 4002T02 eignet sich ausschließlich für die Montage der Haltescheiben bei den Serien (D)4002.
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Produkt Darstellung Werkstoff/ Oberfläche °C Teil-Nr.

Bund überstehend
für Plattendicke

bis 1,65

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-N-AGV

4002-NS

Bund überstehend
für Plattendicke
von 1,65 bis 2,40

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-P-AGV

4002-OS

Bund überstehend
für Plattendicke
von 2,40 bis 3,20

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-P-AGV

D4002-P-BP

Bund überstehend
für Plattendicke
von 3,20 bis 3,95

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-R-AGV

D4002-R-BP

Bund überstehend
für Plattendicke
von 3,95 bis 4,75

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-S-AGV

D4002-S-BP

Bund überstehend
für Plattendicke
von 4,8 bis 5,60

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-T-AGV

D4002-T-BP

Bund versenkt
für Plattendicke

bis 1,88

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-G-AGV

4002-GS

Bund versenkt
für Plattendicke
von 1,88 bis 2,97

Stahl/ verzinkt
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl/ rostfrei

120

200

D4002-H-AGV

4002-HS

Serie D4002
Führungsring

75,
2
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Serie D4002
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff/ Oberfläche Teil-Nr.

  Stahl/ verzinkt,
  CrVI-frei,
  transparent passiviert

  Stahl/ rostfrei,
  passiviert

  Stahl/ rostfrei und 
  nicht magnetisch

R4G-3

V40G26-1BP

V40G26-1N

Führungsring
m. Bund
Artikel Nr.	                              Pmax

D4002-N-AGV / 4002-NS	 1,65
D4002-P-AGV / 4002-OS	 2,40
D4002-P-AGV / D4002-P-BP	 3,20
D4002-T-AGV / D4002-T-BP	 5,60

Führungsring
Flach
Artikel Nr.	                          Pmax	 Bmax

D4002-G-AGV / 4002-GS	 1,65	 1,88
D4002-H-AGV / 4002-HS	 2,18	 2,97

T26

G-9

Führungsring

ǿ 10,9

1

1

Führungsring

Führungsring

+ 2,0
- 0,0

+ 2,0
- 0,0

+ 2,0
- 0,0

+ 2,0
- 0,0
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Serie D4002
Haltenocken

G-10

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ 1
gegossen

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei

120

200

D214-16FGV

214-16S

Typ 1
gegossen,

seitlich abgeflacht

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

120 D214-16NFGV

Typ 1
gegossen,
gekapselt

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Kapsel:
Messing / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

120 D40R12-1FGV
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Serie D4002
Haltenocken

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ 2
Radialspiel 
bis 0,75 mm

(Nocken gegossen)

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Käfig:
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei

120

200

D244-16-FGV

244-16S

Typ 2
Radialspiel 
bis 0,75 mm

gekapselt

Hartbronze / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Kapsel:
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei

120

200

D244-16C-FGV

244-16SC

Typ 3
Flach

Niet- / Schraub-
oder Schweiss-

befestigung

Nieten / Schrauben (A)
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Stahl / rostfrei

Schweissen (B)
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei

Stahl / blank, geölt

120

200

-

-

V50R1-1-1AGV

V50R1-1-1BP

V50R1-1-2AZ

V50R1-1-2AR
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Serie D4002
Haltenocken

G-12

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ 2
Radialspiel 
bis 0,75 mm

(Torlon)

Torlon
Platte: Stahl / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Torlon
Platte: Stahl / rostfrei

120

120

V244-16T1

V244-16TS1

Typ 2
Radialspiel 
bis 0,75 mm

(Torlon) 
gekapselt

Torlon
Platte: Stahl / verzinkt,
CrVI-frei,
transparent passiviert

Torlon
Platte: Stahl / rostfrei

120

120

V244-16T1C

V244-16TS1C

Distanzplatte Aluminium t=0,8mm

Aluminium t=1,5mm

verwendbar mit:
D214-16FGV
214-16 S
D214-16 NFGV
D40R12-1FGV

175

175

D40W02-1DR

D40W02-2DR
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Serie D4002
Haltenocken-Einbauanleitung

G-13

Einbaumaße

Lochbild für Haltenocken
Typ 1, 2 und 3





Stand März 2023

G       = P + F
Pmin.   = 4
F        = 1,5 - 3,5

Serie 991F

H-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 10.000 N max., Betriebsbelastung 7.000 N
Verschluss für höchste Zugbelastung und Vorspannung.
Bevorzugte Anwendungen:
Nutzfahrzeuge, Omnibusse, Landmaschinen, Verfahrenstechnik, Heizungsbau etc.

1.	Verschlusszapfen und Haltenocken wählen, Seiten H-2, H-3 und H-5
2.	Abgedichtet: Zusätzlich Gummiring und Aufnahmeplatte wählen, Seite H-4.
3.	Haltescheibe wählen, Seite H-4.
4.	Verschlusszapfen Längen-Nr. Über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Formel und
	 Tabelle ermitteln und anstelle * in Teil-Nr. (z.B. 991S01-*AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Ermittlung der Längen-Nr. für Verschlusszapfen bei Verwendung von:

	 Haltenocken für Niet-, Schraub-			   Abgedichtetem Verschlusszapfen
	 und Schweissbefestigung

	    Haltenocken Clip-On				    Klicken Sie hier: 
								        Quarter Turn Installation (991F Series)

Verschlusszapfen-Längentabelle
Gesamt- 

klemmdicke 
G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

0,90 - 1,65 1
1,65 - 2,40 2
2,40 - 3,15 3
3,15 - 3,95 4
3,95 - 4,70 5
4,70 - 5,45 6
5,45 - 6,20 7
6,20 - 7,00 8
7,00 - 7,75 9
7,75 - 8,50 10
8,50 - 9,25 11

9,25 - 10,05 12
10,05 - 10,80 13
10,80 - 11,55 14
11,55 - 12,30 15
12,30 - 13,10 16
13,10 - 13,85 17

Weitere Längen auf Anfrage

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

13,85 - 14,60 18
14,60 - 15,35 19
15,35 - 16,15 20
16,15 - 16,90 21
16,90 - 17,65 22
17,65 - 18,40 23
18,40 - 19,20 24
19,20 - 19,95 25
19,95 - 20,70 26
20,70 - 21,45 27
21,45 - 22,25 28
22,25 - 23,00 29
23,00 - 23,75 30
23,75 - 24,50 31
24,50 - 25,25 32
25,25 - 26,05 33
26,05 - 26,80 34

Gesamt- 
klemmdicke 

G

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

26,80 - 27,55 35
27,55 - 28,30 36
28,30 - 29,10 37
29,10 - 29,85 38
29,85 - 30,60 39
30,60 - 31,35 40
31,35 - 32,15 41
32,15 - 32,90 42
32,90 - 33,65 43
33,65 - 34,40 44
34,40 - 35,20 45
35,20 - 35,95 46
35,95 - 36,70 47
36,70 - 37,45 48
37,45 - 38,25 49
38,25 - 39,00 50

https://youtu.be/Ptrjy9Rh1jU
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Serie 991F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Sechskantkopf
mit Schlitz

S = 16,26 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei 1)

120

200

991S01- *-1AGV

991S01- *-1BP

Flügelgriff
starr

S = 16,26 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl rostfrei 1)

120

200

991S02- *-1AGV

991S02-*-1BP

Flügelgriff
seitlich

starr

S = 16,26 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl rostfrei 1)

120

200

991S03- *-1AGV

991S03-*-1BP

Sterngriff
Kunststoff

S = 16,26 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

-40
bis
+60

991S04- *-1AGV

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite H-1.	 1) Zugbelastung 7.000 N max., Betriebslast 4.500 N

ge
sc

hl
os

se
n
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Serie 991F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Flügelgriff
klappbar 

180°

S = 16,26 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

80 991S500-*-1AGV

Innensechskantkopf Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120 991S30-*AGV

Bügelgriff 
klappbar

180°

S = 15,03 + (0,76 X Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120 991S2991-*AGV

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite H-1.

H-3
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Serie 991F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Haltescheibe

Haltescheibe
geschlitzt

Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 

991W04-1BP

991W02-1BP

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Aufnahmeplatte

Gummiring

Stahl rostfrei 

SBR/NBR oder 
alternativ 
SBR/NR schwarz
(max. 100°C)

991W03-1BP

991S17-1K

0,5

Abgedichtete Verschlusszapfen
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Serie 991F
Haltenocken

H-5

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø °C Teil-Nr.

Niet- / Schraub-
oder Schweiss-

befestigung

Nieten / Schrauben
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 

Schweissen
Stahl / verzinkt

Stahl / blank, geölt

3,3

4,1

3,3

4,1

-

-

120

120

200

200

-

-

991R2-1AGV

991R2-3AGV

991R2-1BP

991R2-3BP

991R2-2AZ

991R2-2AR

Clip-On Stahl / 
zinklamellen-
beschichtet

Rahmendicke
F= 1,5mm - 3,5mm

150 991R6-1AK7

Distanzplatte* POM schwarz/ t=0,8

POM schwarz/ t=1,0

POM schwarz/ t=1,5

POM schwarz/ t=2,0

4,2

4,2

4,2

4,2

100

100

100

100

991W120-08K

991W120-10K

991W120-15K

991W120-20K

* Sollten Sie in einer Anwendung geringfügig unterschiedliche Klemmstärken haben, besteht mit unseren Distanzplatten, die 
unter dem Haltenocken fest verbaut werden, die Möglichkeit diese auszugleichen. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit nur 
eine Verschlusszapfenlänge einzusetzen.

41,2

28,6

22
,4

1,
5

7,
5

m
ax

. 1,
2

D
Schweissbuckel

  (17)
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Serie 991F
Haltenocken

Einbaumaße

                    Niet- / Schraub- oder                                                 Clip-On
                    Schweissbefestigung

Haltenocken-Einbauanleitung

17 

H-6H-6
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Besondere Merkmale
Max. Zugbelastung 10.000 lbs / 44.482 N, Nennbetriebslast 6.500 lbs / 28.913 N.
Das Verbindungselement ist in der Lage, hohe Zugbelastungen aufzunehmen und mechanischen 
Beschädigungen unter schweren Betriebsbedingungen standzuhalten, wie z.B. im Schiffbau oder  
im militärischen Bereich. Ein verstellbarer Kreuzstift ermöglicht eine Feineinstellung innerhalb 
der gewählten Klemmlänge.

Verschlusszapfen-Längentabelle

Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens:

1. Klemmdicke „G“ bestimmen.
Achtung: Erhöhen Sie die Klemmdicke „G“ um die Dicke von Oberflächenbehandlungen sowie 
die komprimierte Dicke der Dichtung, Dichtungs- oder Federelemente.

2. Die von Ihnen ermittelte Gesamteinspanndicke „G“ finden Sie in der linken Spalte der  
folgenden Tabelle.

3. Wählen Sie die entsprechende Bolzenlänge in der rechten Spalte. 

Wenn Sie keine Dichtung, kein Dichtungs- oder Federelement verwenden, kontaktieren Sie  
uns bitte für weitere Informationen.

Serie V34F

Gesamtklemmdicke „G“ Verschlusszapfen Längen-Nr.

 6,35 - 12,67 1

12,70 - 19,02 2

19,05 - 25,37 3

25,40 - 31,72 4

31,75 - 38,07 5

38,10 - 44,42 6

44,45 - 50,77 7

Weitere Längen auf Anfrage.	

I-1

Dichtung, Dichtungs- 
oder Federelement

Gewindestift
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Serie V34F
Komponenten

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.
Niet- / Schrauben-

verbindung
Stahl / zink-nickel, silber,
CrVI-frei passiviert und
versiegelt

V34R01-2-
1BSNV

	

Haltenocken

Handmontagewerkzeug
Produkt Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Stahl, rostfrei VT135-1-1B

	

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.
Sechskantkopf

*S = 34,8 + (6,35 x Zapfenlänge)

Stahl / zink-nickel, silber,
CrVI-frei passiviert und
versiegelt

215 V34S01-*-
1ASNV

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite I-1.

Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.
Kreuzstift Stahl / zink-nickel, silber,

CrVI-frei passiviert und
versiegelt

V34S02-1-
1ASNV

Kreuzstift

I-2
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Installation Einstellung des Kreuzstifts

1. Verschlusszapfen in das vorbereitete Loch einführen.
2. Mit Verwendung des Handmontagewerkzeuges den Kreuzstift  
    installieren.
3. Wenn das Werkzeug komplett durch den Zapfen geschoben  
    wurde, rastet der Kreuzstift automatisch ein. Somit ist der  
    Verschlusszapfen unverlierbar.

Stellen Sie den Querstift durch 
drehen des Gewindestifts (an der 
Unterseite des Bolzens) mit einem 
Inbusschlüssel (Größe 5) auf die 
gewünschte Vorspannung ein.

Einbaumaße

Einbaumaße

Serie V34F
Einbauanleitung

Haltenocken Lochvorbereitung

Verschlusszapfen Installationsanleitung

Verschlusszapfen Lochvorbereitung

A

Kreuzstift

Handmontagewerkzeug
Drücken

C

B

D

I-3

A 17,48 mm ± 0,25
0.688 inch ± 0,010

B 25,91 mm ± 0,25
1.020 inch ± 0,010

C 41,15 mm ± 0,25
1.620 inch ± 0,010

D 5,0 mm ± 0,010
0.197 inch ± 0,004
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Einteilige Verschlüsse
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Serie V936F

J-1

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche A Klemm-

bereich G °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Zapfen, Spiral-
Spannstift: Stahl / 
verzinkt,
CrVI-frei, 
farblos chromatiert 

Druckfeder: Stahl 
rostfrei

Gehäuse: 
Zinkdruckguss / 
verzinkt, CrVI-frei, 
farblos chromatiert

12,6 max

15,1 max

2,0 - 3,3

3,3 - 4,6

100

100

V936S05-3-
1AA

V936S05-4-
1AA

Rändelkopf Zapfen, Gehäuse: 
Zinkdruckguss / 
verzinkt, CrVI-frei,
farblos chromatiert

Druckfeder: Stahl 
rostfrei 

Spiral-Spannstift:
Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, farblos 
chromatiert

26,6 max

29,2 max

2,0 - 3,3

3,3 - 4,6

100

100

V936S11-3-
1AA

V936S11-4-
1AA

Besondere Merkmale
Zugbelastung 300 N max., Betriebsbelastung 200 N.
Gleiches Formloch für Platte und Rahmen.
Verschluss in Schlitzkopf- oder Rändelkopfausführung.
Anzeige der Verschlussstellung durch Schlitzposition im Verschlusszapfen.
Unverlierbar.
Vibrationssicher.
Klemmbereiche von 2,0 mm bis 4,6 mm.
Öffnen und Schließen durch eine Vierteldrehung. 
Besonders geeignet für Anwendungen in elektrotechnischen und elektronischen Geräten.
Schneller Einbau ohne Werkzeug- und großem Zeitaufwand.

Teil-Nr. Beispiel
Rändelkopf für Klemmbereich 3,3 mm bis 4,6 mm

V936 S11 - 4 -1 AA

	 Werkstoff / Oberfläche
	 Variante
	 Klemmbereich
	 Ausführung
	 Serie

G = P + F 
Pmin = 1,2 mm
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Serie V936F
Einbauanleitung

Formloch in Platte P

Formloch im Rahmen F

Einsetzen des Verschlusses

Verschluss in Platte
unverlierbar

Die Position des Schlitzes zeigt 
die Verschlussstellung an

offen

geschlossen



Stand März 2023

Besondere Merkmale
Mit diesem Verschluss werden Frontplatten in elektrischen Schaltschränken (z. B. 19“-Technik) auf
Modulschienen befestigt.

Auswahlanleitung
Die Maße von Frontplatte und Modulschiene, sowie die Farbe, bestimmen das endgültige Design
des Verschlusses.

Damit wir für Sie den maßgeschneiderten Verschluss anbieten können, benötigen wir Zeichnungen
mit Maßen und Toleranzen von:
1.	 der Frontplatte
2.	 dem Profil der Modulschiene
3.	 gegebenenfalls Farbangabe

Außerdem bitten wir Sie um die Zusendung von Mustern der Modulschiene und der Frontplatte.	

Teil-Nr. Beispiel
Einteiliger Verschluss

713 S* - * AE

	 Werkstoff / Oberfläche

	 Farbe (nach Kundenanforderung)

	 Kopfform und Ausführung (nach Kundenanforderung)

	 Serie

Serie 713F

K-1

Aufgrund der unterschiedlichen Frontplattenstärken, Formlöcher und Modulschienenprofile ist es nicht möglich eine
Standardausführung anzubieten. Die endgültige Teil-Nr. wird erst nach Bestimmung der Maße für Frontplatte und
Modulschiene, sowie der Farbangabe individuell von uns vergeben.
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Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

Zapfen
Feder

Federtopf
Vorreiber

Federtopf:
Kunststoff (POM)
Zapfen:
Stahl / vernickelt
Feder:
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert
Vorreiber:
Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

-25
bis
+90

713S*- *AE

Rändelkopf

Zapfen
Feder

Federtopf
Vorreiber

Federtopf:
Kunststoff (POM)
Zapfen:
Stahl / vernickelt
Feder:
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert
Vorreiber:
Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

-25
bis
+90

713S*- *AE

* Ausführung und Farbe nach Kundenwunsch.

Serie 713F
Modulschienen-Verschluss

Darstellung Verschlussstellung

Einsetzen des Verschlusses

 1. Verschluss mit Federtopf in Formloch einsetzen.
 2. Verschlusszapfen drücken, bis Schnapphaken einrasten.

     offen             geschlossen

Zum Schließen Verschlusszapfen
drücken und um 90° drehen.

Die Position des Schlitzes zeigt die
Verschlussstellung an.
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Druckverschlüsse
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Serie 15F

L-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 1.330 N max., Betriebsbelastung 930 N
Schnelles Öffnen und Schließen durch Fingerdruck.
Einfacher Einbau durch Einlochbefestigung.

Auswahlanleitung
1.	Verschlusszapfen wählen, Seite L-2 oder L-3, Haltenocken Seite L-4.
2.	Gegebenenfalls Haltescheibe wählen, Seite L-2 und gegebenenfalls Sechskantmutter 
	 verwenden, Seite L-3.
3.	Verschlusszapfen Längen-Nr. über Plattendicke P bzw. Klemmstärke G nach untenstehender 	
	 Tabelle ermitteln.

Verschlusszapfen-Längentabelle

Hervorstehend Verdeckt

Verschlusszapfen-Längentabelle

Plattendicke 
P

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

0,7 - 2,3 1
2,3 - 3,8 3
3,8 - 5,3 5
5,3 - 6,9 7
6,9 - 8,4 9
8,4 - 9,9 11
9,9 - 11,4 13

11,4 - 13,0 15
Weitere Längen auf Anfrage

Klemmstärke 
„G“

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

6,1 - 6,9 8
6,9 - 7,6 9
7,6 - 8,4 10
8,4 - 9,1 11
9,1 - 9,9 12

9,9 - 10,7 13
10,7 - 11,4 14
11,4 - 12,2 15

Weitere Längen auf Anfrage
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Serie 15F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Druckknopf
hervorstehend

S=22,4 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / vernickelt

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120

120

15S1- *-1AD

15S1- *-1AJ

* Längen-Nr. aus Tabelle „Hervorstehend“, siehe Seite L-1.	 Weitere Längen und andere Oberflächen auf Anfrage.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

 Plattendicke bis 4,8

  Plattendicke ab 4,8

Haltescheibe Stahl rostfrei 15S11-1CJ

Montagewerkzeug
für Haltescheibe

15S11-1CJ
T107-1
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Serie 15F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Druckknopf
verdeckt

S=13,7 + (0,76 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt
CrVI-frei, transparent 
passiviert

230 V15S20- *-1AGV

* Längen-Nr. aus Tabelle „Verdeckt“, siehe Seite L-1.	 Weitere Längen und andere Oberflächen auf Anfrage.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße

Verdeckt
Niet-/ Schraubbefestigung
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Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Zinkdruckguss / verzinkt
CrVI-frei, transparent 
passiviert

120 V15R13-1-1AB

Einbaumaße Zubehör Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Sechskant-
mutter

Empfohlenes Anzugsdreh-
moment für die Sechskant-
mutter: 2,3Nm bis 3,0Nm

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, 
farblos 
chromatiert

V15R14-1-
1AB

Haltenocken-Einbauanleitung

Serie 15F
Haltenocken

L-4

15,2

Mutter
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Druck-Drehverschlüsse
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Serie 715F

M-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 700 N max., Betriebsbelastung 600 N
Einfacher und kostengünstiger Einbau durch Clip-Montage.
Auch für den automatisierten Einbau geeignet.
Öffnen durch eine Vierteldrehung - Schließen durch Fingerdruck.
Durch kleine Baugröße besonders für Anwendungen der Elektrotechnik / Elektronik geeignet.

Auswahlanleitung
1.	Verschlusszapfen entsprechend der Plattendicke P, Seite M-2 und Federclip entsprechend 
	 der Rahmendicke F, Seite M-3 wählen.
2.	Verschlusszapfen Längen-Nr. über Plattendicke P nach untenstehender Tabelle ermitteln
	 und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 715S12-*-1BP) des Verschlusszapfens einsetzen.

Verschlusszapfen-Längentabelle

Teil-Nr. Beispiel
Verschlusszapfen, Schlitzkopf

715 S12 -07 -3BP

	 Werkstoff / Oberfläche
	
	 Variante

	 Längen-Nr.

	 Ausführung

	 Serie

Plattendicke P
Schlitzkopf 

Verschlusszapfen 
Längen-Nr.

Rändelkopf 
Verschlusszapfen 

Längen-Nr.
Plattendicke P

Schlitzkopf 
Verschlusszapfen 

Längen-Nr.

Rändelkopf 
Verschlusszapfen 

Längen-Nr.

0,50 - 1,25 5 5 6,50 - 7,25 13 -
1,25 - 2,00 6 6 7,25 - 8,00 14 -
2,00 - 2,75 7 7 8,00 - 8,75 15 -
2,75 - 3,50 8 8 8,75 - 9,50 16 -
3,50 - 4,25 9 9 9,50 - 10,25 17 -
4,25 - 5,00 10 10 10,25 - 11,00 18 -
5,00 - 5,75 11 - 11,00 - 11,75 19 -
5,75 - 6,50 12 - 11,75 - 12,50 20 -

Weitere Längen auf Anfrage
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Serie 715F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Platten-
dicke P °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S = 13,25 + (0,75 x Längen-Nr.)

Stahl rostfrei
Federtopf:
Kunststoff (POM) / 
schwarz

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

-25
bis
+90

715S12- *-1BP

715S12- *-2BP

715S12- *-3BP

Rändelkopf

S = 13,25 + (0,75 x Längen-Nr.)

Stahl rostfrei
Federtopf:
Kunststoff (POM) / 
schwarz

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

-25
bis
+90

715S13- *-1BP

715S13- *-2BP

715S13- *-3BP

Einbaumaße

Platte bis 2 mm

Platte über 2 mm

Verschlusszapfen-Einbauanleitung



Stand März 2023

Serie 715F
Federclip

M-3

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Rahmen-
dicke F °C Teil-Nr.

Federclip Stahl rostfrei 0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

-25
bis
+90

(bedingt 
durch 
Ver- 

schluss- 
zapfen)

715R02-1BP

715R02-2BP

715R02-3BP

715R02-4BP

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung
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Serie 716F

N-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 1.400 N max., Betriebsbelastung 1.200 N
Einfacher und kostengünstiger Einbau durch Clip-Montage.
Auch für den automatisierten Einbau geeignet.
Öffnen durch eine Vierteldrehung - Schließen durch Fingerdruck.

Auswahlanleitung
1.	Verschlusszapfen entsprechend der Plattendicke P, Seite N-2 und Federclip entsprechend der	
	 Rahmendicke F, Seite N-3 wählen.
2.	Verschlusszapfen Längen-Nr. über Plattendicke P nach untenstehender Tabelle ermitteln
	 und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 716S12-*-1BP) des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel
Verschlusszapfen, Schlitzkopf

716 S12 -03 -2BP

	 Werkstoff / Oberfläche
	
	 Variante

	 Längen-Nr.

	 Ausführung

	 Serie

Verschlusszapfen-Längentabelle
Plattendicke P Verschlusszapfen Längen-Nr.

1,0 - 2,0 02
2,0 - 3,0 03
3,0 - 4,0 04
4,0 - 5,0 05
5,0 - 6,0 06
6,0 - 7,0 07
7,0 - 8,0 08
8,0 - 9,0 09

9,0 - 10,0 10
Weitere Längen auf Anfrage
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Serie 716F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Platten-
dicke P °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S = 18,5 + Längen-Nr.

Stahl rostfrei
Federtopf:
Kunststoff (POM) / 
schwarz

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

-25
bis
+90

716S12- *-1BP

716S12- *-2BP

716S12- *-3BP

716S12- *-4BP

716S12- *-5BP

Rändelkopf

S = 18,5 + Längen-Nr.

Stahl rostfrei
Federtopf:
Kunststoff (POM) / 
schwarz

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

-25
bis
+90

716S13- *-1BP

716S13- *-2BP

716S13- *-3BP

716S13- *-4BP

716S13- *-5BP

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite N-1.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung
Einbaumaße

Platte bis 3 mm

Platte über 3 mm
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Serie 716F
Federclip

N-3

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Rahmen-
dicke F °C Teil-Nr.

Federclip Stahl rostfrei 1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

-25
bis
+90

(bedingt 
durch 
Ver- 

schluss- 
zapfen)

720R01-1B

 720R01-2B

 720R01-3B

720R01-4B

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung
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Serie 717F

O-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 3.000 N max., Betriebsbelastung 2.500 N
Große, robuste Ausführung, dadurch hohe Belastbarkeit. 
Verschlusszapfen mit Schutzscheibe, Ausgleichsscheibe und Haltescheibe.
Haltenocken für Niet- und Schraubbefestigung.
Öffnen durch eine Vierteldrehung - Schließen durch Fingerdruck.

Auswahlanleitung
1.	Verschlusszapfen und Federclip wählen, Seiten O-2 und O-3.
2.	Schutzscheibe, Ausgleichsscheibe und Haltescheibe wählen, Seite O-2.
3.	Verschlusszapfen Längen-Nr. über Gesamtklemmdicke G nach untenstehender Tabelle 
	 ermitteln und anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 717S01-*-1AGV) des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel

717 S01 -2 -1AGV
	 Werkstoff / Oberfläche

	 Variante

	 Längen-Nr.

	 Serie

Verschlusszapfen-Längentabelle

Gesamtklemmdicke G Verschlusszapfen Längen-Nr.

1,0 - 3,0 1
3,0 - 5,0 2
5,0 - 7,0 3
7,0 - 9,0 4
9,0 - 11,0 5

11,0 - 13,0 6
Weitere Längen auf Anfrage
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Serie 717F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S = 20,5 + (2 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

-40
bis

+100

717S01- *-1AGV

Rändelkopf

S = 20,5 + (2 x Längen-Nr.)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 

-40
bis

+100

717S01- *-2AGV

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite O-1.
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schutzscheibe Kunststoff (PA6) / natur -40
bis

+100

717W02-1K

      Ausgleichscheibe Kunststoff (PU-Schaum) / 
anthrazit 

-40
bis

+100

717W03-1K

Haltescheibe Kunststoff (PA6) / natur -40
bis

+100

717W01-1K
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Serie 717F
Haltenocken

O-3

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Niet- / Schraub-
befestigung

Stahl / 
zinklamellenbeschichtet

-40
bis
100

717R01-1AK7

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung
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Serie PT10

P-1

Besondere Merkmale
Zugbelastung 1.200 N max., Betriebsbelastung 800 N
Einfacher und kostengünstiger Einbau des Haltenockens durch Clip-Montage.
Einfache Montage des Verschlusszapfens und der Scheiben ohne Werkzeug.
Lieferbare Ausführungen: Werkzeug- und Handbetätigung.
Werkzeugbetätigte Ausführung als Kombischlitz (Längsschlitz + Kreuzschlitz Grösse 2).
Öffnen durch eine Vierteldrehung - Schließen durch Fingerdruck.
Großer Klemmbereich.

Auswahlanleitung
1.	Verschlusszapfen entsprechend der Plattendicke P, Seite P-2 und Federclip entsprechend 
	 der Rahmendicke F, Seite P-4 wählen.
2. Ausgleichscheibe und Haltescheibe wählen, Seite P-3.
3.	Verschlusszapfen Längen-Nr. über Plattendicke P nach untenstehender Tabelle ermitteln 
	 und 	anstelle * in die Teil-Nr. (z.B. 720S01-*B)des Verschlusszapfens einsetzen.

Teil-Nr. Beispiel
Verschlusszapfen, Kombischlitz

720 S01 -1  B

	 Werkstoff / Oberfläche

	 Längen-Nr.

	 Ausführung

	 Serie

Plattendicke 
P

Kombischlitz 
Verschlusszapfen 

Längen-Nr.

Flügelkopf 
Verschlusszapfen 

Längen-Nr.

Maß
L +0,1/-0,2

Maß
(S)

1,00 - 4,00 1 1 16 21
4,00 - 7,00 2 2 19 24

7,00 - 10,00 3 3 22 27
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Serie PT10 
Verschlusszapfen

Einbaumaße

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Kombischlitzkopf

L + (S) siehe Tabelle Seite P-1

Stahl rostfrei
Scheibe: PA6 natur

-20
bis
+70

720S01-*B

Flügelgriff
starr

Kunststoff

L + (S) siehe Tabelle Seite P-1

Stahl rostfrei
Griff: PA6 schwarz
Scheibe: PA6 natur

-20
bis
+70

720S02-*B

* Längen-Nr. aus Tabelle, siehe Seite P-1.
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Serie PT10 
Verschlusszapfen

P-3

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Ausgleichscheibe PU - Elastomer gelb -20
bis
+70

720W01-2K

Haltescheibe Polyamid natur -20
bis
+70

50E15-1K

Montagemöglichkeiten

A B



Stand März 2023P-4

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Rahmen-
dicke F °C Teil-Nr.

Federclip Stahl rostfrei 1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

-40
bis

+100

Bitte  
beachten  
Sie die  

Begrenzung  
durch den
Verschluss-

zapfen

720R01-1B

720R01-2B

720R01-3B

720R01-4B

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung

Serie PT10
Federclip
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Index

Teil-Nr. Seite

15/32-32NS-2B C3,F12
15S1- *-1AD L2
15S1- *-1AJ L2
15S11-1CJ L2
212-12S F9
214-16S G10
244-16S G11
244-16SC G11
2600-*S F3
2600-*SW F3
2600-SW C2,F7,F8
26R1-1 F10
26R16-1FGV F9
26R18-1-1AA F9
26S34-* F5
26S38-* F3
26S39-* F3
26S42-* F3
26S51-* F3
2700-*S F6
312-12S F10
312-12WS F10
4002-GS G8
4002-HS G8
4002-NS G8
4002-OS G8
4002-SW-SS D5,E5,G7
4002T02-1BP G7
4P3-1 F8,G7
50E15-1K O3
50E18-*AGV D4
50E19-*AGV E4
50E20-1AK7 D6
50E20-2AK7 D6
50E21-*AGV D2
50E21-*S D2
50E21-*W0AGV D3
50E21-*WAGV D3
50E21-*WS D3
50E2-3BP D5,E5
50E60-*AGV D3
50E61-*AGV E3
50E7-*AGV E4

Teil-Nr. Seite

50E70-*AGV D2
50E71-*AGV E2
50E8-*AGV E2
50E8-*S E2
50E8-*W0AGV E3
50E8-*WAGV E3
50E8-*WS E3
50E8-W0S E3
50E80-*AGV D4
50E80-*CP D4
50E81-*AGV E4
50E81-*CP E4
50E82-*AGV D4
50E82-*CP D4
50E83-*AGV E4
50E83-*CP E4
50E90-*AGV D2
50E91-*AGV E2
50S12-0-1AA D5
50S12-1-1AA D5
50S12-2-1AA D5
50S12-3-1AA D5
50S12-4-1AA D5
50T01-1DR D6,E5
50W17-1BP D6,E5
50W204-01K D5,E5,G7
5R2-3 B4
5S3-2 B3
5S15-* B2
5S27-* B2
5S72-5-1AA B3
5S72-9-1AA B3
713S*- *AE J2
715R02-1BP M3
715R02-2BP M3
715R02-3BP M3
715R02-4BP M3
715S12- *-1BP M2
715S12- *-2BP M2
715S12- *-3BP M2
715S13- *-1BP M2
715S13- *-2BP M2
715S13-*-3BP M2

Teil-Nr. Seite

716S12- *-1BP N2
716S12- *-2BP N2
716S12- *-3BP N2
716S12- *-4BP N2
716S12- *-5BP N2
716S13- *-1BP N2
716S13- *-2BP N2
716S13- *-3BP N2
716S13- *-4BP N2
716S13- *-5BP N2
717R01-1AK7 O3
717S01- *-1AGV O2
717S01- *-2AGV O2
717W01-1K O2
717W02-1K O2
717W03-1K O2
720R01-1B N3,P4
720R01-2B N3,P4
720R01-3B N3,P4
720R01-4B N3,P4
720S01-*B P2
720S02-*B P2
720W01-2K P3
991R2-1AGV H5
991R2-1BP H5
991R2-2AR H5
991R2-3AZ H5
991R2-3AGV H5
991R2-3BP H5
991R6-1AK7 H5
991S01- *-1AGV H2
991S01- *-1BP H2
991S02- *-1AGV H2
991S02-*-1BP H2
991S03- *-1AGV H2
991S03-*-1BP H2
991S04-*-1AGV H2
991S500-*-1AGV H3
991S17-1K H4
991S2991-*AGV H3
991S30-*AGV H3
991W02-1BP H4
991W03-1BP H4
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Index

Teil-Nr. Seite

991W04-1BP H4
991W120-08K H5
991W120-10K H5
991W120-15K H5
991W120-20K H5
99E10-01 C3,F11
99N10-01A1 C3,F12
99R10-01A1 C3,F11
991R2-2AR H5
99W10-01A1 C2
AN6227-B3 F7
AN6227-B6 F7
D214-16FGV G10
D214-16NFGV G10
D244-16-FGV G11
D244-16C-FGV G11
D4002-*AGV G4
D4002-*BP G4
D4002-*WAGV G4
D4002-*WBP G4
D4002-N-AGV G8
D4002-P-AGV G8
D4002-P-AGV G8
D4002-P-BP G8
D4002-R-AGV G8
D4002-R-BP G8
D4002-S-AGV G8
D4002-S-BP G8
D4002-T-AGV G8
D4002-T-BP G8
D4002-G-AGV G8
D4002-H-AGV G8
D4002I-*AGV G6
D40E22-*AGV G5
D40E28-*AGV G5
D40E28-*BP G5
D40G11-3K G6
D40R12-1FGV G10
D40S39-1K G6
D40S47-*AGV G5
D40S5-*AGV G4
D40S5I-*AGV G6
D40S5-*BP G4

Teil-Nr. Seite

D40W02-1DR G12
D40W02-2DR G12
R4G-3 G9
T107-1 L2
T26 G9
T98-1 C2,F8
V15R13-1-1AB L4
V15R14-1-1AB L4
V15S20-*-1AGV L3
V212-12-1FGV F9
V212-12-2FGV F9
V212-12N-1FGV F9
V244-16T1 G12
V244-16T1C G12
V244-16TS1 G12
V244-16TS1C G12
V2600-LW-7 C2,F7,F8
V26R6-1AGV F9
V26S01-*AGV F3
V26S02-*AGV F3
V26S04-*AGV F3
V26S06-* -1AGV F4
V26S07-* -1AGV F4
V26S08-* -1AGV F4
V26S22-*AGV F5
V27S01-*AGV F6
V27S02-*AGV F6
V27W01-1AN F8
V312-12AGV F10
V34S01-*-1ASNV I1
V34S02-1-ASNV I2
V34R01-2-1BSNV I3
V40G26-1BP G9
V40G26-1N G9
V50R1-1-1AGV E6, G11
V50R1-1-1BP E6, G11
V50R1-1-2AR E6, G11
V50R1-1-2AZ E6, G11
V50R4-2-1AK7 D6
V5R2-1AK7 B4
V5S21-*AGV B2
V5W3-1AG B3
V5S5-*AGV B2

Teil-Nr. Seite

V936S05-3-1AA J1
V936S05-4-1AA J1
V936S11-3-1AA J1
V936S11-4-1AA J1
V99S10-*AG C2
VT135-1-1B I2







Stand März 2023 A-1

												                  Seite

Allgemeine Informationen ........................................................................................................ A-2

Wichtige Informationen zum Spannverschluss ........................................................................ A-3

Übersicht Spannverschlüsse ................................................................................................... A-4

Spannverschlüsse
Serie V934L  ............................................................................................................................ B-1 - B-2

Serie V95L ............................................................................................................................... C-1 - C-2

Serie V96L ............................................................................................................................... D-1 - D-2

Serie 1429L ............................................................................................................................. E-1 - E-5

Serie V951L ............................................................................................................................. F-1 - F-8

Serie V917L & 1449L ............................................................................................................... G-1 - G-5

Serie V18L ............................................................................................................................... H-1 - H-4

Serie V46L ............................................................................................................................... I-1 - I-2

Index

Inhaltsverzeichnis

Labor- 
austattung

Formenbau

Gebäude- 
technik

Anhänger

Schalt- 
schrankbau

Innen- 
beleuchtung

Landwirtschaft

Zugbau

Lastwagen

Elektrogeräte

Maschinenbau

Automobil

Solar

Windkraft- 
anlagen



Stand März 2023A-2

Allgemeine Informationen

Der Markenname Camloc wurde bereits im Jahr 1937 eingeführt. Seitdem haben sich die von uns 
vertriebenen Systeme in vielfältigen Anwendungen und in allen nur denkbaren Industriebereichen 
bewährt.

Profitieren Sie von über 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Verschlusstechnik. 

Kundennähe, Umweltbewusstsein und Qualität sind und bleiben dabei die wichtigsten Merkmale 
unserer Dienstleistungen und Produkte. 

	    IATF 16949:2016				                            ISO 14001:2015	

 

Ihr Howmet Fastening Systems Team

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße in mm. Alle Informationen sind nach bestem Wissen dargestellt. Für 
Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhafter Angaben ergeben, wird keine Haftung übernommen.

1/1

Issue Date: 21-February-202221-February-2022Version: 11Certificate No.: US016672US016672

Certification/Recertification Cycle Start Date:

Certification / Recertification Audit date:

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management
System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the

requirements of the management system standards detailed below

Original cycle start date:

Local Office: 16800 Greenspoint Park Drive, Suite 300S, Houston, TX 77060, USA

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Subject to the continued satisfactory operation of the

organization’s Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system

requirements, please call: +(800) 937-9311

Scope of certification

22-December-202122-December-2021

Design and manufacture of fasteners and fastener solutionsDesign and manufacture of fasteners and fastener solutions

FAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbHFAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbH

18-March-202218-March-2022

Expiry date of previous cycle: 17-March-202217-March-2022

17-March-202517-March-2025

15-June-201815-June-2018

Industriestrasse 6 Kelkheim, Germany 65779 Germany

ISO 14001:2015ISO 14001:2015
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Wichtige Informationen
Spannverschlüsse

Verschlussprinzip

n	 Spannverschlüsse sind ein sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen.
	 Sie können hohe Zugbelastungen aufnehmen, jedoch keine Querkräfte.

n	 	 Über Hebelwirkung werden die mit dem Spannverschluss und dem Gegenhaken
		  verbundenen Platten gegeneinander gezogen. Wenn notwendig, ist ein Anschlag
		  vorzusehen.

n	 	 Die zu verbindenden Platten müssen so angeordnet sein, dass der Achsstift des
		  Spannverschlusses im geschlossenen Zustand den Totpunkt des Hebelsystems
		  überschritten hat.

n	 	 Zum Öffnen wird die Sicherung betätigt und das Griffteil angehoben.
		  Beim Schließen rastet die Sicherung selbsttätig ein.

n	 	 Die meisten Spannverschlüsse sind über einen Gewindehaken einstellbar. 
		  Bei nicht einstellbaren Serien dient ein Federelement als Toleranzausgleich.

Klicken Sie hier: Camloc Draw Latch (Youtubelink)

Totpunkt
überschritten

Achsstift Sicherung (Federraste)

Griffteil

Grundplatte Niet Anschlag Gewindehaken 
einstellbar

Gegenhaken

Achsstift Federbügel

AnschlagTotpunkt 
überschritten

A-3

https://www.youtube.com/watch?v=0_rmv2CU35Q
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Wichtige Informationen
Spannverschlüsse

Betriebslast

Serie
Zug-

belastung
max*

Betriebs-
last*

ohne 
Sicherung

mit
Sicherung

mit
Schloss- 

öse

zur Niet-
oder

Schraub-
befestigung

zum 
Schwei- 

ßen

Spann-
haken

einstell- 
bar

Stahl
be- 

schichtet

Edel-
stahl Seite

V934L 550 N 310 N x x x x x B1-B2

V95L 445 N 220 N x x x x C1-C2

V96L 1.000 N 650 N x x x D1-D2

1429L 1.500 N 1.000 N x x x x x E1-E5

V951L 2.300 N 1.550 N x x x x x x x x F1-F6

V917L 3.600 N 2.700 N x x x x x x x x G1-G5

V18L 6.000 N 4.200 N x x x x x x x x H1-H4

V46L 4.400 N 3.000 N x x x x x I1

* Einschränkungen innerhalb der Serie möglich, bitte siehe Fußnoten in den Katalogblättern zu den einzelnen Serien.
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Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Stahl rostfrei 

Stahl verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

V934L01-1-1BP

V934L01-1-1AGV

Mit Sicherung Stahl rostfrei 

Stahl verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

V934L01-1X1BP

V934L01-1X1AGV

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø Teil-Nr.

Stahl rostfrei 1)

Stahl verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

2,6 V934L02-1BP

V934L02-1AGV

Gegenhaken

Zugbelastung max. 550 N
Betriebslast 310 N

17,9

38,9

17,9

38,9

Serie V934L
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Serie V934L
Einbauanleitung

B-2

Darstellungen

  *Toleranzausgleich bzw. Vorspannung beim Einbau berücksichtigen.

Amin. 24,5 ± 0,5 *
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Serie V95L

C-1

Zugbelastung max. 445 N, Betriebslast 220 N
Griffteil deckt alle Innenteile und den Gegenhaken ab
Toleranzausgleich durch Federbügel im Griffteil
Niedrige Bauhöhe

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche Teil-Nr.

Toleranzaus-
gleich durch
Federbügel

Stahl rostfrei V95L07-1-1BC

Toleranzaus-
gleich durch
Federbügel

Stahl / verchromt 
Innenteile: 
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

V95L15-1BD

Gegenhaken
Produkt Darstellung Werkstoff / 

Oberfläche Teil-Nr.

Stahl rostfrei V95H07-1-1BP
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Serie V95L
Einbauanleitung

C-2

Darstellungen

Spannverschluss mit Federbügel / Gegenhaken
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Zugbelastung max. 1.000 N, Betriebslast 650 N
Griffteil deckt alle Innenteile und den Gegenhaken ab
Toleranzausgleich durch Federpaket im Griffteil
Niedrige Bauhöhe

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø Teil-Nr.

Toleranzaus-
gleich durch
Federpaket

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verchromt 
Innenteile: 
Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

2,5

3,2

2,5

3,2

V96L01-1-1A0

V96L01-1-2A0

V96L01-1-1AG

V96L01-1-2AG

Gegenhaken
Produkt Darstellung Werkstoff / 

Oberfläche
Loch-

Ø Teil-Nr.

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

2,5

3,2

V96H01-1-1A0

V96H01-1-2A0

Serie V96L

D-1
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Serie V96L
Einbauanleitung

D-2

Darstellungen

*Loch- Ø entsprechend der gewählten Ausführung.
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Serie 1429L
Zugbelastung bis max. 1.500 N, Betriebslast bis 1.000 N, siehe Fußnoten	
Mit Sicherung lieferbar
Drei verschiedene Spannhaken lieferbar

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø Teil-Nr.

Mit Spannhaken Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert 1)

Stahl rostfrei 2)

3,1

3,1

1429L02-1-1AG

1429L02-1-1BP

Mit Spannbügel Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert 3)

Stahl rostfrei 3)

3,1

3,1

1429L02-2-1AG

1429L02-2-1BP

1)	 Zugbelastung:	 max. 450 N mit Gegenhaken 1429L8-1AG, Betriebsbelastung 330 N
2)	 Zugbelastung:	 max. 300 N mit Gegenhaken 1429L8-1BP, Betriebsbelastung 210 N
3)	 Zugbelastung:	 max. 1.500 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -1BP, Betriebsbelastung 1.000 N

E-1
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Serie 1429L
Spannverschluss

E-2

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø Teil-Nr.

Mit gekröpftem
Spannbügel

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert 1)

Stahl rostfrei 1)

3,1

3,1

1429L02-3-1AG

1429L02-3-1BP

Mit Spannhaken
und Sicherung

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert 2)

Stahl rostfrei 3)

3,1

3,1

1429L02-1X1AG

1429L02-1X1BP

1)	 Zugbelastung:	 max. 1.100 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -1BP, Betriebsbelastung 800 N
			  oder in Verbindung mit angepasster Bauteilkontur.
2)	 Zugbelastung:	 max. 450 N mit Gegenhaken 1429L8-1AG, Betriebsbelastung 330 N
3)	 Zugbelastung:	 max. 300 N mit Gegenhaken 1429L8-1BP, Betriebsbelastung 210 N
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Serie 1429L
Spannverschluss

E-3

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø Teil-Nr.

Mit Spannbügel
und Sicherung

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert 1)

Stahl rostfrei 1)

3,1

3,1

1429L02-2X1AG

1429L02-2X1BP

Mit gekröpftem
Spannbügel

und Sicherung

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert 2)

Stahl rostfrei 2)

3,1

3,1

1429L02-3X1AG

1429L02-3X1BP

1)	 Zugbelastung:	 max. 1.500 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -1BP, Betriebsbelastung 1.000 N	
2)	 Zugbelastung:	 max. 1.100 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -BP, Betriebsbelastung 800 N	
			  oder in Verbindung mit angepasster Bauteilkontur.



Stand März 2023

Serie 1429L
Gegenhaken

E-4

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
Ø Teil-Nr.

Für
Spannhaken

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert

Stahl rostfrei

3,1

3,1

1429L8-1AG

1429L8-1BP

Für
Spannbügel

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert

Stahl rostfrei

3,1

3,1

1429L9-1AG

1429L9-1BP
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Serie 1429L
Einbauanleitung

E-5

Darstellungen

Spannverschluss mit Spannhaken / Gegenhaken für Spannhaken

Spannverschluss mit Spannbügel / Gegenhaken für Spannbügel

Spannverschluss mit gekröpftem Spannbügel / angepasste Bauteilkontur

1429L02-1-*
1429L8-*

1429L02-2-*
1429L9-*

1429L02-3-*
(1429L9-*)   
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Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø L Teil-Nr.

Offene 
Grundplatte

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert
Basis: Stahl / verzinkt 2)

Stahl / verchromt 
Innenteile: 
Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei 3)

N

N

S

N

N

N

S

3,6

4,2

-

3,6

3,6

4,2

-

14,3

12,7

-

14,3

14,3

12,7

-

V951L02-1-1AGV

V951L02-1-5AGV

V951L02-1-2AGV

V951L02-1-1AD

V951L02-1-1BP

V951L02-1-5BP

V951L02-1-2BP

Verdeckte
Grundplatte 4)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verchromt 
Innenteile: 
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 

N

N

N

N

N

3,6

4,2

3,6

3,6

4,2

14,3

12,7

14,3

14,3

12,7

V951L03-1-1AGV

V951L03-1-5AGV

V951L03-1-1AD

V951L03-1-1BP

V951L03-1-5BP

1)	 Befestigung: 	 N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
			  S = ohne Bohrungen zum Schweißen
2)	 Zugbelastung:	 max. 2.300 N mit Gegenhaken V951L7-*A*, V951L52-1AF, Betriebsbelastung 1.550 N
			  max. 2.000 N mit Gegenhaken V951L50-1A*, Betriebsbelastung 1.300 N
3)	 Zugbelastung:	 max. 1.500 N mit Gegenhaken V951L7-*BP, V951L50-1BP, V951L52-1BP, Betriebsbelastung 1.000 N
4)	 Zugbelastung:	 aufgrund der Befestigungsgeometrie auf ca. 1200 N reduziert, Betriebsbelastung 800 N

F-1

Zugbelastung max. 2.300 N, Betriebsbelastung bis 1.550 N, siehe Fußnoten	
Spannhaken einstellbar	
Mit Sicherung und Schlossöse lieferbar	

Serie V951L

ei
ns

te
llb

ar

ei
ns

te
llb

ar



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø L Teil-Nr.

Mit Sicherung
und offener 
Grundplatte

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert 2)

Stahl / verchromt 
Innenteile: 
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert
Sicherung:
Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei 3)

N

N

N

N

N

S

3,6

4,2

3,6

3,6

4,2

-

14,3

12,7

14,3

14,3

12,7

-

V951L04-1X1AGV

V951L04-1X5AGV

V951L04-1X1AD

V951L04-1X1BP

V951L04-1X5BP

V951L04-1X2BP

Mit Sicherung 
und verdeckter
Grundplatte 4)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verchromt 
Innenteile: 
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 
Sicherung:
Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 

N

N

N

N

4,2

3,6

3,6

4,2

12,7

14,3

14,3

12,7

V951L03-1X5AGV

V951L03-1X1AD

V951L03-1X1BP

V951L03-1X5BP

Fußnoten, siehe Seite F-1.

Serie V951L
Spannverschluss

F-2

ei
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Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Mit Sicherung und
hoher Grundplatte

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, 
transparent passiviert
Sicherung:
Stahl rostfrei 2)

Stahl rostfrei 3)

N

N

4,2

4,2

V951L05-1X1AGV

V951L05-1X1BP

Mit Schlossöse

Öse für Schlossbügel Ø 6 max.

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2) 
Basis:  
Stahl / verzinkt

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent
passiviert 2)

S

N

-

4,2

V951L01-1Y2AGV

V951L01-1Y5AGV

Fußnoten, siehe Seite F-1.

Serie V951L
Spannverschluss

F-3

ei
ns

te
llb

ar
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te
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ar

Ø



Stand März 2023

Serie V951L
Gegenhaken

F-4

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

offen Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verzinkt

Stahl / verchromt

Stahl rostfrei

Stahl rostfrei

Stahl rostfrei

N

N

   S 2)

N

N

N

S

3,6

4,2

-

3,6

3,6

4,2

-

V951L7-1AGV

V951L7-5AGV

V951L7-2AZ

V951L7-1AD

V951L7-1BP

V951L7-5BP

V951L7-2BP

Mit Führung Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei

Stahl rostfrei

Stahl rostfrei 

N

N

N

S

4,2

4,2

3,6

-

V951L50-1AGV

V951L50-1BP

V951L50-2BP

V951L50-3BP

Eckbefestigung Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei

N

N

4,2

4,2

V951L52-1AGV

V951L52-1BP

1)	 Befestigung: 	 N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
			  S = ohne Bohrungen zum Schweißen
2)	 Werkstoff:	 Stahl C45, HRC 36-39, bitte hochlegierte Schweißzusatzwerkstoffe verwenden.



Stand März 2023 F-5

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung

Loch-
Ø Teil-Nr.

breite Version Zink-Nickel 
transparent, 
CrVI-frei passiviert 
und versiegelt

N 4,3 V51L59-1ASNV

1)	 Befestigung: 	 N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
			  S = ohne Bohrungen zum Schweißen
2)	 Werkstoff:	 Stahl C45, HRC 36-39, bitte hochlegierte Schweißzusatzwerkstoffe verwenden.

Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Loch-
abstand

L

Loch-
Ø Teil-Nr.

Aushebefeder

Die Verwendung dieser Aushebefeder ist nur bei Spannverschlüssen        
der Serie V951L mit offener Grundplatte möglich.

Stahl rostfrei /
passiviert

Stahl rostfrei /
passiviert

14,3

12,7

5,0

5,0

V951L61-4BP

V951L61-5BP

Zubehör

__________

Serie V951L
Gegenhaken



Stand März 2023

Darstellungen

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken kurz

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken kurz

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken mit Führung

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

Serie V951L
Einbauanleitung

V951L02-*
V951L04-*
V951L01-*

V951L7-*

(71,5)
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)

V951L03-*

V951L7-*

V951L02-*
V951L04-*
V951L01-*

V951L50-*

V951L05-

(59)
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)

(83,5)
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)(100)

F-6



Stand März 2023

Darstellungen

Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken mit Führung

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken Eckbefestigung

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken mit Eckbefestigung

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

F-7

V951L03-*

V951L50-*

V951L02-*
V951L04-*
V951L01-*

V951L52-*

V951L03-*

V951L52-*

Serie V951L
Einbauanleitung

(71)
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)

(70)
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)

(Montagemaß bei Schweißbefestigung)
(57,5)



Stand März 2023

Darstellungen

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken breit

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken breit

Loch- Ø und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausführung wählen.

Serie V951L
Einbauanleitung

F-8

V951L01-*
V951L02-*
V951L04-*

V51L59-*

V951L03-*

V951L59-*



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Offene Basis Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl rostfrei 3)

N

N

5,1

5,1

V917L01-1-1AG

V917L01-1-1BP

Hohe
Basis

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

N 4,2 V17L12-1-1AA

1)	 Befestigung: 	 N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
			  S = ohne Bohrungen zum Schweißen
2)	 Zugbelastung:	 max. 3.200 N mit Gegenhaken V917L11-1- *AG, Betriebsbelastung 2.200 N
			  max. 2.200 N mit Gegenhaken V951L50-1- *AG, Betriebsbelastung 1.500 N
3)	 Zugbelastung:	 max. 3.600 N mit Gegenhaken V951L50-1- *BP, Betriebsbelastung 2.700 N
			  max. 2.300 N mit Gegenhaken V917L11-1-1BP, Betriebsbelastung 1.550 N

Serie V917L
Zugbelastung max. 3.600 N, Betriebsbelastung bis 2.700 N, siehe Fußnoten
Spannhaken einstellbar
Mit Sicherung und Schlossöse lieferbar

G-1



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Mit Sicherung
und offener Basis

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei V4A 3)

Stahl rostfrei V4A 3)

N

N

S

N

S

5,1

5,1

-

5,1

-

V917L01-1X1AG

V917L01-1X1BP

V917L01-1X2BP

V917L01-1X1CP

V917L01-1X2CP

Mit Sicherung
und hoher Basis

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

N 4,2 V17L12-2X1AA

Mit Sicherung
für gewölbte

Flächen
(R min = 125 mm)

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl rostfrei 3)

N

N

5,0

5,0

1449L02-1X1AG

1449L02-1X1BP

Fußnoten, siehe Seite G-1.

G-2

Serie V917L
Spannverschluss



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Offene Basis
mit Schlossöse

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

N 5,1 V917L01-1Y1AG

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert
	
	
	
Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert	
	
	
	
Stahl rostfrei 	

N

N

N

5,1

4,2

5,1

V917L11-1-1AG

V917L11-1-3AG

V917L11-1-1BP

Mit Führung Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert

Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 	

N

N

N

S

4,2

5,1

4,2

-

V951L50-1AGV

V951L50-5AGV

V951L50-1BP

V951L50-3BP

Fußnoten, siehe Seite G-1.

 1
2,

5 
+ 

1
_

Serie V917L
Spannverschluss

G-3

Gegenhaken

 8,5 + 0,5_

 1
7,

8 
+ 

0,5
_

 1
2,

5 
+ 

1
_

 Ø D

 11

22 +0,6

5,
5

2

 Ø D

12,7

8
max

2

26

18

6

30
,5

m
ax



Stand März 2023

Darstellungen

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken kurz

Loch- Ø entsprechend der Gegenhaken - Ausführung wählen.

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken mit Führung

Loch- Ø entsprechend der Gegenhaken - Ausführung wählen.

Spannverschluss für gewölbte Flächen / Gegenhaken mit Führung

Loch- Ø entsprechend der Gegenhaken - Ausführung wählen.

Serie V917L
Einbauanleitung

G-4

V917L01-*

V917L11-*

L2 = 98
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)

V917L01-*

V951L50-*

1449L02-*

V951L50-*

L2 = 105
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)

Ausführung L2 L2 min. L2 max.

1-1

98

-10,5 +3,5

1Y1 -5,5 +3,5

1X1 -4,5 +2,5

L1 = 82

Ausführung L1 L1 min. L1 max.

1-1

82

-9 +5

1Y1 -4 +5

1X1 -3 +4

L1 = 90

Ausführung L2 L2 min. L2 max.

1-1

105

-9 +5

1Y1 -5 +5

1X1 -4 +3

Ausführung L1 L1 min. L1 max.

1-1

90

-9 +5

1Y1 -5 +5

1X1 -4 +3

Ausführung L L min. L max.

1X1 101 -8 -

L = 101 (Bogenmaß)



Stand März 2023

Darstellungen

Spannverschluss hohe Basis / Gegenhaken kurz

Loch- Ø entsprechend der Gegenhaken - Ausführung wählen.

G-5

Serie V917L
Einbauanleitung

V17L12-*

V917L11-*

L = 66

Ausführung L L min. L max.

2X1 66 -4 +6





Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei 3)

N

N

S

5,1

5,1

-

V18L01-1-1AA

V18L01-1-1BF

V18L01-1-2BF

Mit Sicherung Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

Stahl rostfrei 3)

Stahl rostfrei 3)

N

N

S

5,1

5,1

-

V18L01-1X1AA

V18L01-1X1BF

V18L01-1X2BF

1)	 Befestigung: 	 N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
			  S = ohne Bohrungen zum Schweißen
2)	 Zugbelastung:	 max. 6.000 N mit Gegenhaken V18L13-1-1AA, Betriebsbelastung 4.200 N
3)	 Zugbelastung:	 max. 4.600 N mit Gegenhaken V18L13-1-*BF oder 1449L07-1BP, Betriebsbelastung 3.100 N

Serie V18L

H-1

Zugbelastung max. 6.000 N, Betriebsbelastung bis 4.200 N, siehe Fußnoten
Spannhaken einstellbar
Mit Sicherung, Schlossöse und Aushebefeder lieferbar		



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Mit Schlossöse Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei, transparent 
passiviert 2)

N 5,1 V18L01-1Y1AA

Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Aushebefeder Stahl rostfrei N 5,1 V18L45-1BP

Fußnoten, siehe Seite H-1.

Serie V18L
Spannverschluss

H-2

Zubehör



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche L Befes-

tigung1)
Loch-

Ø Teil-Nr.

Stahl / 
verzinkt, 
irisierend 
passiviert und 
versiegelt 2)

Stahl / 
verzinkt, 
irisierend 
passiviert und 
versiegelt 2)

Stahl rostfrei 

Stahl rostfrei 

22

19

22

-

N

N

N

S

5,1

5,1

5,1

-

V18L13-1-1AGV

V18L13-1-3AGV

V18L13-1-1BP

V18L13-1-2BP

Mit Führung Stahl rostfrei N 5,0 1449L07-1BP

Fußnoten, siehe Seite H-1.

Serie V18L
Gegenhaken

H-3



Stand März 2023

Darstellungen

Spannverschluss / Gegenhaken kurz

Spannverschluss / Gegenhaken mit Führung

Serie V18L
Einbauanleitung

H-4

V18L01-*

V18L13-*

135,5
 (Montagemaß bei Schweißbefestigung)

V18L01-*

1449L07-*

135 
(Montagemaß bei Schweißbefestigung)

L



Stand März 2023

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Stahl / verzinkt,
irisierend passiviert 
und versiegelt

N 6,3 V46L48-1-1AGV

1)	 Befestigung: 	 N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
			  S = ohne Bohrungen zum Schweißen

Produkt Darstellung Werkstoff / 
Oberfläche

Befes-
tigung1)

Loch-
Ø Teil-Nr.

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert

N

S

6,3

-

V46L38-1-6AGV

V46L38-1-1AGV

Serie V46L

I-1

Gegenhaken

Zugbelastung max. 4.400 N, Betriebsbelastung bis 3.000 N
Spannhaken einstellbar



Stand März 2023

Darstellungen

Spannverschluss offene Basis/ Gegenhaken kurz

Serie V46L
Einbauanleitung

I-2

V46L48-*

V46L38-*



Stand März 2023

Index

Teil-Nr. Seite

V917L01-1X2CP G2

V917L01-1Y1AG G3

V917L11-1-1AG G3

V917L11-1-3AG G3

V917L11-1-1BP G3

V934L01-1-1AGV B1

V934L01-1X1AGV B1

V934L02-1AGV B1

V934L01-1-1BP B1

V934L01-1X1BP B1

V934L02-1BP B1

V95H07-1-1BP C1

V95L07-1-1BC C1

V95L15-1BD C1

V951L01-1Y2AGV F3

V951L01-1Y5AGV F3

V951L02-1-1AD F1

V951L02-1-1AGV F1

V951L02-1-1BP F1

V951L02-1-2AGV F1

V951L02-1-2BP F1

V951L02-1-5AGV F1

V951L02-1-5BP F1

V951L03-1-1AD F1

V951L03-1-1AGV F1

V951L03-1-1BP F1

V951L03-1-5AGV F1

V951L03-1-5BP F1

V951L03-1X1AD F2

V951L03-1X1BP F2

V951L03-1X5AGV F2

V951L03-1X5BP F2

V951L04-1X1AD F2

V951L04-1X1AGV F2

V951L04-1X1BP F2

V951L04-1X2BP F2

V951L04-1X5AGV F2

V951L04-1X5BP F2

V951L05-1X1AGV F3

V951L05-1X1BP F3

V951L50-1AGV F4,G3

V951L50-1BP F4,G3

V951L50-2BP F4

Teil-Nr. Seite

V951L50-3BP F4,G3

V951L50-5AGV G3

V951L52-1AGV F4

V951L52-1BP F4

V951L61-4BP

V951L61-5BP

V951L7-1AD F4

V951L7-1AGV F4

V951L7-1BP F4

V951L7-2AZ F4

V951L7-2BP F4

V951L7-5AGV F4

V951L7-5BP F4

V96H01-1-1A0 D1

V96L01-1-1AG D1

V96L01-1-1A0 D1

V96H01-1-2A0 D1

V96L01-1-2AG D1

V96L01-1-2A0 D1

Teil-Nr. Seite

1429L02-1-1AG E1

1429L02-1-1BP E1

1429L02-1X1AG E2

1429L02-1X1BP E2

1429L02-2-1AG E1

1429L02-2-1BP E1

1429L02-2X1AG E3

1429L02-2X1BP E3

1429L02-3-1AG E2

1429L02-3-1BP E2

1429L02-3X1AG E3

1429L02-3X1BP E3

1429L8-1AG E4

1429L8-1BP E4

1429L9-1AG E4

1429L9-1BP E4

1449L02-1X1AG G2

1449L02-1X1BP G2

1449L07-1BP H3

V17L12-1-1AA G1

V17L12-2X1AA G2

V18L01-1-1AA H1

V18L01-1-1BF H1

V18L01-1-2BF H1

V18L01-1X1AA H1

V18L01-1X1BF H1

V18L01-1X2BF H1

V18L01-1Y1AA H2

V18L13-1-1AGV H3

V18L13-1-3AGV H3

V18L13-1-1BP H3

V18L13-1-2BP H3

V18L45-1BP H2

V46L38-1-6AGV I1

V46L48-1-1AGV I1

V46L38-1-1AGV I1

V917L01-1-1AG G1

V917L01-1-1BP G1

 V917L01-1X1AG G2

V917L01-1X1BP G2

V917L01-1X2BP G2

V917L01-1X1CP G2

F5
F5

F5   V51L59-1ASNV
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Allgemeine Informationen

Der Markenname Camloc wurde bereits im Jahr 1937 eingeführt. Seitdem haben sich die von uns 
vertriebenen Systeme in vielfältigen Anwendungen und in allen nur denkbaren Industriebereichen 
bewährt.

Profitieren Sie von über 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Verschlusstechnik. 

Kundennähe, Umweltbewusstsein und Qualität sind und bleiben dabei die wichtigsten Merkmale 
unserer Dienstleistungen und Produkte. 

		  IATF 16949:2016				                   ISO 14001: 2015	

Ihr Howmet Fastening Systems Team

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße in mm. Alle Informationen sind nach bestem Wissen dargestellt. Für 
Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhafter Angaben ergeben, wird keine Haftung übernommen.

1/1

Issue Date: 21-February-202221-February-2022Version: 11Certificate No.: US016672US016672

Certification/Recertification Cycle Start Date:

Certification / Recertification Audit date:

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management
System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the

requirements of the management system standards detailed below

Original cycle start date:

Local Office: 16800 Greenspoint Park Drive, Suite 300S, Houston, TX 77060, USA

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Subject to the continued satisfactory operation of the

organization’s Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system

requirements, please call: +(800) 937-9311

Scope of certification

22-December-202122-December-2021

Design and manufacture of fasteners and fastener solutionsDesign and manufacture of fasteners and fastener solutions

FAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbHFAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbH

18-March-202218-March-2022

Expiry date of previous cycle: 17-March-202217-March-2022

17-March-202517-March-2025

15-June-201815-June-2018

Industriestrasse 6 Kelkheim, Germany 65779 Germany

ISO 14001:2015ISO 14001:2015
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Serie V964L
Besondere Merkmale
Großer Klemmbereich (Gesamtklemmdicke G bis 15 mm).
Universell anwendbar.
Geringer Einbauaufwand durch Einlochbefestigung.
Wahlweise Werkzeugbetätigung (Schlitzkopf) oder Handbetätigung (Flügelkopf).
Schließrichtung rechts.

Teil-Nr. Beispiel
Vorreiber-Verschluss, Schlitzkopf mit Kragenscheibe.

V964L 01 -1 -2AG

	 Variante

	 Kopform (Schlitzkopf)

	 Ausführung

	 Serie				  

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Zapfen:
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

Feder: 
Stahl rostfrei

120 V964L01-1-1AG

Schlitzkopf
mit Kragenscheibe

Zapfen:
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert 

Feder: 
Stahl rostfrei

120 V964L01-1-2AG

Flügelgriff
starr

Kunststoff

Zapfen:
Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert 

Feder: 
Stahl rostfrei

Flügel:
Kunststoff (POM) schwarz 

-40
bis

+100

V964L01-2-1AG

G = P + F (siehe S. B-2)
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Serie V964L
Einbauanleitung

Einbaumaße

                                     geschlossen                                                                     offen
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Serie V965L
Besondere Merkmale
Zwei große Klemmbereiche von 1,0 mm bis 18,8 mm zur Auswahl - stufenlos einstellbar.
Zwei verschiedene Kopfformen zur Auswahl.
Einfache Einlochbefestigung - geringe Einbaukosten.
Schließrichtung rechts.
Verschlüsse mit Schließrichtung links auf Anfrage.

Teil-Nr. Beispiel
Vorreiber-Verschluss, Zylinderkopf.	
Klemmbereich 1,0 mm - 12,2 mm.	

V965L 23 -1 R1AG

	 Schließrichtung

	 Klemmbereich (1,0 mm - 12,2 mm)	

	 Ausführung (Kopfform)			 
	

	 Serie

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Flachkopf
Klemmbereich

1,0 bis 12,2

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

-40
bis

+100

V965L23-1R1AG

Flachkopf
Klemmbereich

7,6 bis 18,8

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

-40
bis

+100

V965L23-2R1AG

G = P + F
Pmin = 0,5mm
Pmax= 0,5mm

Für G = 7,6mm bis 18,8mm gilt P+F > 7,6mm_
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Einbaumaße

Schließrichtung rechts

C-2

Serie V965L
Vorreiber-Verschluss

Vorreiber-Verschluss Einbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Rändelkopf
Klemmbereich

1,0 bis 12,2

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

-40
bis

+100

V965L1-1R1AG

Rändelkopf
Klemmbereich

7,6 bis 18,8

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos chromatiert

-40
bis

+100

V965L1-2R1AG
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Darstellungen

geschlossen                                                         offen

* andere Plattenstärken auf Anfrage.

Serie 2939L

D-1

Einbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Klappenverschluss Kunststoff (POM) schwarz -10
bis
+60

2939L01-01-1K
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Serie 2812L
Klappverschluss

Besondere Merkmale
Stabiler Klappenverschluß, selbstverriegelnd 
Schließkraft:	 max. 230 N
Zugbelastung:	max. 2.400 N
Drehmoment:	max. 40 Nm

Maße Werkstoff / Oberfläche Typ °C Teil-Nr.

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert 
(CrVI frei)
Riegel: 
zinklamellenbeschichtet

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert 
(CrVI frei)
Riegel: 
zinklamellenbeschichtet

A

B

100

100

2812L03-1AF

2812L03-2AF

E-1

offen

Falle Riegel
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Serie 2812L
Klappverschluss

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert 
(CrVI frei)
Riegel: 
zinklamellenbeschichtet

100 2812L06-1AF

E-2

Maße Werkstoff / Oberfläche L °C Teil-Nr.

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert 
(CrVI frei)
Riegel: 
zinklamellenbeschichtet

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert 
Riegel: 
zinklamellenbeschichtet

110

50

100

100

2812L05-1AF

2812L05-2AF

offen

offen

Falle

Falle

Riegel

Riegel
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Serie 2812L
Klappverschluss

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert 
(CrVI frei)  
Riegel: zinklamellenbeschichtet

100 2812L08-1AF

E-3

Maße Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert
(CrVI frei) 

Riegel: zinklamellenbeschichtet

100 2812L07-1AF

offen

offen

Falle

Falle

Riegel

Riegel
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Serie 2812L
Klappverschluss

E-4

Maße Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Stahl / verzinkt und 
gelb chromatiert (CrVI frei) 
Riegel: zinklamellenbeschichtet

100 2812L09-1AF

offen

Falle Riegel
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Serie 2812L
Klappverschluss

Kunststoff, PA6
Farbe schwarz 

verwendbar mit:
2812L03-1AF
2812L03-2AF
2812L08-1AF
2812L09-1AF

-40 
bis 
+60

2812L82-1K

E-5

Maße Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Kunststoff, POM
Farbe schwarz 

verwendbar mit:
2812L03-1AF
2812L03-2AF
2812L08-1AF
2812L09-1AF

-25 
bis 
+90

2812L80-1K
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Serie 2812L
Einbauanleitung

Darstellungen

E-6

Betätigung
zum Öffnen

Klappe
(beweglich)

Bügel oder Rastbolzen
(nicht im Lieferumfang)

Rahmen
(fest)
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Serie 52F
Flügelverschluss

F-1

Besondere Merkmale
Einfacher, preiswerter Verschluss für Klappen, Deckel, etc.
Geringer Montageaufwand durch Blindnietbefestigung.
Im geschlossenem Zustand gerastet.
Hohe Rastkraft durch Federandruck.

Maße Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, farblos
chromatiert

100 52E02-*-1AG

Auswahl- und Einbauanleitung 

Teil-Nr. Plattendicke  P Freie Höhe H

52E02-01-1AG
52E02-02-1AG
52E02-03-1AG

0 (plan)
1
2

0,7
1,1
1,7
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Serie VKM

G-1

Produkt Darstellung Werkstoff / Oberfläche °C Teil-Nr.

Griff klappbar Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei transparent, 
irisierend passiviert u. versiegelt

120 VKM921-1AGV

Griff klappbar Stahl / verzinkt, 
CrVI-frei transparent, 
irisierend passiviert u. versiegelt

120 VKM1040-1AGV

Besondere Merkmale
Einfache und schnelle Montage.
Handbetätigtes Öffnen.
Geringer Einbauaufwand durch Einlochbefestigung.
Absorbiert Vibrationen und Erschütterungen.
Ideal für Anwendungen in Blechverkleidungen.
Lieferung: Feder u. Klammer montiert, Griff separat.

VKM921-1AGV

G = P + F
Gmax. = 6,35mm
Gmin. = 1,5mm

VKM1040-1AGV

G = P + F
Gmax. = 6mm
Gmin. = 1mm
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Darstellungen

        Lochvorbereitung                                Montage                                  Bedienung

Serie VKM

Obere Platte

Rahmen Klappen

Drehen

Einbauanleitung

Drücken

VKM921 VKM1040

VKM921 VKM1040

G-2

YouTube Video:
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Index

Teil-Nr. Seite

52E02-*-1AG F1

2812L03-1AF E1

2812L03-2AF E1

2812L05-1AF E2

2812L05-2AF E2

2812L06-1AF E2

2812L07-1AF E3

2812L08-1AF E3

2812L09-1AF E4

2812L80-1K E5

2812L82-1K E5

2939L01-01-1K D1

V964L01-1-1AG B1

V964L01-1-2AG B1

V964L01-2-1AG B1

V965L1-1R1AG C2

V965L1-2R1AG C2

V965L23-1R1AG C1

V965L23-2R1AG C1

VKM921-1AGV G1

VKM1040-1AGV G1        

G-3





Mit Sicherheit eine gute Verbindung
KEENSERTS®

Wenn Qualität 
gefordert ist

Unsere Fertigung in Deutsch- 
land genügt höchsten An-
sprüchen. Wir unterstützen 
unsere Kunden in aller Welt 
mit Beratung und Zuver- 
lässigkeit.

80 Jahre 
Erfahrung

Profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung in 
Anwendung und Produktion.
Bei uns erhalten Sie das 
Original.

Sicher 
und beständig

Das ‚KEE‘-Locking Prinzip 
ermöglicht größtmögliche 
Sicherheit mit einer maxi-
malen Lebensdauer in allen  
Anwendungsbereichen.

Einfache Installation 
und Montage

Für jeden Anwendungs-
fall das passende Werk-
zeug für Ihre Installation:  
Handinstallation oder 
pneumatisch /hydraulisch.
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A-2

Der Markenname Camloc wurde bereits im Jahr 1937 eingeführt. Seitdem haben  
sich die von uns vertriebenen Systeme in vielfältigen Anwendungen und in allen  
nur denkbaren Industriebereichen bewährt.

Profitieren Sie von über 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Verschlusstechnik. 

Kundennähe, Umweltbewusstsein und Qualität sind und bleiben dabei die  
wichtigsten Merkmale unserer Dienstleistungen und Produkte. 

		  IATF 16949:2016				                   ISO 14001: 2015	

Ihr Howmet Fastening Systems Team

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße in mm. Alle Informationen sind nach bestem Wissen dargestellt. Für 
Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhafter Angaben ergeben, wird keine Haftung übernommen.

1/1

Issue Date: 21-February-202221-February-2022Version: 11Certificate No.: US016672US016672

Certification/Recertification Cycle Start Date:

Certification / Recertification Audit date:

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management
System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the

requirements of the management system standards detailed below

Original cycle start date:

Local Office: 16800 Greenspoint Park Drive, Suite 300S, Houston, TX 77060, USA

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Subject to the continued satisfactory operation of the

organization’s Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system

requirements, please call: +(800) 937-9311

Scope of certification

22-December-202122-December-2021

Design and manufacture of fasteners and fastener solutionsDesign and manufacture of fasteners and fastener solutions

FAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbHFAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC GmbH

18-March-202218-March-2022

Expiry date of previous cycle: 17-March-202217-March-2022

17-March-202517-March-2025

15-June-201815-June-2018

Industriestrasse 6 Kelkheim, Germany 65779 Germany

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

KEENSERTS® 
Allgemeine Informationen
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Warum KEENSERTS® inserts?
Das Funktionsprinzip der KEENSERTS inserts basiert auf einer Flächenvergrößerung im  
Gewinde zur Einleitung der Schraubenkraft. Hierdurch können in Werkstücken mit geringerer 
Festigkeit höher belastbare Gewindeverbindungen realisiert werden.
Versuche haben gezeigt, dass bereits mit der Standardversion unserer KEENSERTS inserts  
über 20% höhere Auszugswerte erreicht werden.
Bei allen Bauformen und Varianten von KEENSERTS inserts werden vormontierte  
„KEES“ in das Umgebungsmaterial gedrückt, wodurch eine verlässliche Verdrehsicherung  
hergestellt wird. KEENSERTS inserts sind vibrationsfest und hoch belastbar.

KEENSERTS® inserts für maximale Zuverlässigkeit
Ihrer Schraubenverbindung
KEENSERTS inserts sind Vollkörper-Präzisions-Gewindeeinsätze und bieten Ihnen  
in ihrer Anwendung hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit.
Sie finden in der gesamten Industrie, vom Werkzeugbau, der Schifffahrt, Bahnindustrie, 
Wehrtechnik, Reinraumanwendungen bis hin zur Luft- und Raumfahrt Verwendung. 
Besonders für den Leichtbau spielen sie zunehmend eine tragende Rolle, um trotz  
leichter Baumaterialien Verbindungen mit hoher Festigkeit zu realisieren. 

KEENSERTS inserts können in praktisch jedem Material verwendet werden und verhindern  
in ihrer Schraubenverbindung sowohl das Verdrehen des Mutternkörpers als auch die  
Überlastung des Mutterngewindes.

KEENSERTS inserts sind vormontiert, so dass keine losen Teile die Sicherheit  
gefährden. Sowohl in der Erstbestückung als auch für Reparaturanwendungen haben  
sich KEENSERTS inserts in vielfältigen Anwendungen millionenfach bewährt. 

Jederzeit eine perfekte Installation
Für die Montage von KEENSERTS inserts sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. 
Die Installation kann in kürzester Zeit erlernt werden. Gewindebeschädigungen sind  
während der Installation ausgeschlossen.
Sowohl hand- als auch hydropneumatische Verarbeitungsgeräte mit einstellbaren Prozess- 
parametern gehören zum Lieferprogramm. 

Klicken Sie hier:
Hier geht es zum Installationsvideo

KEENSERTS® 
Wichtige Informationen
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https://youtu.be/w5kO9avDkaA


Im Fall der FälleIm Fall der Fälle
Muss ein KEENSERTS inserts einmal ausgetauscht werden, kann dies im selben Aufnahmegewinde 
erfolgen. Das bereits vorhandene Gewinde muss nicht nachgearbeitet werden.

Für Ihre Anwendung das richtige Material und die passende Beschichtung
KEENSERTS inserts sind in der Standardausführung aus passiviertem V2A-Stahl  
hergestellt und mit Sperrkeilen, den sogenannten „KEES“, vormontiert. 
Je nach Ihren Anforderungen sind auch andere Werkstoffe für die Gewindekörper verfügbar.

Ein einheitliches System für alle Arten von Gewinden
Neben der Standardausführung bieten wir eine heavy-Variante mit vergrößertem  
Außengewinde für besonders hohe Belastungsfälle an.
Fast alle Ausführungen gibt es auch mit einer zusätzlichen Schraubensicherung.
KEENSERTS inserts gibt es in vielen Ausführungsvarianten, um den unterschiedlichen  
Anforderungen gerecht zu werden. Es gibt KEENSERTS inserts als Gewindestehbolzen  
oder KEENSERTS inserts mit geschlossenem Boden. Benötigen Sie in Ihrer Montage einen  
radialen Toleranzausgleich, gibt es KEENSERTS inserts als sogenannte „Floating-Variante“.

KEENSERTS inserts sind alternativ mit metrischen oder zölligen Gewindeabmessungen verfügbar.

Sie haben einen besonders schwierigen Fall?
Kontaktieren Sie uns über unsere Website, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt  
per Telefon. Wir sind gerne für Sie da und unterstützen Sie mit Rat und Tat bei Ihrem Anliegen.

Website:  https://www.hfsindustrial.com
Mail:        enquiries@hfsindustrial.com
Tel:         +49 (0) 6195 805 0

KEENSERTS® 
Wichtige Informationen
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Informationen zu KEENSERTS®- Werkstoffen

Allgemeine Anwendungen
Standardmäßig werden KEENSERTS inserts und -bolzen aus kaltgezogenem, austenitischem 
Stahl nach DIN EN 10088-3 mit der Festigkeitsklasse A2-70 hergestellt und können bis +150°C  
eingesetzt werden. Oberhalb dieser Temperatur sinkt die Streckgrenze erheblich, da die Kaltver- 
festigung aufgehoben wird. Die Sperrkeilen, die sogenannten „KEES“, sind aus AISI 302 oder  
wahlweise aus 1.4310 gefertigt.

Anwendungen bei höherer Temperatur und mechanischer Belastung
Für Anwendungen bei höheren Temperaturen, als auch bei höheren mechanischen Belastungen,  
fertigen wir KEENSERTS inserts und -bolzen aus dem Werkstoff AISI 660 - A286 (1.4980 / 1.4944).  
Der ausgelagerte Austenit besitzt bei +500°C noch eine Streckgrenze von >450 MPa und bei  
Raumtemperatur ein Rp0,2 von >600 MPa. A286 ist bis +700°C zunderbeständig und besitzt  
eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

Seewasserbeständige, unmagnetische Anwendungen
Werden höchste Korrosionsbeständigkeit bei guten mechanischen Eigenschaften verlangt, fertigen  
wir unsere KEENSERTS inserts aus Aluminiumbronze (2.0966). Dieses Material ist seewasserbe-
ständig und besitzt mit einem Rp0,2 von >330 MPa, sowie einen Rm von >650 MPa gute mecha-
nische Eigenschaften und neigt beim Verschrauben mit rostfreien Schrauben nicht zum Fressen 
(Selbstschmierung). Diese besonderen Gewindeeinsätze sind mit KEES aus V4A versehen. Alu- 
miniumbronze ist für Einsatztemparaturen bis +350°C geeignet. Alternativ können auch Gewinde- 
körper und KEES aus V4A kombiniert werden.

Informationen zu KEENSERTS®- Oberflächen
Passivierung
KEENSERTS inserts werden nach AMS 2700, Methode 2, passiviert. Dies ist eine Cr-6-freie  
Passivierung, welche die Oberfläche reinigt und die Cr-Oxidbildung beschleunigt.  
Die Passivierung ist für Einsatztemperaturen bis ca. +150°C geeignet.

Trockengleitfilm
KEENSERTS inserts mit klemmender Schraubensicherung werden mit einem REACH konformen 
Trockengleitfilm beschichtet. Dieser Gleitfilm ist ein wärmehärtendes, bleifreies MoS2-anti-friction-
coating und für Einsatztemperaturen von -150°C bis +200°C geeignet.

Sonderoberflächen
Falls Ihre Anwendungen die Applikation einer Sperrschicht zwischen Umgebungsmaterial und
Gewindeeinsatz erfordert, ist es möglich, eine Cr-6-freie ZnNi-Schicht nach AMS 2417 oder
alternativ eine Verzinnung aufzubringen.

Weiterhin ist es möglich andere Beschichtungsstoffe, wie bspw. Wachsdispersion, aufzubringen.
Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit, ist auch Kontaktkorrosion ein  
vieldiskutiertes Thema. Wir beraten Sie hierzu gerne.

KEENSERTS® 
Werkstoffe und Oberflächen
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KEENSERTS® 
Konstruktionshinweise

Konstruktionshinweise	
			 
Werden KEENSERTS inserts stirnseitig in Rundkonstruktionen 
verbaut, sollte der Einbaudurchmesser 1,5 x Außengewinde-
abmessung „ØD“ oder größer sein.

Der Rand- oder Eckenabstand (e) der Gewindeeinsätze ist  
dem Anwendungsfall anzupassen. Hier sind ggf. Normen zu 
beachten. Als Richtwert kann e ≥ 1,2 x Ød angesetzt werden.

Für eine volle Belastbarkeit muss die Dicke „L“ des Einbauma-
terials mindestes die Länge des Gewindeeinsatzes betragen.
Die Einbautiefe des Gewindeeinsatzes unter der Oberfläche  
des Einbauwerkstoffes wird durch die vormontierten Siche-
rungskeile, sowie den Durchmesser der Senkung des Aufnah-
megewindes bestimmt (siehe Tabellen Einbaudaten).

A-6

Die Aufnahmegewinde sind nach DIN13-20/21/22 mit modifizierten Kernbohrungen herzustellen. 
Installationsdaten sowie Demontagedaten sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben.

KEENSERTS inserts sind mit metrischen als auch zölligen Gewindeabmessungen nach 
SAE AS 8879 verfügbar. Schraubensicherende KEENSERTS inserts sind mit einem Trocken-
gleitfilm gegen „Fressen“ im verformten Gewindebereich beschichtet.

Stand März 2023
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Die Auszugskraft der KEENSERTS inserts ist abhängig von der Scherfestigkeit des 
Einbauwerkstoffes und berechnet sich wie folgt:

Beim Erreichen vom Fmax beginnt der Umgebungswerkstoff zu fließen und zwischen den 
Gewindegängen abzuscheren. Die Werte der Flankenscherflächen sind in den Abmessungsta-
bellen der nachfolgenden Seiten angegeben und gelten für voll eingeschraubte KEENSERTS 
inserts.

„Flächenvergleich“ Schraube zu KEENSERTS®

Je nach Auswahl lässt sich, durch die Verwendung von KEENSERTS inserts, eine  
um bis zu 68% höhere Schraubenlängskraft in das Umgebungsmaterial einleiten.

Berechnung der Auszugskraft

Fmax	 = Auszugkraft (Versagensfall)
AF	 = Flankenscherfläche (siehe Tabellen)
Ƭw	 = Scherfestigkeit WerkstückFmax ≤ AF x Ƭw

KEENSERTS® 
Konstruktionshinweise

M10 - Einschraubtiefe 1,5xD
AF = 282 mm2 ≈ 100%

KNM10x1,5 - Aussengew. M14x1,5
AF = 341 mm2 ≈ 121%

KNHM10x1,5 - Aussengew. M16x1,5
AF = 470 mm2 ≈ 168%

Stand März 2023



KEENSERTS® 
Konstruktionshinweise

Selbstsicherung und Schraubenvorspannung

Da die Gewindesicherung (Typ L) einen Teil des Anziehdrehmoments kompensiert, muss  
dieser Anteil dem nominellen Anziehdrehmoment hinzugezählt werden. 

Hierzu misst man an zwei KEENSERTS inserts das Sicherungsmoment mittels Drehmoment-
schlüssel und vorgesehener, leicht geölter Schraube. Dieser Wert muss zu dem vorgesehen 
Anziehdrehmoment addiert werden.

Die Gewindesicherungsmomente werden mit leicht geölten Schrauben der Güte 8.8, 
standardmäßig mit der Toleranz -6g eingestellt. Die Gewindesicherungsmomente der KEENSERTS 
inserts mit Feingewinde, werden mit leicht geölten Bolzen der Klasse -4h eingestellt. Bei Fragen 
hierzu sind wir für Sie da.
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KEENSERTS® 
Einbau - und Installationsanleitung

KEENSERTS® inserts Lochvorbereitung

A-9

Bohren 
mit Standardbohrer 
(modifizierter Kern-
durchmesser nach 

Tabelle „Einbaumaße“)

Senken
 mit 

Kegelsenker 
(80° - 100°)

Gewinde-
schneiden mit 

Standard- 
Gewindebohrer

Einschrauben/ 
Sichern: 

pneumatisch 
 oder manuell
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KEENSERTS® inserts Montage
Bei mittleren und großen Stückzahlen, aber auch bei sensiblen Einbaubedingungen, ist die 
Verwendung eines „Power Tools“ die richtige Wahl. Durch die Verwendung eines Power Tools 
wird die Installationsumgebung maximal geschont. Es treten keine Schläge und starke Erschüt-
terungen auf. Fehlinstallation ist so gut wie ausgeschlossen. Zusätzlich lässt sich durch den 
Einsatz eines Power Tools kostbare Zeit sparen.

Pneumatisches Power Tool 3352PT1/2

KEENSERTS® 
Einbau - und Installationsanleitung

Klicken Sie hier:
Installationsvideo

Stand März 2023

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5
Einschrauben              
der ersten 
Gewindegänge 
per Hand (1-2 
Umdrehungen).

Einschrauben 
des KEENSERTS 
inserts mit dem 
Power Tool durch 
eine Druckbewe-
gung gegen den 
Einsatz. Keine 
Knopfbedie-
nung notwendig 
(Selbstaktivie-
rung) 

Halten Sie das 
Werkzeug horizon-
tal, in einem 90° 
Winkel. Der Ein-
schraubvorgang 
stoppt automatisch, 
sobald die Keile das 
Umgebungsmaterial 
berühren. Der Ein-
satz erreicht seine 
finale Einschraub-
tiefe. 

Eintreiben der 
Keile durch 
Betätigung des 
Auslösers. 

Halten des Aus-
lösers bis die 
Spindel automa-
tisch gegen den 
Uhrzeigersinn 
dreht und voll-
ständig aus dem 
KEENSERTS in-
serts ausgedreht 
ist.

auto
StoppDrücken

Drücken und Halten

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

https://youtu.be/lutfdpFdHO0
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Nutenschlagdorne / pre-broaching
Für Festigkeiten des Einbauwerkstoffes ab 30 HRC (980MPA) müssen die Keilnuten 
vorgeräumt werden. Das ist erforderlich, um zu verhindern, dass die KEES beim 
Eintreiben ausknicken. Auch bei anodisiertem Aluminium kann dies notwending sein. 
Für das Vorräumen der Keilnuten sind „Broaching tools“ (Nutenschlagdorne) 
verfügbar.

Je nach Festigkeit des Einbauwerkstoffes ist es möglich, dass die Innengewindetoleranz nach  
der Montage der Keile nicht mehr -5H beträgt (der Lehrdorn ist schwergängig). Dies hat jedoch  
keinen Einfluss auf typische Verschraubungen mit 6g-Schrauben. Die Gewindetoleranzen des 
KEENSERTS insert gelten für den unverbauten Anlieferzustand.

KEENSERTS 
inserts auf 

Spindel des 
KNT-Werkzeugs 
aufschrauben.

Einsatz mit 
KNT-Werkzeug 
ins Werkstück 

einschrauben, bis 
KEES aufsitzen.

Zu Beginn die 
KEES mit 
Werkzeug 

vorsichtig ca. 1/3 
eintreiben.

Hammer oder Presse 
verwenden.

Anschließend 
KEES mit KNT-

Werkzeug komplett 
versenken.

KNT-Werkzeug 
ausschrauben. Der 

KEENSERTS inserts 
ist installiert.

KEENSERTS® 
Einbau - und Installationsanleitung

Werden nur wenige Einsätze installiert, ist auch eine Montage mit einem Hand -und Einbau-
werkzeug möglich. Die Serie der KNT Handwerkzeuge bietet, neben einer einfachen, sicheren 
und schnellen Handhabung, einen wiederholbaren und zuverlässigen Installationsprozess.

Klicken Sie hier:
Installationsvideo KNT

Stand März 2023

https://youtu.be/au2RKFn7OOo


Hierzu werden 
die KEES 

freigebohrt.

Anschließend 
werden die KEES 

nach innen 
weggebogen. 

Mit einem 
Schrauben-

ausdreher wird der 
Gewindekörper 

ausgedreht. 

In das bisherige 
Aufnahmegewinde 

kann ein neuer 
KEENSERTS inserts

installiert werden. 

KEENSERTS® Ausbau

Bei Beschädigung lässt sich der KEENSERTS inserts bis zu zweimal, je nach Beschädigung, demontie-
ren und ein neuer Einsatz in das selbe Aufnahmegewinde montieren. Dabei gilt es zu beachten, dass je 
nach Größenausführung Scherfläche verloren geht.  

Die Daten zum Ausbau sind in den Tabellen ab Seite B-1 angegeben.

Ausbau und Sonderausführungen
KEENSERTS® 

KEENSERTS® Sonderausführungen

Neben den Standard KEENSERTS inserts sind auch Sonderausführungen auf Anfrage verfügbar:

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.

Gewindebolzen Gewindeeinsatz
mit Radialspiel

Gewindeeinsatz 
mit Boden 

(Grundlochgewinde)

Gewindeeinsatz
ohne Innengewinde
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Beispiele für KEENSERTS® inserts Artikelnummern	

KN H  M   L    8 X  1,25

	 Innengewinde-Nenndurchmesser x Gewindesteigung

	 optional: mit selbstsicherndem Innengewinde, entfällt bei Standardausführung

	 metrisch

	 optional: schwere Ausführung (entfällt bei Standardausführung)

	 Serienbezeichnung

Die Artilel-Nr. für zöllige KEENSERTS inserts setzt sich wie folgt zusammen:

KN H  XH L  428 J

	 Innengewinde nach SAE AS 8879

	 Gangzahl Innengewindegänge je Zoll 
	
	 Innengewindegröße in 1/16“ (z. B.: 4 = 4/16“ = 1/4“)

	 optional: mit selbstsicherndem Innengewinde, entfällt bei Standardausführung 

	 optional: extra schwere Ausführung (entfällt bei Standardausführung)

	 optional: schwere Ausführung (entfällt bei Standardausführung)

	 Serienbezeichnung

Die Artikel-Nr. für metrische KEENSERTS inserts setzt sich wie folgt zusammen:

KEENSERTS® 
Artikelnummern

Stand März 2023



B-1

L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees

Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNCM

*d
ie
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er

n-
Ø

 s
in

d 
ab

w
ei

ch
en

d 
ge

ge
m

üb
er

 D
IN

 1
3-

20
 / 

21
 / 

22

Ausführung 
„KNCM“

Ausführung 
„KNCML“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNCM“

Selbstsichernd
“KNCML“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 5H

Außen-
gewinde Ø

Tol.- 4h

Flanken-
scherfläche

mm²

L1
± 0,25 L4

 KNCM2X0,4
M2X0,4 M4X0,7

16,5
3

 KNCML2X0,4 10,3 2,2

 KNCM2,5X0,45
M2,5X0,45 M4,5X0,75

26,5
3,8

 KNCML2,5X0,45 15,9 2,7

 KNCM3X0,5
M3X0,5 M5X0,8

33,1
4,25

 KNCML3X0,5 21,4 3,1

 KNCM4X0,7
M4X0,7 M6X0,75

58,4
5,25

 KNCML4X0,7 42,9 4,1

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

Fasen-Ø 
+0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung
Gewinde
Tol.- 6H

Tiefe L2
min. Ø Tiefe

 KNCM2X0,4
  3,4 4,1 M4X0,7 4,0 KRTM2-01 2,8 2,00

 KNCML2X0,4

 KNCM2,5X0,45
  3,9 4,6 M4,5X0,75 5,0 KRTM2,5-01 3,0 2,00

 KNCML2,5X0,45

 KNCM3X0,5
  4,4 5,1 M5X0,8 5,5 KRTM3-01 3,5 2,25

 KNCML3X0,5

 KNCM4X0,7
  5,5 6,1 M6X0,75 6,5 KRTM4-01 4,6 2,50

 KNCML4X0,7

	+0,080
	 -0,025

	+0,080
	 -0,025

	+0,080
	 -0,025

	+0,080
	 -0,025
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B-2

L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNM

*d
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n-
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3-

20
 / 

21
 / 

22

Ausführung 
„KNM“

Ausführung 
„KNML“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNM”

Selbstsichernd
“KNML“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 5H

Außen- 
gewinde Ø 

Tol.- 4h

Flanken-
scherfläche

mm²

L1
± 0,3 L4

KNM5X0,8
M5X0,8 M8X1,25

104,9
8

KNML5X0,8 83,1 7,6

KNM6X1,0
M6X1,0 M10X1,25

177,7
10

KNML6X1,0 152,7 8,2

KNM8X1,25
M8X1,25 M12X1,25

266,7
12

KNML8X1,25 242,5 9,5

KNM10X1,5
M10X1,5 M14X1,5

341,6
14

KNML10X1,5 316,4 10,0

KNM12X1,75
M12X1,75 M16X1,5

470,2
16

KNML12X1,75 441,4 11,2

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

Fasen-Ø 
+0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung
Gewinde
Tol.- 6H

Tiefe L2
min. Ø Tiefe

KNM5X0,8
 6,90 8,25 M8X1,25 9,5 KRTM5-01/

KNT01-M5X0,8AU 5,5 4,00
KNML5X0,8

KNM6X1,0
 8,80 10,25 M10X1,25 11,5 KRTM6-01/

KNT01-M6X1,0AU 7,5 4,75
KNML6X1,0

KNM8X1,25
10,80 12,25 M12X1,25 13,5 KRTM8-01/

KNT01-M8X1,25AU 9,5 4,75
KNML8X1,25

KNM10X1,5
12,80 14,25 M14X1,5 15,5 KRTM10-01/

KNT01-M10X1,5AU 11,5 4,75
KNML10X1,5

KNM12X1,75
14,75 16,25 M16X1,5 17,5 KRTM12-01/

KNT01-M12X1,75AU 13,5 4,75
KNML12X1,75

	+0,100
	 -0,025

	+0,100
	 -0,025

	+0,100
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025
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L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

B-3

KEENSERTS® 
Serie KNHM

*d
ie

 K
er

n-
Ø

 s
in

d 
ab

w
ei

ch
en

d 
ge

ge
m

üb
er

 D
IN

 1
3-
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 / 

21
 / 

22

Ausführung 
„KNHML“

Ausführung 
„KNHM“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNHM”

Selbstsichernd
“KNHML“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 5H

Außen- 
gewinde Ø 

Tol.- 4h

Flanken-
scherfläche

mm²

L1
± 0,3 L4

KNHM4X0,7
M4X0,7 M8X1,25

104,9
8

KNHML4X0,7 83,1 8,0

KNHM5X0,8
M5X0,8 M10X1,25

177,7
10

KNHML5X0,8 152,7 8,7

KNHM6X1,0
M6X1,0 M12X1,25

266,7
12

KNHML6X1,0 242,5 9,5

KNHM8X1,25
M8X1,25 M14X1,5

341,6
14

KNHML8X1,25 316,4 10,0

KNHM10X1,5
M10X1,5 M16X1,5

470,2
16

KNHML10X1,5 441,4 10,0

KNHM12X1,75
M12X1,75 M18X1,5

608,5
18

KNHML12X1,75 561,8 10,7

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

Fasen-Ø 
+0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung
Gewinde
Tol.- 6H

Tiefe L2
min. Ø Tiefe

KNHM4X0,7
 6,90 8,25 M8X1,25 9,5 KRTM4-02 /

KNT01-HM4X0,7AU 5,5 4,00
KNHML4X0,7

KNHM5X0,8
 8,80 10,25 M10X1,25 12,5 KRTM5-02 /

KNT01-HM5X0,8AU 7,5 4,75
KNHML5X0,8

KNHM6X1,0
10,80 12,25 M12X1,25 14,5 KRTM6-02 /

KNT01-HM6X1,0AU 9,5 4,75
KNHML6X1,0

KNHM8X1,25
12,80 14,25 M14X1,5 16,5 KRTM8-02 /

KNT01-HM8X1,25AU 11,5 4,75
KNHML8X1,25

KNHM10X1,5
14,75 16,25 M16X1,5 18,5 KRTM10-02 /

KNT01-HM10X1,5AU 13,5 4,75
KNHML10X1,5

KNHM12X1,75
16,75 18,25 M18X1,5 20,5 KRTM12-02 /

KNT01-HM12X1,75AU 15,5 4,75
KNHML12X1,75

	+0,100
	 -0,025

	+0,100
	 -0,025

	+0,100
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025
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L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNHM
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 / 
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 / 

22

Ausführung 
„KNHML“

Ausführung 
„KNHM“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNHM”

Selbstsichernd
“KNHML“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 5H

Außen- 
gewinde Ø 

Tol.- 4h

Flanken-
scherfläche

mm²

L1
± 0,3 L4

KNHM14X2,0
M14X2,0 M20X1,5

770,5
20

KNHML14X2,0 724,4 12,4

KNHM16X2,0
M16X2,0 M22X1,5

896,8
22

KNHML16X2,0 855,2 12,4

KNHM18X1,5
M18X1,5 M24X1,5

1084,4
24

KNHML18X1,5 1051,5 16,8

KNHM20X2,5
M20X2,5 M30X2,0

1774,3
30

KNHML20X2,5 1736,4 17,5

KNHM24X3,0
M24X3,0 M33X2,0

2189,4
33

KNHML24X3,0 2161,9 19,0

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

Fasen-Ø 
+0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung
Gewinde
Tol.- 6H

Tiefe L2
min. Ø Tiefe

KNHM14X2,0
18,75 20,25 M20X1,5 22,5 KRTM14-02 /

KNT03-HM14X2,0AU 17,50 4,75
KNHML14X2,0

KNHM16X2,0
20,50 22,25 M22X1,5 24,5 KRTM16-02 /

KNT03-HM16X2,0AU 17,75 6,35
KNHML16X2,0

KNHM18X1,5
22,50 24,25 M24X1,5 26,5 KRTM18-02 /

KNT03-HM18X1,5AU 19,75 6,35
KNHML18X1,5

KNHM20X2,5
28,00 30,25 M30X2,0 34,5 KRTM20-02 /

KNT03-HM20X2,5AU 25,75 6,35
KNHML20X2,5

KNHM24X3,0
31,00 33,25 M33X2,0 37,5 KNT03-HM24X3,0AU 28,75 6,35

KNHML24X3,0

	+0,130
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025

	+0,130
	 -0,025
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C-1

L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNCA
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Ausführung 
„KNCA“

Ausführung 
„KNCAL“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNCA”

Selbstsichernd
“KNCAL”

Innen-
gewinde 

Ø 

Außen-
gewinde

Ø 

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

 KNCA0256J 2-56”
UNJC-3B

8-32”
UNC-3A

0,0157 (10,1)
0,12 (3,05)

0,088 (2,24)

 KNCAL0256J 0,0157 (10,1) 0,088 (2,24)

 KNCA0440J 4-40”
UNJC-3B

10-32”
UNF-2A

0,0302 (19,5)
0,17 (4,32)

0,125 (3,18)

 KNCAL0440J 0,0302 (19,5) 0,125 (3,18)

 KNC0632J 6-32”
UNJC-3B

12-28”
UNF-2A

0,0329 (21,2)
0,17 (4,32)

0,125 (3,18)

 KNCL0632J 0,0329 (21,2) 0,125 (3,18)

 KNCA0832J 8-32”
UNJC-3B

1/4-28”
UNF-2A

0,0669 (43,2)
0,22 (5,59)

0,175 (4,45)

 KNCAL0832J 0,0669 (43,2) 0,175 (4,45)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch

Fasen-Ø 
inch

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

 KNCA0256J
  .134  .166 8-32

UNC-2B
0,140
(3,56) TKNC02 0,113

(2,87)
1/16

(1,59) KNCAL0256J

 KNCA0440J
  .161  .194 10-32

UNF-2B
0,160
(4,06) TKNC04 0,136

(3,45)
3/32

(2,38) KNCAL0440J

 KNC0632J
  .187  .220 12-28

UNF-2B
0,160
(4,06) TKNC06 0,159

(4,04)
3/32

(2,38) KNCL0632J

 KNCA0832J
  .228  .255 1/4-28

UNF-2B
0,210
(5,33) TKNC08 0,199

(5,05)
1/8

(3,18) KNCAL0832J

	+0,003
	 -0,001

	+0,003
	 -0,001

	+0,003
	 -0,001

	+0,003
	 -0,001

	+.001
	- .000

	+.001
	- .000

	+.001
	- .000

	+.001
	- .000

Stand März 2023



L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

C-2

KEENSERTS® 
Serie KN
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Ausführung 
„KNL“

Ausführung 
„KN“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KN”

Selbstsichernd
“KNL“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KN1032J
10-32 5/16-18

0,1517 (97,9)
0,31 (7,87)

KNL1032J 0,0945 (61,0) 0,31 (7,87)

KN1024J
10-24 5/16-18

0,1517 (97,9)
0,31 (7,87)

KNL1024J 0,0945 (61,0) 0,31 (7,87)

KN428J
1/4-28 3/8-16

0,2371 (153,0)
0,37 (9,40)

KNL428J 0,1726 (111,4) 0,33 (8,38)

KN420J
1/4-20 3/8-16

0,2371 (153,0)
0,37 (9,40)

KNL420J 0,1726 (111,4) 0,36 (9,14)

KN524J
5/16-24 7/16-14

0,3049 (196,7)
0,43 (10,9)

KNL524J 0,2321 (149,7) 0,34 (8,64)

KN518J
5/16-18 7/16-14

0,3049 (196,7)
0,43 (10,9)

KNL518J 0,2321 (149,7) 0,37 (9,40)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø 
inch +0,01 
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol. - 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KN1032J  0,272
 (6,91)

0,323
(8,20) 5/16-18 0,37

(9,4) TD1032L 7/32
(5,56)

5/32
(3,97)KNL1032J

KN1024J  0,272
 (6,91)

0,323
(8,20) 5/16-18 0,37

(9,4) TD1024L 7/32
(5,56)

5/32
(3,97)KNL1024J

KN428J 0,332
 (8,43)

0,385
(9,78) 3/8-16 0,43

(10,9) TD428L 9/32
(7,14)

3/16
(4,76)KNL428J

KN420J 0,332
 (8,43)

0,385
(9,78) 3/8-16 0,43

(10,9) TD420L 9/32
(7,14)

3/16
(4,76)KNL420J

KN524J  0,397
 (10,08)

0,447
(11,35) 7/16-14 0,50

(12,7) TD524L 11/32
(8,73)

3/16
(4,76)KNL524J

KN518J  0,397
 (10,08)

0,447
(11,35) 7/16-14 0,50

(12,7) TD518L 11/32
(8,73)

3/16
(4,76)KNL518J

Stand März 2023



C-3

L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KN
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Ausführung 
„KNL“

Ausführung 
„KN“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KN”

Selbstsichernd
“KNL“

Innen-
gewinde Ø

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KN624J
3/8-24 1/2-13

0,4299 (277,4)
0,50 (12,7)

KNL624J 0,3366 (217,2) 0,36 (9,14)

KN616J
3/8-16 1/2-13

0,4299 (277,4)
0,50 (12,7)

KNL616J 0,3366 (217,2) 0,40 (10,16)

KN720J
7/16-20 9/16-12

0,5665 (365,5)
0,56 (14,2)

KNL720J 0,4606 (297,2) 0,41 (10,41)

KN714J
7/16-14 9/16-12

0,5665 (365,5)
0,56 (14,2)

KNL714J 0,4606 (297,2) 0,45 (11,43)

KN820J
1/2-20 5/8-11

0,7175 (462,9)
0,62 (15,8)

KNL820J 0,5906 (381,0) 0,42 (10,67)

KN813J
1/2-13 5/8-11

0,7175 (462,9)
0,62 (15,8)

KNL813J 0,5906 (381,0) 0,47 (11,94)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol.- 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KN624J  0,453
 (11,51)

0,510
(12,95) 1/2-13 0,56

(14,2) TD624L 13/32
(10,32)

3/16
(4,76)KNL624J

KN616J  0,453
 (11,51)

0,510
(12,95) 1/2-13 0,56

(14,2) TD616L 13/32
(10,32)

3/16
(4,76)KNL616J

KN720J  0,516
 (13,11)

0,572
(14,53) 9/16-12 0,62

(15,7) TD720L 15/32
(11,91)

3/16
(4,76)KNL720J

KN714J  0,516
 (13,11)

0,572
(14,53) 9/16-12 0,62

(15,7) TD714L 15/32
(11,91)

3/16
(4,76)KNL714J

KN820J  0,578
 (14,68)

0,635
(16,13) 5/8-11 0,68

(17,3) TD820L 17/32
(13,49)

3/16
(4,76)KNL820J

KN813J  0,578
 (14,68)

0,635
(16,13) 5/8-11 0,68

(17,3) TD813L 17/32
(13,49)

3/16
(4,76)KNL813J

Stand März 2023



L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

C-4

KEENSERTS® 
Serie KNH
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Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol. - UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNH0832J 0,272
(6,91)

0,323
(8,20) 5/16-18 0,37

(9,4) THD0832L 7/32
(5,56)

1/8
(3,18)KNHL0832J

KNH1032J  0,332
 (8,43)

0,385
(9,78) 3/8-16 0,37

(9,4) THD1032L 9/32
(7,14)

1/8
(3,18)KNHL1032J

KNH1024J  0,332
 (8,43)

0,385
(9,78) 3/8-16 0,37

(9,4) THD1024L 9/32
(7,14)

1/8
(3,18)KNHL1024J

KNH428J  0,397
 (10,08)

0,447
(11,35) 7/16-14 0,43

(10,9) THD428L 11/32
(8,73)

3/16
(4,76)KNHL428J

KNH420J  0,397
 (10,08)

0,447
(11,35) 7/16-14 0,43

(10,9) THD420L 11/32
(8,73)

3/16
(4,76)KNHL420J

KNH524J  0,453
 (11,51)

0,510
(12,95) 1/2-13 0,50

(12,7) THD524L 13/32
(10,32)

3/16
(4,76)KNHL524J

Ausführung 
„KNHL“

Ausführung 
„KNH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNH”

Selbstsichernd
“KNHL“

Innen-
gewinde Ø

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNH0832J
8-32 5/16-18

0,1517 (97,87)
0,31 (7,87)

KNHL0832J 0,0945 (60,97) 0,29 (7,37)

KNH1032J
10-32 3/8-16

0,1901 (122,7)
0,31 (7,87)

KNHL1032J 0,1156 (74,6) 0,31 (7,87)

KNH1024J
10-24 3/8-16

0,1901 (122,7)
0,31 (7,87)

KNHL1024J 0,1156 (74,6) 0,31 (7,87)

KNH428J
1/4-28 7/16-14

0,2842 (183,4)
0,37 (9,40)

KNHL428J 0,1970 (127,1) 0,33 (8,38)

KNH420J
1/4-20 7/16-14

0,2842 (183,4)
0,37 (9,40)

KNHL420J 0,1970 (127,1) 0,36 (9,14)

KNH524J
5/16-24 1/2-13

0,3588 (231,5)
0,43 (10,9)

KNHL524J 0,2608 (168,3) 0,34 (8,64)

Stand März 2023



C-5

L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNH
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Ausführung 
„KNHL“

Ausführung 
„KNH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNH”

Selbstsichernd
“KNHL“

Innen-
gewinde Ø

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNH518J
5/16-18 1/2-13

0,3588 (231,5)
0,43 (10,9)

KNHL518J 0,2608 (168,3) 0,37 (9,40)

KNH624J
3/8-24 9/16-12

0,4975 (321,0)
0,50 (12,7)

KNHL624J 0,3843 (248,0) 0,37 (9,40)

KNH616J
3/8-16 9/16-12

0,4975 (321,0)
0,50 (12,7)

KNHL616J 0,3843 (248,0) 0,41 (10,41)

KNH720J
7/16-20 5/8-11

0,7172 (462,7)
0,62 (15,8)

KNHL720J 0,5831 (376,2) 0,42 (10,67)

KNH714J
7/16-14 5/8-11

0,7172 (462,7)
0,62 (15,8)

KNHL714J 0,5831 (376,2) 0,46 (11,68)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol.- UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNH518J  0,453
 (11,51)

0,510
(12,95) 1/2-13 0,50

(12,7) THD518L 13/32
(10,32)

3/16
(4,76)KNHL518J

KNH624J  0,516
 (13,11)

0,572
(14,53) 9/16-12 0,56

(14,2) THD624L 15/32
(11,91)

3/16
(4,76)KNHL624J

KNH616J  0,516
 (13,11)

0,572
(14,53) 9/16-12 0,56

(14,2) THD616L 15/32
(11,91)

3/16
(4,76)KNHL616J

KNH720J  0,578
 (14,68)

0,635
(16,13) 5/8-11 0,68

(17,27) THD720L 17/32
(13,49)

3/16
(4,76)KNHL720J

KNH714J  0,578
 (14,68)

0,635
(16,13) 5/8-11 0,68

(17,27) THD714L 17/32
(13,49)

3/16
(4,76)KNHL714J

Stand März 2023



L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

C-6

KEENSERTS® 
Serie KNH
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Ausführung 
„KNHL“

Ausführung 
„KNH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNH”

Selbstsichernd
“KNHL“

Innen- 
gewinde Ø

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNH820J
1/2-20 11/16-11NS

0,8884 (573,2)
0,68 (17,3)

KNHL820J 0,7368 (475,4) 0,42 (10,67)

KNH813J
1/2-13 11/16-11NS

0,8884 (573,2)
0,68 (17,3)

KNHL813J 0,7368 (475,4) 0,47 (11,94)

KNH918J
9/16-18 13/16-16

1,2493 (806,0)
0,81 (20,6)

KNHL918J 1,0247 (661,1) 0,48 (12,19)

KNH912J
9/16-12 13/16-16

1,2493 (806,0)
0,81 (20,6)

KNHL912J 1,0247 (661,1) 0,54 (13,72)

KNH1018J
5/8-18 7/8-14

1,4866 (959,1)
0,87 (22,1)

KNHL1018J 1,2415 (801,0) 0,49 (12,47)

KNH1011J
5/8-11 7/8-14

1,4866 (959,1)
0,87 (22,1)

KNHL1011J 1,2415 (801,0) 0,57 (14,48)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol. - UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNH820J  0,641
 (16,28)

0,700
(17,80) 11/16-11NS 0,75

(19,06) THD820L 19/32
(15,08)

3/16
(4,76)KNHL820J

KNH813J  0,641
 (16,28)

0,700
(17,80) 11/16-11NS 0,75

(19,06) THD813L 19/32
(15,08)

3/16
(4,76)KNHL813J

KNH918J  0,766
 (19,46)

0,822
(20,88) 13/16-16UN 0,94

(23,88) THD918L 23/32
(18,26)

3/16
(4,76)KNHL918J

KNH912J  0,766
 (19,46)

0,822
(20,88) 13/16-16UN 0,94

(23,88) THD912L 23/32
(18,26)

3/16
(4,76)KNHL912J

KNH1018J  0,828
 (21,03)

0,885
(22,48) 7/8-14UNF 1,00

(25,40) THD1018L 25/32
(19,84)

3/16
(4,76)KNHL1018J

KNH1011J  0,828
 (21,03)

0,885
(22,48) 7/8-14 UNF 1,00

(25,40) THD1011L 25/32
(19,84)

3/16
(4,76)KNHL1011J

Stand März 2023



C-7

L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNH
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Ausführung 
„KNHL“

Ausführung 
„KNH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNH”

Selbstsichernd
“KNHL“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø 

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNH1216J
3/4-16 1-1/8-12

2,4901 (1606,5) 1,12 (28,5)
1,25 (31,8)KNHL1216J 2,4478 (1579,3) 0,68 (17,27)

KNH1210J
3/4-10 1-1/8-12

2,4901 (1606,5) 1,12 (28,5)
1,25 (31,8)KNHL1210J 2,4478 (1579,3) 0,75 (19,05)

KNH1414J
7/8-14 1-1/4-12

3,1370 (2024,1) 1,25 (31,8)
1,37 (34,8)KNHL1414J 3,0775 (1985,6) 0,69 (17,53)

KNH1409J
7/8-9 1-1/4/-12

3,1370 (2024,1) 1,25 (31,8)
1,37 (34,8)KNHL1409J 3,0775 (1985,6) 0,77 (19,56)

KNH1612J
1-12 1-3/8-12

3,8381 (2476,3) 1,37 (34,8)
1,50 (38,1)KNHL1612J 3,7929 (2447,0) 0,78 (19,81)

KNH1608J
1-8 1-3/8-12

3,8381 (2476,3) 1,37 (34,8)
1,50 (38,1)KNHL1608J 3,7929 (2447,0) 0,86 (21,84)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol. - UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNH1216J  1,062
 (26,97)

1,145
(29,08) 1-1/8-12 UNF 1,31 (33,27)

1,44 (36,58) THD1216L 31/32
(24,61)

5/16
(7,94)KNHL1216J

KNH1210J  1,062
 (26,97)

1,145
(29,08) 1-1/8-12 UNF 1,31 (33,27)

1,44 (36,58) THD1210L 31/32
(24,61)

5/16
(7,94)KNHL1210J

KNH1414J  1,187
 (30,15)

1,270
(32,26) 1-1/4-12 UNF 1,44 (36,58)

1,56 (39,62) THD1414L 1-3/32
(27,78)

5/16
(7,94)KNHL1414J

KNH1409J  1,187
 (30,15)

1,270
(32,26) 1-1/4-12 UNF 1,44 (36,58)

1,56 (39,62) THD1409L 1-3/32
(27,78)

5/16
(7,94)KNHL1409J

KNH1612J  1,312
 (33,32)

1,395
(35,43) 1-3/8-12 UNF 1,56 (39,62)

1,68 (42,67) THD1612L 1-7/32
(30,96)

5/16
(7,94)KNHL1612J

KNH1608J  1,312
 (33,32)

1,395
(35,43) 1-3/8-12 UNF 1,56 (39,62)

1,68 (42,67) THD1608L 1-7/32
(30,96)

5/16
(7,94)KNHL1608J
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L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

C-8

KEENSERTS® 
Serie KNHXH
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Ausführung 
„KNHXHL“

Ausführung 
„KNHXH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNHXH”

Selbstsichernd
“KNHXHL“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø 

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNHXH1032J
10-32 7/16-14

0,2299 (148,3)
0,31 (7,9)

KNHXHL1032J 0,1403 (90,5) 0,31 (7,90)

KNHXH1024J
10-24 7/16-14

0,2299 (148,3)
0,31 (7,9)

KNHXHL1024J 0,1403 (90,5) 0,31 (7,90)

KNHXH428J
1/4-28 1/2-13

0,2997 (193,4)
0,37 (9,4)

KNHXHL428J 0,2005 (129,4) 0,33 (8,38)

KNHXH420J
1/4-20 1/2-13

0,2997 (193,4)
0,37 (9,4)

KNHXHL420J 0,2005 (129,4) 0,36 (9,14)

KNHXH524J
5/16-24 9/16-12

0,4163 (268,6)
0,43 (10,9)

KNHXHL524J 0,3029 (195,4) 0,34 (8,64)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol.- UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNHXH1032J  0,397
 (10,08)

0,447
(11,35) 7/16-14 0,37

(9,40) THXHD1032L 11/32
(8,73)

3/16
(4,76)KNHXHL1032J

KNHXH1024J  0,397
 (10,08)

0,447
(11,35) 7/16-14 0,37

(9,40) THXHD1024L 11/32
(8,73)

3/16
(4,76)KNHXHL1024J

KNHXH428J  0,453
 (11,51)

0,510
(12,95) 1/2-13 0,44

(11,18) THXHD428L 13/32
(10,32)

3/16
(4,76)KNHXHL428J

KNHXH420J  0,453
 (11,51)

0,510
(12,95) 1/2-13 0,44

(11,18) THXHD420L 13/32
(10,32)

3/16
(4,76)KNHXHL420J

KNHXH524J  0,516
 (13,11)

0,572
(14,53) 9/16-12 0,50

(12,70) THXHD524L 15/32
(11,91)

3/16
(4,76)KNHXHL524J
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L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNHXH

Ausführung 
„KNHXHL“

Ausführung 
„KNHXH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNHXH”

Selbstsichernd
“KNHXHL“

Innen-
gewinde Ø

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø 

Tol.- 2A mod.

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNHXH518J
5/16-18 9/16-12

0,4163 (268,6)
0,43 (10,9)

KNHXHL518J 0,3029 (195,4) 0,37 (9,40)

KNHXH624J
3/8-24 5/8-11

0,5584 (360,3)
0,50 (12,7)

KNHXHL624J 0,4234 (273,8) 0,37 (9,40)

KNHXH616J
3/8-16 5/8-11

0,5584 (360,3)
0,50 (12,7)

KNHXHL616J 0,4234 (273,8) 0,41 (10,41)

KNHXH720J
7/16-20 11/16-11 NS

0,8000 (516,1)
0,62 (15,6)

KNHXHL720J 0,6498 (419,2) 0,42 (10,67)

KNHXH714J
7/16-14 11/16-11 NS

0,8000 (516,1)
0,62 (15,6)

KNHXHL714J 0,6498 (419,2) 0,46 (11,68)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol.- UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNHXH518J  0,516
 (13,11)

0,572
(14,53) 9/16-12 0,50

(12,70) THXHD518L 15/32
(11,91)

3/16
(4,76)KNHXHL518J

KNHXH624J  0,578
 (14,68)

0,635
(16,13) 5/8-11 0,56

(14,22) THXHD624L 17/32
(13,49)

3/16
(4,76)KNHXHL624J

KNHXH616J  0,578
 (14,68)

0,635
(16,13) 5/8-11 0,56

(14,22) THXHD616L 17/32
(13,49)

3/16
(4,76)KNHXHL616J

KNHXH720J  0,641
 (16,28)

0,700
(17,80) 11/16-11 NS 0,68

(17,27) THXHD720L 19/32
(15,08)

3/16
(4,76)KNHXHL720J

KNHXH714J  0,641
 (16,28)

0,700
(17,80) 11/16-11 NS 0,68

(17,27) THXHD714L 19/32
(15,08)

3/16
(4,76)KNHXHL714J
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L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8
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KEENSERTS® 
Serie KNHXH
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Ausführung 
„KNHXHL“

Ausführung 
„KNHXH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNHXH”

Selbstsichernd
“KNHXHL“

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø

Tol.- 2A

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNHXH820J
1/2-20 13/16-16

1,0293 (664,1)
0,68 (17,3)

KNHXHL820J 0,8642 (557,6) 0,42 (10,67)

KNHXH813J
1/2-13 13/16-16

1,0293 (664,1)
0,68 (17,3)

KNHXHL813J 0,8642 (557,6) 0,47 (11,94)

KNHXH918J
9/16-18 7/8-14

1,3761 (887,8)
0,81 (20,6)

KNHXHL918J 1,1131 (718,1) 0,48 (12,19)

KNHXH912J
9/16-12 7/8-14

1,3761 (887,8)
0,81 (20,6)

KNHXHL912J 1,1131 (718,1) 0,54 (13,72)

KNHXH1018J
5/8-18 1-12

1,6420 (1059,4)
0,87 (22,1)

KNHXHL1018J 1,2770 (823,9) 0,51 (12,95)

KNHXH1011J
5/8-11 1-12

1,6420 (1059,4)
0,87 (22,1)

KNHXHL1011J 1,2770 (823,9) 0,59 (14,99)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm)

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol.- UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNHXH820J  0,766
 (19,46)

0,822
(20,88)

13/16-16 
UNF

0,75
(19,05) THXHD820L 23/32

(18,26)
3/16

(4,76)KNHXHL820J

KNHXH813J  0,766
 (19,46)

0,822
(20,88)

13/16-16 
UNF

0,75
(19,05) THXHD813L 23/32

(18,26)
3/16

(4,76)KNHXHL813J

KNHXH918J  0,828
 (21,03)

0,885
(22,48) 7/8-14 UNF 0,94

(23,88) THXHD918L 25/32
(19,84)

3/16
(4,76)KNHXHL918J

KNHXH912J  0,828
 (21,03)

0,885
(22,48) 7/8-14 UNF 0,94

(23,88) THXHD912L 25/32
(19,84)

3/16
(4,76)KNHXHL912J

KNHXH1018J  0,937
 (23,80)

1,020
(25,91) 1-12 UNF 1,00

(25,40) THXHD1018L 27/32
(21,43)

5/16
(7,94)KNHXHL1018J

KNHXH1011J  0,937
 (23,80)

1,020
(25,91) 1-12 UNF 1,00

(25,40) THXHD1011L 27/32
(21,43)

5/16
(7,94)KNHXHL1011J
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L4 = maximale Länge bis 
        Ende der Gewindesicherung

L3 > L1

Kees
Aussengewinde

Innengewinde

Einbaugewinde

Innengewindesicherung
durch Verformung

L2 L3 L4

L1
Fasen Ø

Kern Ø

90°

Anzahl Kees
2 Stück bis Innengewinde M6
4 Stück ab Innengewinde M8

KEENSERTS® 
Serie KNHXH
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Ausführung 
„KNHXHL“

Ausführung 
„KNHXH“

Artikel-Nr. Abmessungen

Standard
“KNHXH”

Selbstsichernd
“KNHXHL”

Innen-
gewinde Ø 

Tol.- 3B

Außen-
gewinde Ø 

Tol.- 2A

Flanken-
scherfläche
inch² (mm²)

L1
inch (mm)

L4
inch (mm)

KNHXH1216J
3/4-16 1-1/4-12

2,7966 (1804,2) 1,12 (28,5)
1,25 (31,8)KNHXHL1216J 2,5505 (1645,5) 0,57 (14,48)

KNHXH1210J
3/4-10 1-1/4-12

2,7966 (1804,2) 1,12 (28,5)
1,25 (31,8)KNHXHL1210J 2,5505 (1645,5) 0,64 (16,26)

KNHXH1414J
7/8-14 1-3/8-12

3,4652 (2235,6) 1,25 (31,8)
1,37 (34,8)KNHXHL1414J 3,2769 (2114,1) 0,63 (16,00)

KNHXH1409J
7/8-9 1-3/8-12

3,4652 (2235,6) 1,25 (31,8)
1,37 (34,8)KNHXHL1409J 3,2769 (2114,1) 0,71 (18,03)

KNHXH1612J
1-12 1-1/2-12

4,2374 (2733,8) 1,37 (34,8)
1,50 (38,1)KNHXHL1612J 4,2135 (2718,4) 0,70 (17,78)

KNHXH1608J
1-8 1-1/2-12

4,2374 (2733,8) 1,37 (34,8)
1,50 (38,1)KNHXHL1608J 4,2135 (2718,4) 0,78 (19,81)

Artikel-Nr.

Einbaumaße Ausbaumaß

modifizierter
Kern-Ø*

inch (mm

Fasen-Ø
inch +0,01
(mm) +0,25

Einbaugewinde Handeinbau-
werkzeug

Teil-Nr.

Bohrung

Gewinde
Tol. - UNC 2B

L2 min.
inch (mm)

Ø
inch (mm)

Tiefe
inch (mm)

KNHXH1216J  1,187
 (30,15)

1,270
(32,26) 1-1/4-12 UNF 1,31 (33,27)

1,44 (36,58) THXHD1216L 1-3/32
(27,78)

5/16
(7,94)KNHXHL1216J

KNHXH1210J  1,187
 (30,15)

1,270
(32,26) 1-1/4-12 UNF 1,31 (33,27)

1,44 (36,58) THXHD1210L 1-3/32
(27,78)

5/16
(7,94)KNHXHL1210J

KNHXH1414J  1,312
 (33,32)

1,395
(35,43) 1-3/8-12 UNF 1,44 (36,58)

1,56 (39,62) THXHD1414L 1-7/32
(30,96)

5/16
(7,94)KNHXHL1414J

KNHXH1409J  1,312
 (33,32)

1,395
(35,43) 1-3/8-12 UNF 1,44 (36,58)

1,56 (39,62) THXHD1409L 1-7/32
(30,96)

5/16
(7,94)KNHXHL1409J

KNHXH1612J  1,437
 (36,50)

1,520
(38,61) 1-1/2-12 UNF 1,56 (39,62)

1.68 (42,67) THXHD1612L 1-11/32
(34,13)

5/16
(7,94)KNHXHL1612J

KNHXH1608J  1,437
 (36,50)

1,520
(38,61) 1-1/2-12 UNF 1,56 (39,62)

1.68 (42,67) THXHD1608L 1-11/32
(34,13)

5/16
(7,94)KNHXHL1608J
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POWER TOOLS
KEENSERTS®

HYDROPNEUMATISCHE WERKZEUGE FÜR KEENSERTS®
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Eigenschaften

•	Das hydropneumatische Power Tool 3352PTC-1 wurde entwickelt, um metrische 
KEENSERTS inserts der Größen M5 bis M12 und zöllige Größen von 1032/1024 bis 813/820 zu  
installieren. Das etwas größere Power Tool 3352PTC-2 hat einen erweiterten Spindelhub.  
Dadurch können sogar metrische KEENSERTS inserts der Größen M5 bis M24 schnell und  
effizient installiert werden.

•	Aufgrund der Kraftsteuerung der Werkzeuge ist eine individuelle Einstellung für die  
unterschiedlichsten KEENSERTS-Größen bzw. Umgebungsmaterialien möglich.

•	Durch die Einknopfbedienung ist der Umgang mit den Werkzeugen leicht erlernbar. 
•	Die Montage der KEENSERTS inserts gelingt schnell und prozesssicher.
•	Das hydropneumatische System zeichnet sich durch geringes Gewicht, eine geringe  

Größe und sehr gute Handlichkeit aus
•	Bitte beachten: Sowohl das Power Tool 3352PTC-1, als auch das 3352PTC-2 werden  

in der Grundausführung ohne Mundstücke geliefert.

KEENSERTS® PTC POWER TOOL 
HYDROPNEUMATISCHE WERKZEUGE 
FÜR CAMLOC® KEENSERTS® inserts

KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Eigenschaften
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KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Technische Daten und Inhalt

Technische Daten

Werkzeug 3352PT1 3352PT2
Betriebsluftdruck	 6 bar 6 bar
Min. – Max. Luftdruck 5 - 7 bar 5 - 7 bar
Druckluftverbrauch pro Arbeitsgang bei 6 Bar 5 Liter 5 Liter
Maximaler Spindelhub 6,5 mm 8 mm
Maximale Zugkraft 19.000 N 19.000 N
Gewicht (ohne Mundstück) 1,800 Kg 2,200 Kg
Vibrationen < 2,5 m/s ² < 2,5 m/s ²
Lautstärke 76 dB (A) 76 dB (A)

					   
		
											         
Inhalt der Power Tools 3352PTC-1 bzw. 3352PTC-2				  
		

Bezug Bestellnummer Anzahl   Beschreibung
1 3352PTC-1/ 3352PTC-2 1  Power Tool komplett bestehend aus:

3352PT1/ 3352PT2 1 Power Tool
2 3352-3064400 1 Hydrauliköl Typ ISO VG 32 100CC
3 3352-1010 1 Kunststoff-Koffer
4 3352-0207300 1 Werkzeugschlüssel
5 3352-2533800 1 Manuelles Ausspindelwerkzeug
6 3352-4154200 1 Sechskantschlüssel 3,0mm

MNL-3352-1 1 Betriebsanleitung
MNL-3352-2 1 Installationsanleitung

	

	
	      

	     
	   1		            			          3			      4	          	 5	     62
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KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Mundstücke

Das Power Tool (3352PT1 bzw. 3352PT2) wird ohne Mundstücke zur Verarbeitung  
der KEENSERTS inserts geliefert. 
Bitte bestellen Sie die für Ihren Anwendungsfall passenden Mundstücke  
zusätzlich zum Grundgerät.

Spindel, Druckstück und Kontermutter sind Bestandteil eines Mundstück-Sets für KEENSERTS inserts 
<M12

Die Mundstücke für diverse KEENSERTS-Typen sind modular aufgebaut. 
Zusätzlich zu jedem dreiteiligen Mundstück-Set, sind auch alle Komponenten des Sets 
einzeln erhältlich. Neben einer vereinfachten Ersatzteilbestellung, kann, durch die 
Mehrfachverwendung von Komponenten, eine verringerte Lagerhaltung realisiert werden. 
Beispielsweise kann sowohl für KEENSERTS inserts des Typs KNM6, als auch KNHM6 die  
gleiche Spindel und Kontermutter verwendet werden. Es wird lediglich ein anderes Druckstück  
benötigt. Für die jeweilige selbstsichernde („Locking“) Variante kann das gleiche Mundstück  
verwendet werden.

Mundstücke > M16

Bei metrischen KEENSERTS inserts ab einem Innengewinde von M16 (KNHM16x2,0) sind die 
Mundstücke aus konstruktiven Gründen etwas anders aufgebaut und können nicht im 
Baukastensystem angeboten werden.

Mundstücke

Mundstücke < M12
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Installationsprozess

D-6

KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Installationsprozess

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5
Einschrauben              
der ersten 
Gewindegänge 
per Hand (1-2 
Umdrehungen).

Einschrauben 
des KEENSERTS 
inserts mit dem 
Power Tool durch 
eine Druckbewe-
gung gegen den 
Einsatz. Keine 
Knopfbedie-
nung notwendig 
(Selbstaktivie-
rung) 

Halten Sie das 
Werkzeug horizon-
tal, in einem 90° 
Winkel. Der Ein-
schraubvorgang 
stoppt automatisch, 
sobald die Keile das 
Umgebungsmaterial 
berühren. Der Ein-
satz erreicht seine 
finale Einschraub-
tiefe. 

Eintreiben der 
Keile durch 
Betätigung des 
Auslösers. 

Halten des Aus-
lösers bis die 
Spindel automa-
tisch gegen den 
Uhrzeigersinn 
dreht und voll-
ständig aus dem 
KEENSERTS in-
serts ausgedreht 
ist.

Klicken Sie hier:
Installationsvideo

auto
StoppDrücken

Drücken und Halten

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

https://youtu.be/lutfdpFdHO0


Stand März 2023 D-7

Verfügbare metrische Mundstücke

					   

					   
KEENSERTS 
Größe

Mundstück Set Ersatzteil Spindel Ersatzteil 
Druckstück

Ersatzteil 
Kontermutter

KNM Serie

KNM(L)5x0,8 3352TM5x0,8AY 3352S04M5x0,8BY 3352S05M5AY

3352S03-1AY
KNM(L)6x1,0 3352TM6x1,0AY 3352S04M6x1,0BY 3352S05M6AY
KNM(L)8x1,25 3352TM8x1,25AY 3352S04M8x1,25BY 3352S05M8AY
KNM(L)10x1,5 3352TM10x1,5AY 3352S04M10x1,5BY 3352S05M10AY
KNM(L)12x1,75 3352TM12x1,75AY 3352S04M12x1,75BY 3352S05M12AY

 KNHM Serie

KNHM(L)5x0,8 3352THM5x0,8AY 3352S04M5x0,8BY 3352S05HM5AY

3352S03-1AY
KNHM(L)6x1,0 3352THM6x1,0AY 3352S04M6x1,0BY 3352S05HM6AY
KNHM(L)8x1,25 3352THM8x1,25AY 3352S04M8x1,25BY 3352S05HM8AY
KNHM(L)10x1,5 3352THM10x1,5AY 3352S04M10x1,5BY 3352S05HM10AY
KNHM(L)12x1,75 3352THM12x1,75AY 3352S04M12x1,75BY 3352S05HM12AY

 KNHM Serie ab M16 mit einteiligem Mundstück
 (passt nur auf 3352PTC-2)

KNHM16x2,0 3352THM16x2,0AY

Keine Einzelkomponenten erhältlich
KNHM18x1,5 3352THM18x1,5AY
KNHM20x2,5 3352THM20x2,5AY
KNHM24x3,0 3352THM24x3,0AY

		   

KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Verfügbare Mundstücke
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KEENSERTS® PTC POWER TOOLS
Verfügbare Mundstücke

KNH(L)1032J 3352TH1032AY 3352S01-1032BY
3352S02-H10AY

3352S03-1AY

KNH(L)1024J 3352TH1024AY 3352S01-1024BY
KNH(L)428J 3352TH428AY 3352S01-428BY

3352S02-H1/4AY
KNH(L)420J 3352TH420AY 3352S01-420BY
KNH(L)524J 3352TH524AY 3352S01-524BY

3352S02-H5/16AY
KNH(L)518J 3352TH518AY 3352S01-518BY
KNH(L)624J 3352TH624AY 3352S01-624BY

3352S02-H3/8AY
KNH(L)616J 3352TH616AY 3352S01-616BY
KNH(L)720J 3352TH720AY 3352S01-720BY

3352S02-H7/16AY
KNH(L)714J 3352TH714AY 3352S01-714BY
KNH(L)820J 3352TH820AY 3352S01-820BY

3352S02-H1/2AY
KNH(L)813J 3352TH813AY 3352S01-813BY

KEENSERTS 
Größe

Mundstück 
Set

Ersatzteil 
Spindel

Ersatzteil 
Druckstück

Ersatzteil 
Kontermutter

KN(L)1032J 3352T1032AY 3352S01-1032BY
3352S02-10AY

3352S03-1AY

KN(L)1024J 3352T1024AY 3352S01-1024BY
KN(L)428J 3352T428AY 3352S01-428BY

3352S02-1/4AY
KN(L)420J 3352T420AY 3352S01-420BY
KN(L)524J 3352T524AY 3352S01-524BY

3352S02-5/16AY
KN(L)518J 3352T518AY 3352S01-518BY
KN(L)624J 3352T624AY 3352S01-624BY

3352S02-3/8AY
KN(L)616J 3352T616AY 3352S01-616BY
KN(L)720J 3352T720AY 3352S01-720BY

3352S02-7/16AY
KN(L)714J 3352T714AY 3352S01-714BY
KN(L)820J 3352T820AY 3352S01-820BY

3352S02-1/2AY
KN(L)813J 3352T813AY 3352S01-813BY

KNHJ Serie

Verfügbare zöllige Mundstücke

KNJ Serie



Handwerkzeuge
KEENSERTS®

Serie KNT
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Die neue KEENSERTS® Handwerkzeugserie KNT
 
Mit den neuen Handwerkzeugen der Serie KNT wird eine verbesserte Variante der  
bestehenden Werkzeuge vorgestellt. Neben einer einfacheren und schnelleren  
Installation wurde vor allem die Prozesssicherheit verbessert.

Das neue Werkzeug ist zweiteilig aufgebaut und besitzt eine teleskopartige Führung, 
wodurch eine Beschädigung der Keile beim Installieren verhindert wird. Ein Verkanten  
des Werkzeuges und das damit verbundene Verbiegen oder Abbrechen der Keile wird  
so zuverlässig verhindert.

KEENSERTS® Handwerkzeuge KNT
Allgemeine Informationen

Klicken Sie hier:  
KEENSERTS - 

Hand Tool KNT Series 

> 	Die gehärtete Hülse gewährleistet 
	 eine große Anzahl an Installationszyklen.

> 	Handschutz für ein sicheres Einschlagen der Keile.

> 	Der geringe Durchmesser des Werkzeuges 
	 ermöglicht ein Installieren in vertiefte Löcher.

> 	Die Keile werden bündig mit der Oberfläche  
	 des KEENSERTS inserts installiert.

> 	Durch den zweiteiligen Aufbau und die teleskop- 
	 artige Führung, wird eine Beschädigung der Keile 
	 beim Installieren verhindert.

https://youtu.be/au2RKFn7OOo
https://youtu.be/au2RKFn7OOo
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Installationsprozess
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KEENSERTS® Handwerkzeuge KNT
Installationsprozess

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Den KEENSERTS inserts 
auf den Gewindebolzen bis 
zum Ende des Gewindes 
einschrauben.

Den KEENSERTS inserts in 
das Werkstück einschrau-
ben, bis die Keile auf der 
Fase stoppen oder die 
gewünschte Tiefe erreicht 
ist (empfohlene Lochvor- 
bereitung).

Die Keile durch kurze, prä-
zise Hammerschläge ein-
schlagen. Die Keile können 
nach jedem Schlag kontrol-
liert werden - bis die Keile 
bündig zur Oberfläche des 
KEENSERTS inserts einge-
schlagen sind (Endposition).

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
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Verfügbare Werkzeuggrößen								     
	

KEENSERTS Größe Artikelnummer

KNT01

KNHM(L)4X0,7 KNT01-HM4x0,7AU
KNM(L)5X0,8 KNT01-M5x0,8AU
KNHM(L)5X0,8 KNT01-HM5x0,8AU
KNM(L)6X1,0 KNT01-M6x1,0AU
KNHM(L)6X1,0 KNT01-HM6x1,0AU

KNM(L)8X1,25 KNT01-M8x1,25AU

KNHM(L)8X1,25 KNT01-HM8x1,25AU

KNM(L)10X1,5 KNT01-M10x1,5AU

KNHM(L)10X1,5 KNT01-HM10x1,5AU

KNM(L)12X1,75 KNT01-M12x1,75AU

KNHM(L)12X1,75 KNT01-HM12x1,75AU

KNT03

KNHM(L)14x2,0 KNT03-HM14x2,0AU
KNHM(L)16x2,0 KNT03-HM16x2,0AU
KNHM(L)18x1,5 KNT03-HM18x1,5AU
KNHM(L)20x2,5 KNT03-HM20x2,5AU
KNHM(L)24x3,0 KNT03-HM24x3,0AU

KEENSERTS® Handwerkzeuge KNT
Verfügbare Werkzeuggrößen




	1-D-Schnellverschluesse_03-2023 links
	2-D-Spannverschluesse_03-2023 links
	3-D-specials_3-2023 links
	4-D-KEENSERTS_03-2023 links

