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Recoil Tangless Einsätze der nächste Schritt bei der Entwicklung von 
Drahtgewindeeinsätzen

Wichtigste Vorteile:
Verbesserte Installationsgeschwindigkeit

z	 Nach der Installation des Einsatzes muss kein Zapfen abgebrochen werden, sodass eine Phase des Installationsprozesses entfällt; 
ideal für die automatische Installation bei Anwendungen mit großen Stückzahlen.

z	 Der Zapfen muss nach der Installation nicht gesucht werden, sodass kein Staubsaugen, Herausziehen oder Zählen der entfernten 
Zapfen notwendig ist.

z	 Aufgrund des bidirektionalen Designs ist keine Eindrehorientierung notwendig. Die zeitaufwändige Prüfung der Einsätze vor jeder 
Installation ist nicht notwendig.

Anpassung der Installation und Flexibilität beim Entfernen

z	 Zapfenlose Einsätze können leicht justiert, oder nach der ersten Installation wieder entfernt werden, indem Sie das 
Installationswerkzeug wieder einführen und drehen oder das Ausdrehwerkzeug einführen und zurückdrehen.

z	 Die Werkzeuge zum Entfernen der zapfenlosen Einsätze berühren die Anwendung nie, sodass keine Schäden wie bei 
herkömmlichen Entfernungsverfahren auftreten.

Keine Beschädigung fremder Objekte

z	 Lose Zapfen können das fertige Produkt nicht beschädigen.

In Kombination mit allen Vorteilen der Standard-Drahtgewindeeinsätze von Recoil

Drahtgewindeeinsätze werden benutzt, um Gewinde zu verstärken und die Lebensdauer der Anwendungen zu verlängern. Jeder 
Einsatz verteilt das Gewicht über den gesamten Bolzen und die Bohrung, sodass der Halt oder der Widerstand beim Herausziehen 
verbessert wird. Mit der Installation eines Recoil Einsatzes kann eine gleichmäßigere Verteilung der Belastung erreicht werden.

Folgende Arten von Recoil Tangless Einsätzen sind verfügbar:

Frei laufende Einsätze

Auch mit einfachem Handwerkzeug schnell und einfach zu installieren.
Für starke Gewinde in wenig starken Materialien.

Selbstsichernde Einsätze
Geeignet für die Befestigung von Schrauben und Bolzen unter stärksten 
Vibrationsverhältnissen und bei unterschiedlichen Temperaturbedingungen. 
Der Einsatz enthält eine Reihe von unterschiedlichen Sicherungsvorrichtungen, 
die beim Eindrehen einer Schraube oder eines Bolzens radial auseinander 
gehen, um die Installation des Bolzens zu ermöglichen. Bei der Einführung 
des Bolzens werden diese geraden Elemente nach außen gebogen und 
üben Druck auf den Bolzen aus. Dieser Druck wird auf die Seiten des 
Bolzengewindes ausgeübt, so dass die Kontaktfläche maximiert wird.

Strip-Feed Einsätze

In Verbindung mit dem pneumatischen Installationswerkzeug von Recoil wird 
jeder Einsatz in einem Plastikstreifen gehalten, der durch einen Schlitz auf der 
Vorderseite der Installationsnase eingeführt wird. So wird die Produktion mit 
erhöhten Installationszyklen optimiert und der Anwender nicht so leicht müde.

Tangless Einsätze sollen die spiralförmigen Kupfereinsätze mit Zapfen MA3279 bis MA3281 (Standardgewinde) und MA3329 bis MA3331 (Schließgewinde) ersetzen. Inch 
MS122076 bis MS124690 (frei laufend) und NASM21209 (Selbstsichernd). Sie werden in Standard STI Löcher mit MA1567 und MIL-I-8846 installiert. Installierte Einsätze sind 
ein fertiges Gewinde entsprechend den Anforderungen von FED-STD-H28, M Profil, Toleranzklassen 4H oder 5H, sowie metrischen Gewindespezifikationen nach ISO oder MJ 
Bolzen- und Schraubenprofilen.
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Recoil Gewindeeinsätze Kennzeichnungssystem für Teile

Beispiel-Diagramm für Teilenummern von Recoil-Einsätzen 

Das Kennzeichnungssystem für Recoil-Einsätze benutzt eine logisch aufgebaute fünfstellige Basisnummer. 
Zur Unterscheidung zwischen speziellen oder nicht-standardmäßigen Besonderheiten werden 
Zusatzkennzeichen benutzt. Diese Anleitung erklärt den Aufbau der Recoil Teilenummern, sodass Recoil 
Einsätze aufgrund ihrer Teilenummer identifiziert werden können.

*Bitte informieren Sie sich im technischen Katalog von Recoil über Gewindeschneider und Gewindelehren.

T L  0 5 0 8 2  A G

Erste Ziffer = Produktgruppe
0 = Einsätze - frei laufend
1 = Einsätze - selbst sichernd

Inch 
Dritte und vierte Ziffer  

= Durchmesser des Gewindes in 1/16

Beispiel
1/4” = 04
1/2” = 08

1” = 16

Metrisch 
Dritte und vierte Ziffer  
= Durchmesser des Gewindes in 1mm

Beispiel
5mm = 05
12mm = 12
24mm = 24

Fünfte Ziffer = Länge 
Länge in 1/2
Durchmesser
2 = 1D
3 = 1,5D
4 = 2D
5 = 2,5D
6 = 3DZweite Ziffer - Gewindetyp 

3 = UNC
4 = UNF
5 = METRISCH grob

Tangless
Besondere Kennzeichen
AG = silberplattiert
C = cadmiiert
D = Trockenfilm-Lubrikation
SF = Strip Feed

Frei laufende Einsätze Selbstsichernde Einsätze
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Metrische Tangless Serie

Recoil KATO (ADVANEX)
Nominal- Nominal- Teil Nummer Freier Spiraldurchmesser Anzahl          Länge Teil Nummer
Gewinde Länge Frei laufend Selbstsichernd Min /Max. der Spiralen    (REF) Frei laufend Selbstsichernd

1 TL05252 TL15252 3,375 2,5 2TNM2,5x,45C-2,5 2TLM2,5x,45C-2,5

1,5 TL05253 TL15253 3,20 5,625 3,75 2TNM2,5x,45C-3,8 2TLM2,5x,45C-3,8

M2,5 x 0,45  2 TL05254 TL15254 3,70 8 5 2TNM2,5x,45C-5 2TLM2,5x,45C-5

2,5 TL05255 TL15255 10,5 6,25 2TNM2,5x,45C-6,3 2TLM2,5x,45C-6,3

3 TL05056 TL15256 12,750 7,5 2TNM2,5x,45C-7,5 2TLM2,5x,45C-7,5

1 TL05032 TL15032 3,75 3 

1,5 TL05033 TL15033 3,80 6,375 4,5 

M3 x 0,5  2 TL05034 TL15034 4,35 8,875 6 

2,5 TL05035 TL15035 11,375 7,5 

3 TL05036 TL15036 13,875 9,0 

1 TL05042 TL15042 3,625 4 

1,5 TL05043 TL15043 5,05 6,125 6 

M4 x 0,7  2 TL05044 TL15044 5,60 8,625 8 

2,5 TL05045 TL15045 11,125 10 

3 TL05046 TL15046 13,625 12 

1 TL05052 TL15052 4,125 5 

1,5 TL05053 TL15053 6,20 6,875 7,5 

M5 x 0,8  2 TL05054 TL15054 6,80 9,625 10 

2,5 TL05055 TL15055 12,375 12,5 

3 TL05056 TL15056 15,125 15 

1 TL05062 TL15062 4,00 6 

1,5 TL05063 TL15063 7,40 6,75 9

M6 x 1  2 TL05064 TL15064 7,95 9,50 12 

2,5 TL05065 TL15065 12,125 15 

3 TL05066 TL15066 14,875 18 

1 TL05082 TL15082 4,500 8 

1,5 TL05083 TL15083 9,80 7,375 12 

M8 x 1,25  2 TL05084 TL15084 10,35 10,250 16 

2,5 TL05085 TL15085 13,250 18 

3 TL05086 TL15086 16,125 20 

1 TL05102 TL15102 4,9 10 

1,5 TL05103 TL15103 11,95 8,000 15 

M10 x 1,5  2 TL05104 TL15104 12,50 11,1 20 

2,5 TL05105 TL15105 14,250 25 

3 TL05106 TL15106 17,375 30 

1 2TNM12X1,75C-12 2TLM12X1,75C-12

M12 x 1,75 1,5 2TNM12X1,75C-18 2TLM12X1,75C-18

2 2TNM12X1,75C-24 2TLM12X1,75C-24

Howmet Fastening Systems und Advanex Europe Ltd
Howmet Fastening Systems ist ein offizieller Vertreiber von KATO Tangless Produkten von Advanex Europe Ltd. Deshalb sind wir in der Lage, KATO Tangless Produkte als 
Alternative zu Recoil Tangless anzubieten, oder wenn Recoil derzeit kein Produkt in der entsprechenden Serie anbietet.
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Inch Tangless Serie

Recoil KATO (ADVANEX)
Nominal- Nominal- Teil Nummer Freier Spiraldurchmesser Anzahl          Länge Teil Nummer
Gewinde Länge Frei laufend Selbstsichernd Min /Max. der Spiralen    (REF) Frei laufend Selbstsichernd

1 TL03522 TL13522 3,00 ,86 2TNC-02C-0086 2LNC-02C-0086

#2-56     1,5 TL03523 TL13523 ,110 5,25 ,129 2TNC-02C-0129 2LNC-02C-0129

 (,086-56) 2 TL03524 TL13524 ,119 7,375 ,172 2TNC-02C-0172 2TLC-02C-0172

UNC 2,5 TL03525 TL13525 9,625 ,215 2TNC-02C-0215 2TLC-02C-0215

3 TL03526 TL13526 11,875 ,258 2TNC-02C-0258 2TLC-02C-0258

1 TL03542 TL13542 2,75 ,112 2TNC-04C-0112 2TLC-04C-0112

 #4-40 1,5 TL03543 TL13543 ,144 4,75 ,168 2TNC-04C-0168 2TLC-04C-0168

 (,112-40) 2 TL03544 TL13544 ,159 6,75 ,224 2TNC-04C-0224 2TLC-04C-0224

UNC 2,5 TL03545 TL13545 8,875 ,280 2TNC-04C-0280 2TLC-04C-0280

3 TL03546 TL13546 10,875 ,336 2TNC-04C-0336 2TLC-04C-0336

1 TL03562 TL13562 2,750 ,138 2TNC-06C-0138 2TLC-06C-0138

 #6-32 1,5 TL03563 TL13563 ,178 4,750 ,207 2TNC-06C-0207 2TLC-06C-0207

 (,138-32) 2 TL03564 TL13564 ,193 6,875 ,276 2TNC-06C-0276 2TLC-06C-0276

UNC 2,5 TL03565 TL13565 8,875 ,345 2TNC-06C-0345 2TLC-06C-0345

3 TL03566 TL13566 10,750 ,414 2TNC-06C-0414 2TLC-06C-0414

1 TL03582 TL13582 3,500 ,164 2TNC-2C-0164 2TLC-2C-0164

 #8-32 1,5 TL03583 TL13583 ,205 6,000 ,246 2TNC-2C-0246 2TLC-2C-0246

 (,164-32) 2 TL03584 TL13584 ,220 8,375 ,328 2TNC-2C-0328 2TLC-2C-0328

UNC 2,5 TL03585 TL13585 10,750 ,410 2TNC-2C-0410 2TLC-2C-0410

3 TL03586 TL13586 13,250 ,492 2TNC-2C-0492 2TLC-2C-0492

1 TL03602 TL13602 2,875 ,190 2TNC-3C-0190 2TLC-3C-0190

 #10-24 1,5 TL03603 TL13603 ,244 5,000 ,285 2TNC-3C-0285 2TLC-3C-0285

 (,190-24) 2 TL03604 TL13604 ,259 7,125 ,380 2TNC-3C-0380 2TLC-3C-0380

UNC 2,5 TL03605 TL13605 9,250 ,475 2TNC-3C-0475 2TLC-3C-0475

3 TL03606 TL13606 11,375 ,570 2TNC-3C-0570 2TLC-3C-0570

1 TL03042 TL13042 3,375 ,250 2TNC-4C-0250 2TLC-4C-0250

#1/4-20  1,5 TL03043 TL13043 ,310 5,750 ,375 2TNC-4C-0375 2TLC-4C-0375

 (,250-20) 2 TL03044 TL13044 ,330 8,000 ,500 2TNC-4C-0500 2TLC-4C-0500

UNC 2,5 TL03045 TL13045 10,375 ,625 2TNC-4C-0625 2TLC-4C-0625

3 TL03046 TL13046 12,750 ,750 2TNC-4C-0750 2TLC-4C-0750

1 TL04602 TL14602 4,125 ,190 2TNF-3C-0190 2TLF-3C-0190

 #10-32 1,5 TL04603 TL14603 ,236 6,875 ,285 2TNF-3C-0285 2TLF-3C-0285

 (,190-32) 2 TL04604 TL14604 ,256 9,500 ,380 2TNF-3C-0380 2TLF-3C-0380

UNF 2,5 TL04605 TL14605 12,000 ,475 2TNF-3C-0475 2TLF-3C-0475

3 TL04606 TL14606 14,875 ,570 2TNF-3C-0570 2TLF-3C-0570

1 TL04042 TL14042 5,000 ,250 2TNF-4C-0250 2TLF-4C-0250

 #1/4-28 1,5 TL04043 TL14043 ,306 8,250 ,375 2TNF-4C-0375 2TLF-4C-0375

 (,250-28) 2 TL04044 TL14044 ,326 11,375 ,500 2TNF-4C-0500 2TLF-4C-0500

UNF 2,5 TL04045 TL14045 14,500 ,625 2TNF-4C-0625 2TLF-4C-0625

3 TL04046 TL14046 17,625 ,750 2TNF-4C-0750 2TLF-4C-0750

Howmet Fastening Systems and Advanex Europe Ltd
Howmet Fastening Systems ist ein offizieller Vertreiber von KATO Tangless Produkten von Advanex Europe Ltd. Deshalb sind wir in der Lage, KATO Tangless Produkte als 
Alternative zu Recoil Tangless anzubieten, oder wenn Recoil derzeit kein Produkt in der entsprechenden Serie anbietet.
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Recoil Tangless Installationsmöglichkeiten

Tangless-Einsätze können auf vier verschiedene Arten installiert werden. Das hängt vor allem davon ab, in welcher Anwendungsart 
installiert wird und wie viele Einsätze pro Tag installiert werden.

Manueller Einsatz per Hand

Für die Installation per Hand benötigen Sie in Abhängigkeit Ihres Gewindes und 
des Durchmessers eines der Werkzeuge aus der Werkzeug-Tabelle unten:

Prewinder-Werkzeug für Handbetrieb

Ideal für die Installation von Einsätzen bei kleinen Produktionsabläufen, 
wenn keine Druckluft oder Elektrizität zur Verfügung steht. Schneller als die 
einfache Installation per Hand. Das Werkzeug eignet sich für die Installation 
von frei laufenden und selbstsichernden Einsätzen.

Installation Länge
Frei laufend 2CT10-M2.5F 2CT30-M2.5F

M2,5 x 0,45 Selbstsichernd 2CT10-M2.5L 2CT30-M2.5L

Ersatzklinke 2CT20-M2.5 2CT40-M2.5

Frei laufend 2CT10-M3F 2CT30-M3F

M3 x 0,5 Selbstsichernd 2CT10-M3L 2CT30-M3L

Ersatzklinke 2CT20-M3 2CT40-M3

Frei laufend 2CT10-M4F 2CT30-M4F

M4 x 0,7 Selbstsichernd 2CT10-M4L 2CT30-M4L

Ersatzklinke 2CT20-M4 2CT40-M4

Frei laufend 2CT10-M5F 2CT30-M5F

M5 x 0,8 Selbstsichernd 2CT10-M5L 2CT30-M5L

Ersatzklinke 2CT20-M5 2CT40-M5

Frei laufend 2CT10-M6F 2CT30-M6F

M6 x 1 Selbstsichernd 2CT10-M6L 2CT30-M6L

Ersatzklinke 2CT20-M6 2CT40-M6

Frei laufend 2CT10-M8F 2CT30-M8F

M8 x 1,25 Selbstsichernd 2CT10-M8L 2CT30-M8L

Ersatzklinke 2CT20-M8 2CT40-M8

Frei laufend 2CT10-M10F 2CT30-M10F

M10 x 1,25 Selbstsichernd 2CT10-M10L 2CT30-M10L

Ersatzklinke 2CT20-M10 2CT40-M10

Frei laufend 2CT10-M12F 2CT30-M12F

M12 x 1,75 Selbstsichernd 2CT10-M12L 2CT30-M12L

Ersatzklinke 2CT20-M12 2CT40-M12

Installation Länge
UNC 2-56 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-02 2KRTC-02

Ersatzklinke 2KIPC-02K 2KRPC-02K

UNC 4-40 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-04 2KRTC-04

Ersatzklinke 2KIPC-04K 2KRPC-04K

UNC 6-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-06 2KRTC-06

Ersatzklinke 2KIPC-06K 2KRPC-06K

UNC 8-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-08 2KRTC-08

Ersatzklinke 2KIPC-08K 2KRPC-08K

UNC 10-24 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-3 2KRTC-3

Ersatzklinke 2KIPC-3K 2KRPC-3K

UNC 1/4-20 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-4 2KRTC-4

Ersatzklinke 2KIPC-4K 2KRPC-4K

UNF 10-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREF-3 2KRTF-3

Ersatzklinke 2KIPF-3K 2KRPF-3K

Werkzeug-Tabelle (Metrisch) Werkzeug-Tabelle (Inch)

Installation
M2,5 x 0,45 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-2,5

Ersatzklinke 2KPIM-2,5

M3 x 0,5 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-3

Ersatzklinke 2KPIM-3

M4 x 0,7 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-4

Ersatzklinke 2KPIM-4

M5 x 0,8 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-5

Ersatzklinke 2KPIM-5

M6 x 1 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-6

Ersatzklinke 2KPIM-6

M8 x 1,25 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-8

Ersatzklinke 2KPIM-8

M10 x 1,25 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-10

Ersatzklinke 2KPIM-10

M12 x 1,75 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHM-12

Ersatzklinke 2KPIM-12

Installation
UNC 2-56 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-02

Ersatzklinke 2KIPC-02K

UNC 4-40 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHC-04

Ersatzklinke 2KIPC-04K

UNC 6-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHC-06

Ersatzklinke 2KIPC-06K

UNC 8-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHC-2

Ersatzklinke 2KIPC-2K

UNC 10-24 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHC-3

Ersatzklinke 2KIPC-3K

UNC 1/4-20 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHF-3

Ersatzklinke 2KIPF-3K

UNF 10-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHC-4

Ersatzklinke 2KIPC-4K

UNF 1/4-28 Frei laufend & Selbstsichernd 2KPHF-4

Ersatzklinke 2KIPF-4K

Prewinder-Tabelle (Metrisch) Prewinder-Tabelle (Inch)
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Elektrische Werkzeuge 

Die elektrischen Recoil Installationswerkzeuge benutzen einen kleinen Motor und so 
können die Befestiger mit viel höherer Geschwindigkeit als bei der manuellen Installation 
oder der Benutzung eines Prewinders installiert werden. Dieses Werkzeug eignet sich für 
die Installation von mittleren bis großen Mengen von Einsätzen.
Für die elektrische Installation benötigen Sie:
Transformator  SBT-50-240UK
Elektrowerkzeug  Alpha 5000
Eindrehwerkzeug  Bitte wählen sie aus der Werkzeug-Tabelle  

unten je nach Gewinde und Durchmesser: 

Installation Länge
Frei laufend 2CT10-M2,5F 2CT30-M2,5F

M2,5 x 0,45 Selbstsichernd 2CT10-M2,5L 2CT30-M2,5L

Ersatzklinke 2CT20-M2,5 2CT40-M2,5

Frei laufend 2CT10-M3F 2CT30-M3F

M3 x 0,5 Selbstsichernd 2CT10-M3L 2CT30-M3L

Ersatzklinke 2CT20-M3 2CT40-M3

Frei laufend 2CT10-M4F 2CT30-M4F

M4 x 0,7 Selbstsichernd 2CT10-M4L 2CT30-M4L

Ersatzklinke 2CT20-M4 2CT40-M4

Frei laufend 2CT10-M5F 2CT30-M5F

M5 x 0,8 Selbstsichernd 2CT10-M5L 2CT30-M5L

Ersatzklinke 2CT20-M5 2CT40-M5

Frei laufend 2CT10-M6F 2CT30-M6F

M6 x 1 Selbstsichernd 2CT10-M6L 2CT30-M6L

Ersatzklinke 2CT20-M6 2CT40-M6

Frei laufend 2CT10-M8F 2CT30-M8F

M8 x 1,25 Selbstsichernd 2CT10-M8L 2CT30-M8L

Ersatzklinke 2CT20-M8 2CT40-M8

Frei laufend 2CT10-M10F 2CT30-M10F

M10 x 1,25 Selbstsichernd 2CT10-M10L 2CT30-M10L

Ersatzklinke 2CT20-M10 2CT40-M10

Frei laufend 2CT10-M12F 2CT30-M12F

M12 x 1,75 Selbstsichernd 2CT10-M12L 2CT30-M12L

Ersatzklinke 2CT20-M12 2CT40-M12

Installation Länge
UNC 2-56 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-02 2KRTC-02

Ersatzklinke 2KIPC-02K 2KRPC-02K

UNC 4-40 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-04 2KRTC-04

Ersatzklinke 2KIPC-04K 2KRPC-04K

UNC 6-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-06 2KRTC-06

Ersatzklinke 2KIPC-06K 2KRPC-06K

UNC 8-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-08 2KRTC-08

Ersatzklinke 2KIPC-08K 2KRPC-08K

UNC 10-24 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-3 2KRTC-3

Ersatzklinke 2KIPC-3K 2KRPC-3K

UNC 1/4-20 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREC-4 2KRTC-4

Ersatzklinke 2KIPC-4K 2KRPC-4K

UNF 10-32 Frei laufend & Selbstsichernd 2KREF-3 2KRTF-3

Ersatzklinke 2KIPF-3K 2KRPF-3K

Werkzeug-Tabelle (Metrisch) Werkzeug-Tabelle (Inch)

Druckluftwerkzeuge

Die pneumatischen Recoil Installationswerkzeuge benutzen eine Standardluftzufuhr und so können die 
Einsätze mit viel höherer Geschwindigkeit als bei der manuellen Installation oder der Benutzung eines 
Prewinders installiert werden. Dieses Werkzeug eignet sich für die Installation von mittleren bis großen 
Mengen von Einsätzen, insbesondere wenn es zusammen mit Stripfeed benutzt wird.

Für die pneumatische Installation benötigen Sie:
Luftmotor und Adapter NR-HL 1409 (M2.5 bis M6) und (2-56 bis 1/4”)

NR-HL 1410 (M8 bis M12)
Eindrehkopf Bitte wählen sie aus der Tabelle unten je nach Gewinde und Durchmesser:

Installation
M2,5 x 0,45 2KPAM-2,5

M3 x 0,5 2KPAM-3

M4 x 0,7 2KPAM-4

M5 x 0,8 2KPAM-5

M6 x 1 2KPAM-6

M8 x 1,25 2KPAM-8

M10 x 1,25 2KPAM-10

M12 x 1,75 2KPAM-12

Installation
UNC 2-56 2KPAC-02

UNC 4-40 2KPAC-04

UNC 6-32 2KPAC-06

UNC 8-32 2KPAC-2

UNC 10-24 2KPAC-3

UNC 1/4-20 2KPAF-3A

UNF 10-32 2KPAC-4

UNF 1/4-28 2KPAF-4

Tabelle für Installationswerkzeug (Metrisch) Tabelle für Installationswerkzeug (Inch)

Recoil Tangless Installationsmöglichkeiten
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Recoil ermöglicht vielseitige Einsetzbarkeit für eine Reihe von Anwendungen

Das Sortiment der Drahtgewindeeinsätze von Recoil wurde so 
entwickelt, dass stärkere Gewinde in weicheren Materialien bzw. 
gleichmäßig kräfteverteilende Gewinde in härteren Materialien 
erstellt werden können. Die Verstärkung der Gewinde muss schnell, 
zuverlässig und kosteneffizient erfolgen. Dank jahrzehntelanger 
Erfahrung genießen Recoil Produkte einen weltweit guten Ruf und 
werden diesen OEM-Anforderungen gerecht.

Mit einer Auswahl von frei laufenden und selbstsichernden Modellen 
bietet Recoil ein großes Spektrum von Drahtgewindeeinsätzen an, um 
bestmögliche Eignung für die jeweilige Anwendung zu gewährleisten. 
Der Standard Recoil Tangless Gewindeeinsatz ermöglicht die 
einfache Installation eines Innengewindes und bietet die notwendige 
“Haltekraft” für die meisten Anwendungen.

Für besonders anspruchsvolle oder stark vibrierende Anwendungen 
bietet Recoil ein System mit einer hochwertigen selbstsichernden 
Funktion des Innengewindes.

Recoil von Howmet Fastening Systems produziert in Australien und 
verfügt über strategisch günstige Vertriebs- und Lagereinrichtungen 
in Nordamerika, Asien und Europa. Die europäische 
Vertriebszentrale ist in Telford, UK. 

Betroffene Anwendungen: Unterhaltungselektronik, wo die Zapfen 
potenziell einen Kurzschluss bei den elektronischen Komponenten 
verursachen könnten, oder anderes computergestütztes Zubehör 
in Flugzeugen, Raketen oder anderen Luftfahrtsystemen. Tangless-
Einsätze sind eine saubere, umweltfreundliche Anwendung.

Kontaktadressen

Haftungsbeschränkung:
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur  allgemeine Richtlinien in Bezug auf die Eigenschaften 
des gezeigten Produkts und/oder die Auswahl derartiger Produkte; es ist nicht beabsichtigt, jedwede Art von Garantie 
expliziter, implizierter oder gesetzlicher Art zu begründen; alle Garantien sind nur in den schriftlichen Angeboten, Bestäti-
gungen und/oder Aufträgen von Arconic enthalten. Dem Benutzer wird empfohlen, spezifische aktuelle Informationen für 
jede Anwendung und/oder Benutzung derartiger Produkte einzuholen.

©2020 Howmet Aerospace Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Tangless®  ist ein eingetragenes Warenzeichen von Advanex Inc.
Tangless® iEinsätze werden von Howmet Fastening Systems mit Lizenz von Advanex 
Inc hergestellt.
HFS RET01 0113

European Distribution Centre
Telford Operations
Unit C, Stafford Park 7
Telford, Shropshire TF3, 3BQ
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 1952 2900 11
Fax: +44 1952 2904 59

Australien
Clayton Business Park
1508 Centre Rd Clayton Vic 3168 Australien 
PO Box 144 Mount Waverley  3149 Australien 
Tel.:  1300/363 /049
Fax:  1300/363 /154 

Singapur
Block 5, Ang Mo Kio Industrial Park 2A
#04-15 AMK Tech 2
Singapur 567760
Singapur
Tel.: (65) 6759 1978
Fax: (65) 6759 1582 

China (Suzhou) Sales
58 Yinsheng Road, Shengpu
Suzhou industrial Park
Suzhou Jiangsu 215126, China
Tel.: 86 512 6286 3800
Fax: 86 512 6286 3810

Howmet Fastening Systems 
Industrial Distribution 
Group Headquarters
1925 North MacArthur Drive 
Tracy, CA 95376, USA
Tel.: 209/839 /3000
Fax: 209/839 /3022

Howmet Fastening Systems 
Industrial Distribution 14300 Clay 
Terrace Blvd, Suite 250 Carmel, IN 
46032, USA
Tel.: 800/826 /2884
Fax: 800/573 /2645

India Operations
Level 6, Constantia 11
U.N. Brahachari Street
Kolkata 700,017 WB Indien
Tel.: +91 33 4400 0612
Fax: +91 33 4400 0555

Japan/Korea Sales
HFS Japan Ltd.
#1013 NBF Hibiya Bldg. 
Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku 
Tokio 100-1011
Tel.: +81 3 3539 6577 
Fax: +81 3 3539 6585

Europa
Howmet Fastening Systems
St Cosme Operations
9 rue de Cressonnieres 
72110 Saint Cosme en Varais, 
Frankreich
Tel.: +33 0 2.43.31.41.00 
Fax: +33 0 2.43.31.41.41

Howmet Fastening Systems 
Kelkheim Operations Industriestr. 6
65779 Kelkheim, Deutschland Tel.: 
+49 0 6195 8050
Fax: +49 0 6195 2001

Amerika
Industrial Fastener Division
8001 Imperial Drive
Waco, TX 76712, USA
P.O. Box 8117
Waco, TX 76714-8117, USA
Tel.: 800/388 /4825
Fax: 800/798 /4825

Installation Tool Division
1 Corporate Drive
Kingston, NY 12401, USA
Tel.: 800/278 /4825
Fax: 845/334 /7333

Latin America Sales
Avenida Parque Lira
79-402 Tacubaya
Mexico C P 11850, USA
Tel.: +52 55 5515 1776
Fax: +52 55 5277 7564




